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REFLEKSJA NAD STANEM OBECNYM

Bez watpienia architektura danych obszaréw ma, lub miata w przesztosci, pewne jednolite
cechy, ktore nadajg jej okreslony stopien charakterystycznosci i oryginalnosci. Sg nawet
obszary, ktérym dopiero owa typowa architektura zapewnia zauwazalng wyraznie tozsamosc¢ —
wymienmy chocéby szachulcowe obiekty okolic Chebu czy szczyty dworkéw w stylu baroku
ludowego na potudniowoczeskich Blatach. Dla charakteru Karkonoszy i Gor Izerskich
architektura nie jest wprawdzie cecha dominujgca, ale ona tez ma swdj udziat w tworzeniu ich
niepowtarzalnego oblicza. Niestety niekiedy uswiadamiamy to sobie dopiero wéwczas, gdy do
typowej zabudowy zaczynajg przenikac¢ elementy obcego pochodzenia.

Zaréwno na Gory Izerskie, jak i Karkonosze

od wielu wiekéw w tak wielkim stopniu wptywa
dziatalnosc¢ cztowieka, ze stanowi ona jeden

z najbardziej podstawowych czynnikéw
krajobrazotwérczych. A skoro zdecydowalismy
sie chroni¢ Karkonosze i Géry Izerskie

ze wzgledu na ich walory przyrodniczo-
krajobrazowe, chronimy je tez z uwagi

na znajdujgce sie na ich terenie efekty pracy rak
naszych przodkéw. Wartosci te, w odréznieniu
od przyrodniczych, tylko w bardzo ograniczonym
zakresie mogg przetrwac o witasnych sitach

(czy raczej sitg bezwtadnosci), bez aktywnego
wsparcia ze strony cztowieka. Podczas gdy
dzieki ochronie srodowiska i zachowaniu
naturalnych warunkéw mozemy chronic¢ i ocali¢
takze dotad dobrze niepoznane gatunki zwierzat
i roslin, w przypadku wytworéw cztowieka nie
jest to mozliwe. Taki efekt moglibysmy osiagna¢
tylko poprzez wprowadzenie surowego zakazu
jakiejkolwiek dalszej dziatalnosci i Sciste zakon-
serwowanie istniejacego stanu, co jednak nie
jest mozliwe. Jesli zatem chcemy zachowac¢
charakter krajobrazu, ktéry nam sie podoba

i ktory sprawit, ze postanowilismy dany obszar
nie tylko chroni¢, ale takze wykorzystywac

do rekreacji, musimy zachowac réwniez
architekture znajdujgcg sie na jego terenie.

To jednak zaktada, ze architekture te dobrze
znamy i potrafimy rozpoznac¢ i nazwac

Svaty Petr

P miata niskie $ciany z szer%’gem malych o&gm okiennicami,
prosty szczyt obtozony gontem lub deskami z drzwiami  —
na strych oraz wizualnie dominujacy kryty gontem dach.

charakterystyczne dla niej elementy.

Z pewnoscig wielu z nas zauwazyto podrozujac
za granice, ze w rozwinietych gospodarczo

i kulturowo krajach skrupulatnie a zarazem
spontanicznie utrzymywany jest typowy
charakter architektury, do ktérego dopasowuje
sie tez nowe budynki. Dotyczy to zaréwno
drewnianych budowli na stromych alpejskich
zboczach, jak i kamiennych doméw
rozrzuconych wsrod pofalowanych francuskich
winnic, a takze angielskiej wsi. Bez zbytniej
przesady mozna powiedzie¢, ze poziom kultury
narodu poznaje sie takze po jego stosunku

do materialnej przesztosci. Pod tym wzgledem
nasz kraj nie wyglada najlepiej. Oprécz ogolnych
negatywnych czynnikéw wynikajacych ze zmian
spoteczno-gospodarczych XX wieku, sytuacje
Karkonoszy i Gor Izerskich pogarsza jeszcze
brak ciggtosci kulturowej w rezultacie
wysiedlenia wigkszej czgsci ich mieszkancow
po drugiej wojnie $wiatowej. Obecny, stale
rosngcy nacisk na gospodarcze wykorzystanie
gor, zwtaszcza w zakresie turystyki i zwigzanej
Z nig intensywnej dziatalnosci budowlanej,
musiat w koncu otworzy¢ oczy nawet mniej
spostrzegawczym ludziom, ktérych nie zdotaty
wczesniej przebudzi¢ liczne budowle architektow
i budowniczych dawnego rezimu.

Turystyka wprowadzita zmiany w wygladzie duzej czesci
najwazniejszych bud. W latach 20. XX wieku taki budynek
jak Bouda na Plani byt raczej wyjatkiem.
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Obecna zabudowa stuzaeanturystyce pomimo odwotar
do tradycyjnychsel€ientow ma negatywny wptyw
na krajobraz. Przede wszystkim zaktéca go swoim
zbytnim zageszczeniem i wielkoscig, miejscami
podkreslong niepozgdanym ujednoliceniem.

~ Spindlerav Miyn

Komu zatem nie wystarczyta nowa Labska Bouda i hotel Horal w dolinie Svaty Petr, tego
musiata wzburzy¢ apartamentowa zabudowa Hornich Misecek, centrum Szpindlerowego Mtyna,
Peca pod Sniezka i innych miejsc, tak samo jak wygladajgce obco ,holenderskie wioski*.

O zainteresowaniu tradycyjng architekturg
Karkonoszy i Gér Izerskich rosngcym takze poza
kregami zagorzatych konserwatystow i wielbicieli
dziedzictwa kulturowego naszych przodkéw
$wiadczg mnozace sie nowe jak spod iglty domy
zrebowe i obiekty komercyjne zaprojektowane

w duchu tradycjonalizmu. Podczas gdy w przy-
padku nieudolnych remontéw oryginalnych
starszych budowli $wiadomy nieodwracalnej
utraty wartosci historyczno-artystycznych byt
czesto tylko specjalista, pewng nieporadnosc

i niezrecznos¢ prob budowania w tradycyjnym
duchu zauwaza wielu.

Czes¢ specjalistow stara sie rozwigzac ten
problem poprzez radykalne odejscie od
przesztosci i podkreslanie jakos$ci wspotczesnej
,howoczesnej” architektury. Podejscie to ma
jednak swoje ograniczenia. Bardzo rzadko udaje
sie niestety stworzy¢ dzieto, ktére w petni
doréwnywatoby wartosciom budowli naszych
przodkéw pod wzglgdem harmonii

z okoliczng przyroda i funkcjonalnosci.

Nie moéwigc juz o tym, ze w wiekszosci przypad-
kéw to nowe dzieto musi sie ,dopasowac”

do okolicznej zabudowy. Niejedna budowla

o wysokiej jakosci architektonicznej, doceniana
przez specjalistéw spotyka sie potem ze spon-
tanicznym sprzeciwem opinii publiczne;.

Ludzie coraz wyrazniej domagajg sie¢ czego$
Jradycyjnego“ i ,oryginalnego“. Proste prawa
rynku wychodzg naprzeciw temu zgdaniu, jednak
wynik czesto jest watpliwy, a nawet zatosny.
Brakuje bowiem jasnej swiadomosci tego,

na czym polega owa ,tradycyjnos$c¢”

i ,oryginalnos¢".

W Karkonoszach i Gérach Izerskich znowu
pojawiajg sie rézne wariacje na alpejskie

i kanadyjskie domy z bali, a takze na domy
zrebowe z rejonu Morawskiej Wotoszczyzny
(Valassko), czy pensjonaty w osobliwej
konstrukcji pseudozrebowej, czy pseudoszkiele-
towej, z gronami lukaren, wykuszy i wiezyczek.
Ograniczy¢ powstawanie takich zmutowanych
dziwolggéw i przybted, wkradajacych sie

w nasze gory pod pozorem zaspokajania
zapotrzebowania spotecznego, mozemy jedynie
dzieki dostatecznemu poznaniu prawdziwie
tradycyjnej architektury Karkonoszy i Gor
Izerskich i przyswojeniu sobie charakterysty-
cznych dla niej elementow.

Witasciwe zastosowanie tej wiedzy w nowym
budownictwie nie musi by¢ jednak zawsze tak
fatwe, jak mogtoby sie wydawac.

MarSoy

ze budynek zleje sie z krajobrazem. Ten zrebowy budynek
jest moze tradycyjny, ale zdecydowanie nie jest karkonoski,
sprawia bardzo obce, a wiec zaktdcajgce, wrazenie.
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CZY W OGOLE MOZNA DORADZAC?

Na pierwszy rzut oka pytanie to moze wyglada¢ bezsensownie. Dlaczego miatoby to nie by¢
mozliwe? Pomijajgc jedno ze wspotczesnych zjawisk czy przywar, czyli awersje do stuchania
jakichkolwiek rad, zwigzang z odrzucaniem nadmiaru regulacji, pozostaje zasadnicza kwestia,
a mianowicie, czy wiemy, co doradzic¢? Problem wynika bowiem z funkgji, jakg nowe budynki
maja petnic i ktéra oczywiscie wcale nie pokrywa sie z ta, jakiej stuzyly tradycyjne goérskie

chatupy w przesztosci.

Sytuacja jest prostsza w przypadku mniejszych
obiektéw — indywidualnych domoéw
mieszkalnych, matych rodzinnych pensjonatéw
czy domkow rekreacyjnych. Tu mozemy

bez problemu czerpa¢ z bogatych zasobow
architektury ludowej naszych gor, ktéra
specjalistom jest dobrze znana. Przecietnym
ludziom takze wydaje sie, ze wiedzg, o co
chodzi, chociaz luki w tej wiedzy stajg sie
widoczne, gdy tylko ma doj$¢ do wprowadzenia
jej w zycie. Problem polega na tym, ze ciggto$¢
tradycyjnych metod budowlanych i wytwarzania
elementow zdobniczych zostata na pewien czas
przerwana, a ich przywracanie niestety czesto
jest niestaranne i niezorganizowane. Gorsza
sytuacja jest w przypadku wiekszych obiektow
komercyjnych — duzych pensjonatéw, hoteli

i schronisk goérskich, a tym bardziej apartamen-
towcow. Dopiero od lat 70. XIX wieku

w naszych goérach zaczynajg powstawac
budynki podobnych rozmiaréw i jak dotad nie
podjeto zadnej udanej i ogolnie uznawanej préby
sformutowania cech, ktore dla tych budowli

w Karkonoszach i Gérach lIzerskich bylyby
typowe i godne nasladowania. Poniewaz wiasnie
ta kategoria obiektéw obecnie najbardziej
wptywa na zmiane oblicza naszych gor, nie
moglismy uniknaé podjecia tej préby, chociaz
mamy petng $wiadomos¢ tego, ze wkraczamy
na cienki lod.

Tzw. Hajenka (gajowka) pod Przeteczg Karkonoska.

Zory moga by 216 \spiracji réwniez

yp 10 .
dla architektury wspétczesnej, ktora nie musi szukac
swojej racji bytu tylko w zaprzeczaniu tym wzorom.
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Znalezienie odpowiednich wzoréw i typowych
elementéw dla tego rodzaju budownictwa jest
konieczne, jesli oczywiscie utozsamiamy sie

z celem tej publikacji. Bezposrednie stosowanie
pojedynczych elementéw tradycyjnej architektury
ludowej w nowej, innej pod wzgledem wymiaréw
architekturze komercyjnej nie zawsze jest
bowiem mozliwe, a czgsto moze przynies¢
niepozadany efekt.

Wyobrazmy sobie dom o konstrukcji
zrebowej dla dwustu osob...

Kolejnym powodem, dlaczego postanowilismy
przygotowac ten poradnik, czyli doradzac,

jest istnienie okreslonych przepiséw
regulacyjnych, ktore zostaly juz opracowane

na potrzeby budownictwa w Karkonoskim Parku
Narodowym [Krkono$sky narodni park] i Parku
Krajobrazowym Goéry Izerskie [Chranéna
krajinna oblast Jizerské hory].

Warto bytoby przettumaczy¢ je z jezyka czysto
urzedowego, nakazujgco-zakazujgcego,

na mowe zrozumiatg dla ludzi, poniewaz zwykty
przepis prawny do poprawy obecnej, niewesotej
sytuacji oczywiscie nie wystarczy.

Pomimo czestych narzekan réwniez wspotczesni
rzemiesInicy sg w stanie stworzy¢ dom w tradycyjnym
duchu, ktéry jednoczesnie spetnia wymagania
nowoczesnego mieszkalnictwa.




Simov;-cha[upy
Dolni Mala Upa

Kalenica domu jest prostopadta d(; s&;ku.

Velka Plaf
Pec pod Snézkou

USYTUOWANIE I RZUT POZIOMY BUDYNKU

Rozproszona zabudowa

Gtowne rejony Karkonoszy to krajobraz
kulturowy, a architektura jest jego wazng czescia.

Regularnie wzdtuz linii wyznaczonej przez
miejscowg droge lub potok byly rozmieszczane
tylko gorskie domy w starszych tanowych wsiach,
jak choc¢by Albefice, Lyseciny, MarSov lub
Rokytnice nad Jizerou. Duzo czestsza na terenie
catych Karkonoszy jest nieregularna zabudowa
na przypadkowo powstatych enklawach
takowych, ktére osadnicy zasiedlali od XVI

do XVIII wieku. O konkretnym usytuowaniu
chatupy decydowata jak najwieksza tatwosé
dostarczania do domu siana z faki a przede
wszystkim nawozenia, czyli mozliwos$¢
wywozenia ptynnej gnojowicy z obory na catg
take. Zajecia zwigzane z pracg na roli wptynety
tez na wyglad krajobrazu z rozproszong
zabudowa, ktéra nalezy do typowych cech
Karkonoszy. Od potowy XIX wieku niewielkie
centra siedlisk gorskich zaczely sie zageszczac.
Dlatego w pozostatych miejscach gor do dzis
typowe sa réznej wielkosci odstepy miedzy
domami.

Najstarsza zabudowa Gor Izerskich powstata
w plytkich dolinach rzek Sméda, Jefice i Nysa
na potnocnym i zachodnim przedgorzu.

Powstawaty ditugie wsie lesno-tanowe

z gospodarstwami potozonymi w regularnych
odstepach nad zalewang tgka tegowa.
Ciggnace sie az do skraju lasu fany pdl,

tak i pastwisk, oddzielone drogami i miedzami,
miejscami zachowalty sie do dzis. Podobnie

na zasadzie tanéw prowadzacych od cieku
wodnego rozwijaty sig takze pdzniej zaktadane
miejscowosci w gtebiej wycietych dolinach

we wschodniej czesci gor.

Ze starszymi osadami stopniowo tgczyta sie
podobna do karkonoskiej zabudowa luzno
rozproszona na stokach, siegajgca az

do nizszych grzbietéw gérskich. Miejsca
potozone w dolinach nadal byly zageszczane
ubozszymi chatupami, budynkami produkcyjnymi
(miyny, tartaki itp.), obiektami uzytecznosci
publicznej (koscioty, probostwa, szkoty itp..)

az po wyrazne bryty fabryk z okresu koniunktury
przemystowej. Rezultatem jest krajobraz z gesto
zabudowanymi pasami wzdtuz ciekéw wodnych,
na pétnocy i zachodzie z wyrazng zwartg
zabudowa, nierozrzucong w krajobrazie,

na wschodzie z charakterystyczng zabudowg
rozproszong na zboczach.

Obecnie priorytetem powinna by¢ ochrona naturalnego, niezabudowanego krajobrazu i
zachowanie typowej kompozycji osad z pasami siedlisk w dolinach zabudowanych w sposéb
ciagty, jednak nie regularnie oraz z rzadkg, rozproszong zabudowg w wyzszych partiach.

Nowo powstajgce budynki dobrze jest sytuowac w lukach pomigdzy domami i na skraju

ciggtej zabudowy.
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Orientacja kalenicy

Tradycyjne domy w Karkonoszach i Gérach
Izerskich majg kalenice dachu orientowane
zgodnie z przebiegiem poziomic, czyli w poprzek
zbocza. Bardzo dawno temu na tagodnych
stokach budowano tez chatupy z wejsciem

na strych przez jeden ze szczytéw, ktoére miaty
kalenice prostopadle do poziomic.

Takich doméw zachowato sie naprawde niewiele.

Whbrew uznanej tradycji w ciggu ostatnich
trzydziestu lat XX wieku w catych Karkonoszach
pobudowano wiele domkdéw jednorodzinnych
i rekreacyjnych z kalenicami wzdtuz linii spadku
zbocza, prawdopodobnie ze wzgledu na nasto-
necznienie mieszkalnej strony szczytowej
czy dla widoku z balkonu na doline. Inspiracja
domami alpejskimi jest widoczna.

Wysokosc posadowienia
Gtéwny problem usytuowania gérskiego domu
stanowi pochyty teren. Prawidtowe jest umiesz-
czenie podtogi na wysokosci jak najblizej poziomu
pierwotnego terenu. Dlatego do drzwi wej$ciowych
nie prowadzg schody, na stromym stoku moga by¢
dwa lub trzy stopnie. Taki dom jest w tylnej czesci
parceli wpuszczony czes$ciowo ponizej poziomu
terenu, ktérego granice wyznacza najczesciej
wzniesiony na sucho bez zaprawy kamienny mur.
Przednig przyzbe z powodu stoku tworzy
wypoziomowany taras (rampa) z kamienia lub
rzadziej tylko obsiany trawg nasyp. Na réwnej
parceli podtoga jest kilka centymetrow nad
wysokoscig okolicznego terenu. Takie posado-

Odwodnienie

Z postawieniem domu jest $cisle zwigzane

w prosty sposob wykonane odwodnienie.
Sprawdza sie pogtebienie zewnetrznego wykopu
wokot oczyszczonych fundamentéw z potozonym
drenazem i zamkniecie utozonymi kamieniami lub
wypetnieniem z tlucznia. Pomigedzy kamienie nie
moze sie dosta¢ drobny materiat, czyli ziemia lub
piasek. Powstaty system drenazowy dostatecznie
odprowadza wode z domu. Jest w niego wbudo-
wane takze niezalezne odprowadzenie wody

z rynien dachowych i odptywéw, na stoku

z wyprowadzeniem pod domem, na rownym
terenie tgczy sie z systemem wsigkania (drenem)
o dostatecznej pojemnosci. Skuteczno$¢ zapewnia
odpowiedni spadek drenazu, przepustowos¢
materiatu kamienistego i niemozliwo$¢ podcho-
dzenia wody po grubym materiale kamienistym.
Konsekwentne wykonanie drenazu moze pozwoli¢
usungc¢ wilgo¢ takze w mocno podmoktych
miejscach, najlepiej w potgczeniu z podobnym
rozwigzaniem pomieszczen wewnetrznych pod
nieprzepuszczajgcymi powietrza podtogami.
Betonowanie powierzchni, rowéw lub
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Cista v Krkonosich

Zbytnio zageszczona i — mimo staran o réznorodnos¢
detali — sprawiajgca wrazenie jednolitej nowa zabudowa
we wsi Cista v Krkonosich jest niezgodna z mlejscowymn
tradycjami budowlanymi.

Doprowadzito to do zniszczenia wasciwego
charakteru wielu lokalizacji gérskich, niekor-
zystny efekt spotegowato rézne nachylenie
dachéw nowych domoéw orientowanych wzdtuz
stoku. Stodoty, spichrze i prostopadte skrzydta
domoéw powinny by¢ jednak sytuowane wzdtuz
linii spadku zbocza.

wienie domu jest nie tylko estetyczne, ale tez
bardzo wygodne do uzytkowania. Jakiekolwiek
podwyzszenie fundamentéw domu, do tego
urzadzenie sutereny wpuszczonej ponizej
poziomu gruntu, nie jest oryginalne w przypadku
gorskiej chatupy, domu rekreacyjnego czy
schroniska. Nie do przyjecia sg wysokie mury
oporowe. Pomieszczenia gospodarcze

i techniczne, garaze i magazyny nie stanowig
czesci domu, tylko sgsiednie samodzielne obiekty
gospodarcze. Ewentualne wysokie kamiennie
podmuréwki na stromych stokach, wystepujgce
w Gérach Izerskich nie majg okien, mogg tam
za to by¢ drzwi do piwniczki.

nieprzepuszczalny bruk w $cistej bliskosci domu
moze powodowac przenikanie wilgoci do muréw.

Latovo udoli nr 5
Dolni Mala Upa

Drenaz z kamieni.




Joseflv Dl
nr 930

Szklarski domek:bez czesci gospodarczej.

najlepiej w potgczeniu z podobnym rozwigzaniem
pomieszczen wewnetrznych pod nieprzepusz-
czajgcymi powietrza podtogami. Betonowanie
powierzchni, rowdw lub nieprzepuszczalny bruk
w Scistej bliskosci domu moze powodowac
przenikanie wilgoci do murow.

Zastosowanie betonowych podtdég w drewnianym
domu zawsze jest zwigzane z duzym ryzykiem
powstania ogniska wilgoci a nastgpnie zgnilizny.

Rzut poziomy

Powierzchnia karkonoskiej chatupy to najczesciej
8 x 15 metrow. Wiejskie domy z gumnem

i stodotg majg takg sama szerokosé, ale sg az
o 10 metréw dtuzsze (chocby Albefice, Rychory,
Sejfy, Bolkov, Horni Lanov, Rokytnice nad
Jizerou). Krotsza strona to zawsze $ciana pod
szczytem. Prostokatny plan o stosunku bokow
mniej wigcej 1:2 jest podstawowym parametrem
karkonoskiej chatupy. Do tego dochodzi

po stronie niezamieszkatej drewutnia o konstru-
kcji ramowej, dzi$ wykorzystywana raczej jako
zaplecze techniczne. Rzut poziomy powigksza
sie jeszcze o umiejscowiong z tytu budynku
lukarne z wejsciem na poziom strychu, przez
ktérg wnoszono lub wwozono siano, a ktéra
znajdowata sie nad piwniczkg do przechowy-
wania mleka, i ewentualnie takze o przedni
ryzalit lub werande zastaniajgcg umieszczone
po $rodku drzwi wejsciowe. W oryginalnej
chatupie po jednej stronie zlokalizowanego
centralnie korytarza jest cze$¢ mieszkalna,

a po drugiej gospodarcza z oborg i warsztatem.
Pod oborg znajduje sie metrowej gtebokosci
dot na gnojowice przykryty ciosanymi dechami.
Drewutnia faczy sie tylko z czescig gospodarcza,
pomieszczenie mieszkalne jest zorientowane

w strone bardziej korzystnych warunkéw
Swietlnych.

s
Velka Upa
Val$ovky=
nr 297

Najbardziej skuteczng wentylacje przestrzeni
pod drewniang podtogg zapewni system kanatéw
wentylacyjnych (drewniane kominki, plastikowe
lub metalowe rurki, elastyczne weze)
wyprowadzonych na zewnatrz ponad poziom
$niegu albo jeszcze lepiej na strych lub nawet
powyzej kalenicy dachu. Suchos$¢ i przeciag sg
najsilniejszymi lekami na grzyby o nazwie
stroczek domowy, najwigksze zagrozenie dla
drewnianego domu.

Rzut poziomy chatup w Gérach Izerskich

to tez wyrazny prostokat, opierajacy sie

na trzyczegsciowym podziale domu wiejskiego,
wystepujgcym z niewieloma wyjatkami w catej
RCz. Murowana centralna sien (korytarz)

ze schodami na strych dzieli dom na cze$¢
mieszkalng — izbe z drewnianymi $cianami

o konstrukcji zrebowej i murowang czes$¢
gospodarczg z oborg, ewentualnie komorg —
obie dostepne z sieni.

W wiekszych domach mozliwy jest takze dalszy
podziat pomieszczen, np. mniejsza izba obok
wigkszej, wewnetrzny podziat czgsci
gospodarczej. Szeroko$¢ Sciany szczytowej
waha sie miedzy 6 a 9 metrami, stosunek bokéw
wynosi w przyblizeniu 1:2. Az do tego miejsca
sytuacja jest zatem podobna, jak

w Karkonoszach. Jednak dla Goér Izerskich,

z drobnymi wyjatkami, nie jest typowe potgczenie
stodoty z gumnem, czyli przedtuzenie catego
domu. Pewng cechg szczegdlng sg takze domy
rzemiesInikéw i szklarzy wytgcznie z dachami

o wiezbie ptatwiowej bez czesci gospodarczej
(tylko z izbg i sienig) o stosunku bokéw mniej
wiecej 2:3. Interesujgce sg duze przybuddowki
do starszych chatup, ktére mogg mie¢ nawet
wigkszg powierzchnie niz one same (zob. rozdz.
Przybuddwki).

© Dlatego pomieszczenia mieszkalne powstate w wyniku przeksztatcenia czeéci gospodarczej
chatupy na mieszkaniowg nie sg takiej samej jako$ci jak te w pierwotnym rozplanowaniu.

©® = negatywnie oceniany element lub postepowanie

Typowa architektura Karkonoszy i Gér Izerskich | 7



KONSTRUKCJE NOSNE

Dom drewniany

W odréznieniu od domu przystupowego, w ktérym gérne pietro lub wiezbe utrzymuje
niezalezna zewnetrzna konstrukcja ciesielska z belek, domy karkonoskie sg od podwalin

do wiezby samonosne.

Konstrukcja wiencowa (zrebowa), konstrukcja
szkieletowa lub murowana $ciana utrzymuja
wigzbe, pietro lub $cianke kolankowa.
Dlatego caty dom nalezy postrzegac, jako
system budowlany, ktéry faczy ze sobg
konstrukcje oraz poszczegolne sktadniki
elewacji tworzgc spojng catos¢ budynku.

Jesli wypacza sie zniszczona przez zgnilizne
dolna belka konstrukcji wiencowej (podwalina),
potaczona z nig konstrukcja drewniana
deformuje sie az do kalenicy.

Dobra wtasciwoscig konstrukcji czysto

ciesielskich jest ich elastycznos$¢. Zaréwno laika,

jak i specjaliste zdziwi, jak rozlegte deformacje
rzedu dziesigtek centymetrow moze wytrzymac
drewniany budynek, nie zawalajgc sie.

Tego nie mozemy oczekiwa¢ od domu
murowanego. Z drugiej strony kazdy
budowniczy remontujac drewniany dom,

musi starannie rozwazy¢ ingerencje w kazdy
drewniany element i jednocze$nie doktadnie
nadzorowac stan konstrukcji nosne;j.

Sucha drewniana konstrukcja wytrzyma stulecia,
karmiona wilgocig zgnilizna bardzo szybko
zniszczy elementy nosne.

Dom wiejski Gor Izerskich (wschodniej ich
czesci) ma w potowie wienicowg konstrukcje

z izbg z belek oraz murowang sien i czes¢
gospodarczg (pierwotnie kamienng, pdzniej

z muru mieszanego lub z cegiet).

Kamienny (ceglany) jest oczywiscie takze komin,
stanowigcy potgzng murowang bryte wewnatrz
chatupy. Dla Gor Izerskich typowe sg tez nowsze
domy z wigzbg ptatwiowo-kleszczowg

i trzyczesciowym rzutem poziomym z dwoma
bocznymi czesciami mieszkalnymi o konstrukcji
wiencowej — chodzi o wieksze domy
rzemieslnicze (szklarskie) bez duzych dziatek

i potrzeby budowania pomieszczen
gospodarczych; ich mieszkancy byli tylko
rzemiesIinikami lub pracownikami gtéwnie

w przemysle szklarskim.

Pec pod Snézkou
Severka
nr67

Wegiet "na jaskoétczy ogon”.
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tzw. lisicami
Dolni MarSow
nr9

Konstrukcja zrgbowa umocniona obustronnymi kleszczami.

Konstrukcja wierncowa

Konstrukcja wiencowa (zrebowa) zawsze jest
wykonywana z drewnianych kantéwek.

Starsze ciosane belki miaty r6zng wysokos¢,

a czasem nawet zbiezno$¢. Wiekszos¢
zachowanych doméw o konstrukcji zrebowej
jest wykonana juz z rownomiernie cietych belek
drewnianych o wymiarze okoto 24 cm wysokosci
i 18 cm szerokosci. Naroza i potgczenia $cian
wewnetrznych sg wykonywane za pomoca
ciesielskich zamkow, czyli na tzw. jaskotczy ogon
o réznych ksztattach. Belki wiencowe sg na
koncach przycinane réwno ze $ciana, czyli nie
wystajg poza obrys narozy, jak jest w przypadku
obcych regionalnie domoéw o konstrukcji
zrebowej budowanych z okragtych ktod.

Belki nie sg ktadzione bezposrednio na siebie,
ale ze wzgledu na poziome wyréwnanie
pozostaje migedzy nimi przerwa okoto dwoch
centymetrow. Wystarczy bowiem z jednej strony
wydtutowaé zamek troche gtebiej i juz belki wcale
nie sg poziome. Dwucentymetrowg przerwe
fatwiej sie tez uszczelnia niz milimetrowag
szczeling. Na stronie licowej belki majg skosne
kanty jako przygotowanie do typowego
fugowania. Scigcie zabiera co najmniej dwa
centymetry z powierzchni belki po kazdej stronie.
W celu lepszego przymocowania masy do
fugowania w gornej powierzchni belki tuz

za $cieciem wycina sie lub frezuje rowek.
Podtrzymuje on sztywniejacg mase fugowa.

W celu zabezpieczenia przed uginaniem

do przerw miedzy belkami wkfada sie kofki
dystansowe, zawsze dokfadnie nad sobg

od pierwszej do ostatniej belki konstrukcji

ieregularnie ciosany:
i $cianami, !

wiencowej, najlepiej w liniach pod belkami
stropowymi i krokwiami. Belki po koncowym
osadzeniu wbija sie do wywierconych uprzednio
otwordéw najlepiej za pomocg debowych

i jesionowych kotkéw (35 x 35 mm) Matymi
kotkami nabija sie jeszcze takze same jaskotcze
ogony w narozach. Jaskétcze ogony stosowane
w potgczeniach prostopadtych $cian mogg sie
klinowa¢ z zewnatrz do przygotowanych wrgbow.
Wykonywanie konstrukcji wiencowej zaczyna sie
od potowy belki na krétszej, czyli szczytowej
Scianie, gdzie takze potowg belki konczy sie
konstrukcja wiencowa.

Najczesciej jest to dziewie¢ rzeddw belek,

co razem z przerwami i belkg stropowg pozwala
uzyskac okoto 2,5 metra wysokosci
pomieszczenia.

W Gérach Izerskich konstrukcja wiencowa

w starszych budynkach (w przyblizeniu mozna
ja powigzac ze starszymi dachami jetkowymi

i ciosanymi belkami konstrukcji wiencowej)
bywa fagczona w wegtach na jaskétczy ogon

lub w nowszych domach na zamek schodkowy
(w przyblizeniu mozna jg powigza¢ z nowszymi
budynkami z wiezbg ptatwiowa i cietymi belkami
konstrukcji wiencowej), czesto naroza sg
przykryte deskami w celu ochrony $cietej strony
belki. W starszych budynkach z wigezbg jetkowag
jest stosowany wyrazisty wieniec z belek
taczonych na wrgb — sg to grubsze belki
konczace $ciane pod murtata, z koncami
wystajgcymi poza obrys, albo prosto wycietymi
w ksztalcie tuku, albo przykrytymi ozdobnie
wycietymi tarczami.

© Konstrukcja wiericowa bez szczelin nie jest oryginalnym elementem w Karkonoszach.

©® = negatywnie oceniany element lub postepowanie
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Fugowanie

Przerwy miedzy belkami upycha sie wewnatrz suchg masg izolacyjna, wczesniej stuzyly do tego
speczniate widry, teraz sg juz odpowiednie izolacyjne wetny mineralne.

© Nigdy do uszczelniania drewnianego domu nie stosujemy pianki montazowej, ktéra jest
paroszczelna i z tego powodu moze powodowac zgnilizne.

Tradycyjng mase fugowa tworzyta wilgotna
mieszanka wapna gaszonego, gliny, pocietej
stomy lub plew z matg domieszkg piasku.

Dzi$ uzywamy mieszanki tynkowej uzupetnionej
dla uzyskania elastycznosci o sktadnik
dyspersyjny. Aby umocowac¢ mase fugowg

nie wypetniamy szczelin gwozdziami ani drutem,
ktére mogtyby wywota¢ zgnilizne.

Fundamenty

Odporne na deformacje domy o konstrukgcji
wiencowej byty stawiane na zaskakujgco
ptytkich, kamiennych, czesto tylko uktadanych
na sucho fundamentach. Pomiedzy kamiennym
fundamentem wzmocnionym wapienno-
cementowym jastrychem a konstrukcja
wieAcowg podczas remontéw lub w nowych
budynkach wkfada sig izolacje ze zmodyfiko-
wanej papy. W celu zwiekszenia wytrzymatosci
najbardziej zagrozonej, dolnej belki konstrukcji
zrebowej, czyli podwaliny, miedzy izolacje

a podwaling mozna wiozy¢ debowy brus

o grubosci od 28 do 40 milimetrow.

Temny Dul

ara Hora
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W przesztosci do szpar byly wktadane
drewniane kotki, dzi$ wystarczajg nam
wyfrezowane rowki na krawedzi $ciecia,

z ktérych masa po stwardnieniu nie wypada.

Fugowanie musi by¢ wykonane w jednej
warstwie, nalezy unikac tgczenia swiezej fugi
z juz zaschnietymi warstwami.

Wyréwnanie kamiennej podmuréwki poprawia
zastosowanie pasa dobrej jakosci cegiet
ustawionych obok siebie na sztorc.
Pozostawia sig¢ w nich regularne wentylacyjne
kanaty powietrzne, ktére wentylujg przestrzen
pod podtoga.

Otwory sg zastoniete siatkg ze wzgledu

na gryzonie i owady, na zime moga by¢
zatykane. Cegiet si¢ nie tynkuje, pozostajg
widoczne.




I,‘.':
Temny D 1) )
Honzay Potok!

Bledne zastgpienie®

U]
Velka Upa I ‘I I
Nad kfizovatkgit}

nr 273

Wymiana konstrukcji wiericowej

Q W przypadku zastgpienia drewnianej konstrukcji wiericowej wymuréwkg ucierpi nie tylko
charakter domu, ale przede wszystkim w ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych zwieksza
sie kondensacja i podchodzenie wilgoci, ktéra potem zagraza kolejnym drewnianym elementom.

Drewnianym konstrukcjom zagraza wilgo¢,
dlatego w miejscach fgczenia elementow
nosnych unikamy potgczen metalowych (klamry,
gwozdzie, wkrety do drewna, $ruby), na ktérych
dochodzi do kondensacji wody i z tego powodu
do statego zwilzania a nastgpnie gnicia.
Najczestszg naprawg chatupy o konstrukcji
wiencowej jest wymiana dolnych belek
zniszczonych przez zgnilizng. Czasem dochodzi
do ich kruszenia i deformacji po zaatakowaniu
przez niszczace drewno owady, przede
wszystkim przez kotatka domowego,
chrabgszcze i mréowki niszczace drewno.

Prosty proces wymiany konstrukcji wiencowej
komplikuje tylko potaczenie z wewnetrznymi
$cianami poprzecznymi. Wiezbe dachowag
zabezpieczamy, podpierajgc najpierw belki
stropowe i unieruchamiajac je za pomocg klindw.
Zdrowe rzedy gornych belek podwigzuje sig
drutem do podpartych belek stropowych, murtaty
lub innych elementéw wiezby. Pod najnizej
potozonymi belkami wybiera sie podmuréwke

i stopniowo od dotu do gory rozbiera sie
uszkodzong konstrukcje wiericowa.

Nowe belki z identycznym jaskétczym ogonem
osadza sie w odwrotnym kierunku — od gory

do dotu. Po zamocowaniu ostatniej, czyli
najnizszej belki odnawia sie podmuréwke

maksymalnie do wysokosci wewnetrznej podtogi.

Na koniec podpiera sie konstrukcje wiencowa
klinami, dzieki czemu odzyskuje ona funkcje
nosnag.

Po zamocowaniu ostatniej, czyli najnizszej

belki odnawia sie podmuréwke maksymalnie

do wysokosci wewnetrznej podtogi. Na koniec
podpiera sie konstrukcje wiencowa klinami,
dzieki czemu odzyskuje ona funkcje no$na.

Po wyciggnieciu podpdr i klindw trzymajacych
belki stropowe, gérna czes¢ budynku znowu
opiera sig¢ na odnowionej konstrukcji wiencowej.
Chociaz drewniany dom w odréznieniu

od murowanego zniesie nawet kilkucenty-
metrowe osiadanie, musimy zaréwno podczas
napraw, jak i budowy nowej konstrukcji
wiencowej liczy¢ sie ze zmniejszeniem objetosci
drewna wskutek wyschniecia. Przy petnej
wymianie konstrukcji wiencowej po podparciu
wigzby wyburza sie wszystkie zewnetrzne

i wewnetrzne poprzeczne $ciany i od dotu buduje
sie konstrukcje zrebowg jak w nowym budynku.
Po osiggnieciu wysokosci pozostawionej wiezby
wybija sie kliny i podpory, a wiezba osiada

na odnowionej konstrukcji wiencowej.
Opadniecie nie powinno przekracza¢ jednego
do dwoch centymetrow. Statycznie najbardziej
wytrzymata jest konstrukcja wiencowa wykonana
dookota po wszystkich stronach albo co najmniej
wzmochiona potgczonymi $cianami
wewnetrznymi. Nieodporna jest konstrukcja
wiencowa wykonana tylko w ksztatcie U lub L.
Jesli belki sg fgczone na rogach bez jaskétczych
ogondw, konstrukcja zrebowa jest czopowana
do pionowej belki potaczonej na gorze z murtata.
W ten sposéb jest to pod wzgledem statyki
najmniej odporne miejsce domu o konstrukgji
zrebowe;j.

©® = negatywnie oceniany element lub postepowanie
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Wybér drewna

Belki na konstrukcje wiencowe i szkieletowe wykonuje sie sg ze Swierkowych okraglakéw. Idealne jest
drewno $cinane zimg, poniewaz nie zawiera sokow powodujgcych plesnienie.

© Najmniej odpowiednie jest natomiast drewno pozyskiwane w okresie najsilniejszego krazenia
Sokéw na wiosne. Takie belki od razu nalezy zabezpieczyc¢ roztworami na bazie soli borowey.

Nie nadaje sie tez drewno pozyskane po wichu-
rach lub zaatakowane przez korniki, poniewaz
moze mie¢ ukryte wady. Do potowy XIX wieku
wszystkie elementy (belki i taty dachowe) byty
wytgcznie ciosane, potem ciete w tartaku lub
specjalng reczng pitg do belek obstugiwang
przez dwie osoby. Drewno drzew li$ciastych

nie jest odpowiednie, tylko odporny dgb

Rozsychanie sie drewna

Konstrukcje drewniane wykonuje sie ze wzgledu
na obrébke i pézniejsze $ciggnigcie drewnianych
taczen z surowego drewna, dlatego liczymy

sie z gory z co najmniej jednym centymetrem
ubytku wysokosci w efekcie schniecia kazdej
belki. Na catej Scianie moze to by¢ nawet
dziesig¢ centymetrow. Komplikacje stanowi
potaczenie czgsci drewnianej i murowanej domu
lub osadzone w konstrukcji wiencowej pionowe
belki cho¢by ram okien czy drzwi.

Konstrukcje szkieletowe

Gornego pietra, poddasza ze $ciankg
kolankowa, drewutni, werandy i obiektow
pomocniczych w Karkonoszach i Gérach
Izerskich nie wykonuje sie w konstrukcji
wiencowej, ale w konstrukcji szkieletowej
(ramowej, ryglowej). Poszczegdlne Sciany
sktadajg sie z ram opartych na stupach.
Konstrukcje stupowo-ryglowa wykonuje sig,
taczac na czopy pojedyncze belki najczesciej
o przekroju 14 x 16 lub 16 x 18 centymetrow,
w zaleznosci od wielkos$ci budynku i potozenia
belki. Przeciwko przechylaniu konstrukcja jest
zabezpieczona skrzyzowanymi zastrzatami,
tzw. krzyzami $w. Andrzeja (w ksztatcie X),
ewentualnie naroznymi podporami.

Dobrze wykonana pod wzgledem ciesielskim
konstrukcja szkieletowa jest po potgczeniu
kotkami dostatecznie mocna, usztywnienie
zwigksza jeszcze przybite pionowe deskowanie.
W Karkonoszach budynki sg z zewnatrz zawsze
pokryte deskowaniem, dlatego konstrukcje
szkieletowe sg niewidoczne. Konstrukcja
szkieletowa bywa wypetniana izolacja, czasem
wymuroéwka z wypalanych, a rzadko réwniez
niewypalanych cegiet tynkowanych w rézny
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wykorzystuje sie do pojedynczych elementéw
w miejscach o wiekszej wilgotnosci lub

z wiekszym tarciem.Drewno modrzewiowe jest
wprawdzie bogate w smote i dzieki temu
odporniejsze, ale zywice uwalnia nieprzerwanie,
dlatego nie nadaje sie do wnetrza.
Zastosowanie znajduje przede wszystkim

jako dobrej jakosci ptaszcz zewnetrzny.

Poniewaz drewno na dtugosci skraca sie
minimalnie, rozsychanie sig konstrukcji
wiencowej bardzo obcigza elementy pionowe —
w ten sposéb dochodzi do deformacji konstrukcji.
W trakcie budowy nowego domu lub wymiany
wiekszej powierzchni drewnianej konstrukcji
nalezy sie z gory liczy¢ z rozsychaniem i
elementy pionowe albo poming¢, albo od razu
zrobi¢ je krotsze.

sposoéb, jednak zawsze pozostaje schowana za
deskowaniem. Najstarsze domy majg jeszcze
wypetienia z drewnianych klockow.

W budynkach pomocniczych, w ktérych nie jest
wymagany komfort cieplny (drewutnia, szopa,
nieuzytkowy strych), konstrukcja szkieletowa
pozostaje bez wypetnienia, tylko z zewnetrznym
deskowaniem.

i, Horni Marsov

Konstrukcja szkieletowa przed nabiciem szalunku.



Znaki ciesielskie na belkach.

Znakowanie belek

Czasami ciesle przygotowujg sobie konstrukcje
wiencowg i wiezbe dachowa, a prawie zawsze
konstrukcje szkieletowg, najpierw poza placem
budowy, a potem, po sprawdzeniu, je na miejscu
zestawiajg. Ze wzgledu na to poszczegdlne
elementy sg oznaczone wycinanymi ciesielskimi

Rozktad pomieszczen

Pec pod Snézkg
Obri Dul \
nr 119

bez szpar z osdzeniem ‘nieodpowie
‘doswietleniem poddasza-pfaez‘gLa

znakami zawierajgcymi cyfry rzymskie, trojkaty,
kwadraty i inne figury geometryczne, ktore
czesto pozostajg widoczne na wewnetrznej
stronie konstrukcji szkieletowej. Dlatego ich
wykonanie takze wymaga starannosci.

Rozmieszczenie poszczegdinych stupdw i krzyzy konstrukcji szkieletowej decyduje o umiejscowieniu
otworéw na drzwi i okna w $cianach, ktérych potem nie mozna juz przesung¢. Dlatego budowa
konstrukcji szkieletowej jest zwigzana z rozktadem domu.

Pietrowosé

Podstawowym typem jest dom parterowy

z niezamieszkanym strychem przeznaczonym
tylko do sktadowania siana. Wraz z rozwojem
turystyki i zapotrzebowania na noclegi dom
karkonoski powiekszyt sie najpierw o poddasze
uzytkowe ze $ciankg kolankowa, pdzniej o catg
drugg kondygnacje i ewentualnie jeszcze jedng
kondygnacje — mieszkalne poddasze.

Takie pensjonaty i schroniska z maksymalnie

trzema kondygnacjami mozemy jeszcze uwazac
za typowe domy karkonoskie. Jednoczesnie
typowa cechg jest odrebne wykonanie kazdej
kondygnaciji, na przyktad parter o konstrukgji
wiencowej, poziomo odeskowana szkieletowa
konstrukcja pierwszego pietra oraz pionowo
odeskowana wiezba poddasza mieszkalnego.
Dwie gérne kondygnacje bywajg czesto pokryte
pionowym deskowaniem, ale z przerwg, innym
wzorem lub innym stolarskim wykonczeniem.

We wschodniej czesci Gor Izerskich znajdziemy ws$rod architektury ludowej wytgcznie domy
parterowe z poddaszem, najpierw wykorzystywanym gospodarczo, nastepnie mieszkalnym.
Pozniejsze przybudowki z wiezbg ptatwiowo-kleszczowa o mniejszych nachyleniach, bywajg
tez jednopietrowe. Na zachodzie i pétnocy regionu przebiega wschodnia granica wystepowania
doméw jednopietrowych z parterem o konstrukcji wiericowej i opartym o przystupy pietrem

o konstrukgji ryglowe;j.
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OKNA | DRZWI

Okna i drzwi sg bardzo wyraznym elementem,
ktory w znacznym stopniu wptywa na ogéine
wrazenie, gdy patrzymy na te czy inng budowle.
Goérnolotnie mogliby$smy powiedzie¢, ze to sg
oczy obiektu, a zajrzenie w nie wiele moze

nam zdradzi¢. Tak samo jak z uptywem czasu
zmieniata sie i nabierata ostatecznych ksztattow
tradycyjna architektura, czy za sprawag zmian
gustu i styléw budowlanych, czy tez postepu
technologicznego, tak samo rozwijaty sie

i zmieniaty okna i drzwi. Jednoczes$nie jednak
utrwalito sie kilka typowych cech.

Od razu na wstepie trzeba jednak powiedzie¢,
ze w przewazajgcej wiekszosci chodzi o cechy
charakterystyczne nie tylko dla ludowej i dawnej
architektury Karkonoszy i Gor Izerskich, ale
czesto typowe dla wigkszosci rejonéw gorskich
i podgorskich naszej ojczyzny czy nawet
powszechnie obowigzujgce. Mimo to otwory
okienne i drzwiowe oraz ich wypetnienia

w najwyzszym stopniu zastugujg na poswiecenie
im szczegdlnej uwagi, poniewaz sg miejscem
czestych pomytek, mitéw, wspdtczesnych
budowlanych stereotypéw czy wrecz btedoéw,
ktore dos¢ czesto potrafig wyraznie ostabi¢
wrazenie, jakie wywotuje poza tym catkiem
udana préba wzniesienia domu w duchu
miejscowych tradycji budowlanych. Przede
wszystkim obowigzuje tu taka sama zasada,
jaka dotyczy tez innych czes$ci domu — jesli
chcemy zachowac jak najbardziej autentyczny
wyglad juz istniejacego budynku, musimy stara¢
sie ocali¢ oryginat, ewentualnie wykonujemy jego
replike. Okresy roznych stylow takze w gory

Konstrukcja

Jak to wiec byto w przesztosci: klasyczng
konstrukcje otworéw drzwiowych i okiennych

w dawnych budynkach zrebowych stanowita
stata rama ztozona z dwéch stosunkowo
masywnych pionowych belek zaczopowanych
w poziomej konstrukcji $ciany, czyli w belkach
biegnacych nad i pod otworem. Krétsze belki
Sciany miedzy otworami byty potem czopowane
w rowku w pionowych belkach okalajgcych otwor.
Ten typ konstrukcji zapewniat maksymalng
stabilno$¢ otworu i przecigtej nim Sciany.

Z uptywem czasu stupki po obu stronach okien
zastepowano coraz delikatniejszymi elementami,
ktore w catos$ci chowajg sie pod obramieniem
okna wykonanym z desek. Masywne belkowe
oscieznice drzwi mozemy znalez¢ takze

w $cianie murowanej.

Jest to jednak element bardzo archaiczny

i wystepujgcy raczej w budynkach ubogich,
tymczasowych lub gospodarczych. Otwory
okienne w Scianie murowanej nie miewaty
jednak kompletnej ramy z belek.
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przyniosty swoje modowe szalenstwa i jesli

nie doszto do widocznego zepsucia ogélnego
plastycznego wygladu budowli, szkoda ich

nie zachowac i pod wptywem przedstawionych
nizej zasad w imig puryzmu zastepowaé

je replikami uznanego prototypu. Natomiast jesli
okna pasujgce do danego typu budynku zostaty
pozniej zastgpione przez nieodpowiednie,
wykorzystajmy ewentualng konieczng wymiane
zuzytych konstrukcji, by powrdci¢ do bardziej
odpowiednich wypetnien.

Vrchlabi
nr 369

Nowe drzwi dobrze dobrane do zabytkowych osciezy.

Czasem zamiast murowanego sklepienia

byto osadzane nadproze z kawatka belki.

Nie byto jednak w miare mozliwosci widoczne

i byto ukrywane pod tynkiem. Jesli to tylko byto
mozliwe, w $cianie murowanej (niewazne,

czy z cegiel, czy z kamienia) budowniczy osadzat
kamienne oscieznice drzwi wejsciowych.
Materiat odpowiadat juz miejscowym zwyczajom.
Najczestszym byt fatwo poddajacy sie obrobce
piaskowiec z podgérza (w Karkonoszach
przewaznie czerwony, dopiero na przetomie

XIX i XX wieku stopniowo wypierany przez zotty),
a w miejscach wystepowania dobrej jakosci
granitu, on tez byt wykorzystywany.

Oscieznice z piaskowca bywaty potem z reguty
pokrywane zabarwionym wapnem, ktére
jednoczesnie chronito kamien przed wietrzeniem.
Oscieznice drzwi wewnetrznych

nie sg oczywiscie przedmiotem naszego
zainteresowania, dlatego to, co zostato wyzej
napisane, dotyczy ich tylko czesciowo.



| Rokytnice nad Jizerou
Sees——mlaae Rokytno nr 58

i, s o

Stosunkowo ozdobne
kamienne oscieznice
czesciowo zrebowego domu.

Oscieznice z belek
W murowane;j $cianie.

Liczba i rozmieszczenie okien

Otwory okienne najstarszych gérskich chatup Okna bywaty rozmieszczone symetrycznie

byly mate, ich liczba byta jednak, o dziwo, wedtug pionowej osi parteru lub odzwierciedlaty
w poréwnaniu z domami z nizin stosunkowo wewnetrzny podziat domu. Takze $ciana

duza. W Scianie szczytowej izby byly najczesciej podworzowa gtéwnego pomieszczenia

trzy okna. W najmniejszych domkach jednak mieszkalnego miewata co najmniej dwa lub
tylko dwa, w drewnianych domostwach goérskich trzy okna. Jesli chodzi o umiejscowienie okien
(budach) nastawionych na wielkg hodowle w zewnetrznym pfaszczu istniejgcego obiektu,
bydta czesto liczba okien siegata nawet pieciu, dobrze jest oczywiscie uwzglednia¢ pierwotny
szczegolnie wtedy, gdy przestrzen mieszkalna rozktad. Jesli nie ma to znaczenia lub budujemy
byta dzielona na kilka pomieszczen. nowy dom, opieramy si¢ na analogii.

© W nowo budowanych domach o konstrukcji zrebowej (wiericowej) wystepuje czesto taki btad,
Ze okna parteru sg umieszczone symetrycznie wedfug osi pionowej szczytu.
Jednak w przypadku tradycyjnej architektury o$ ta nie odgrywa na parterze w ogoéle zadnej roli.

Sciany i szczyt zawsze majg swoje wiasne osie,
ktére moga sie wprawdzie zgadzac, ale czesto
tak nie jest, szczegdlnie gdy dach domu wystaje
poza przyzbe. Proby dopasowania okien parteru
do osi szczytu albo okna w szczycie do osi
zespotu okien na parterze nigdy nie przyniosg
dobrego efektu estetycznego. Trzeba bezwarun-
kowo respektowac niezaleznos$¢ tych dwdch osi.
Okno musi by¢ proporcjonalne w stosunku

do budynku, zasada ta obowigzuje oczywiscie
zaréwno w przypadku budowli dawnych,

jak i nowych, i to nie tylko tych budowanych

w tradycyjnym stylu. Nie chodzi wytgcznie

o wielko$¢ okna, ale takze o jego ksztatt.
Podczas gdy do niskiego domu zrebowego
pasujg okna prawie kwadratowe, w pietrowym
pensjonacie w stylu z kofica XIX wieku dobrze
wygladajg okna prostokatne, oczywiscie

z dhuzszym bokiem pionowym.

© Dzi$ juz nikomu chyba nie przyjdzie

do gfowy wycinanie belek i wstawianie
trojdzielnych okien do drewnianej konstrukcji
zrebowej. Pozbawione wyczucia ingerencje

w forme szczytéw, w skrajnym przypadku nawet
budowanie lodzii, wcigz sie jednak zdarzaja.

Przyktad prostej konstrukcji otworu drzwiowego
w zrgbowej $cianie, gdzie stupki sg jednoczesnie
oscieznica.
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Dzielenie i otwieranie okien

Najstarsze udokumentowane okna karkonoskich
domoéw byly mate, prawie kwadratowe, dzielone
na krzyz na cztery pola. Do izolacji cieplnej,
zwlaszcza w zimie, stuzyty jednoskrzydtowe,
wzmocnione poprzeczkami, deskowe okiennice
zewnetrzne, w pozniejszym okresie takze
wyjmowalna wewnetrzna rama okienna,

poprzedniczka okna o$cieznicowego. Najstarsze

okna nie otwieraty sie, po nich pojawity sie okna
z jedng otwierajgcg sie ptytkg i w koncu
klasyczne okna dwuskrzydtowe. Okna
zewnetrzne otwieraly si¢ na zewnatrz, a
wewnetrzne do $rodka. Dopiero na przetomie
XIX'i XX wieku pojawiajg sie okna z wiekszg
liczbg skrzydet, gtéwnie z gérnym ,lufcikiem”. W
przypadku domow o konstrukcji zrebowej
zewnetrzna rama okienna jest osadzana w licu
zewnetrznej elewacji $ciany. Czegsto w ten sam
sposob osadzano tez okna w Scianie

murowanej, tu jednak mozemy sie spotkac takze
z oknami wsunigtymi lekko w gtab muru. Ogodlnie

obowigzuje zasada, ze odpowiednie sg okna
dwuskrzydtowe i dzielone. Okno kwadratowe
najlepiej dzieli¢ na krzyz na 4 pola (kwatery),
prostokatne okno z kolei na sze$¢ albo tez na

krzyz na cztery, ale w taki sposéb, ze gérna para

pol jest nizsza od dolne;j.

© Czestg przywarg wspotczesnosci jest
wstawianie okien niedzielonych, dom wyglada
wtedy pod pewnymi katami, jakby miat

w Scianach puste otwory. Niewiele lepsze sg
tez okna z fatszywym podziatem pomiedzy
izolacyjnymi podwdéjnymi szybami, poniewaz
wystarczy chocby lekki odblask, odbicie nieba
czy Krajobrazu i wizualnie dzielenie catkowicie
ginie. ,Ztote” szprosy miedzy podwaojnymi
szybami sg natomiast bezgusciem
niewymagajgcym dalszego komentarza.
Problem pojawia sie takze tam, gdzie okno
dwuskrzydtowe zastgpiono
Jednoskrzydtowym, nawet jesli jest dzielone.
Wystarczy je otworzyc i od razu widac,

Ze coS$ jest nie w porzgdku. Nie méwigc o tym,
gdy okno jest uchylne.

Dzisiejsze czasy przynoszg wiele wariantéw konstrukcyjnych okien od klasycznych os$cieznicowych,
czy skrzynkowych, przez podwadjne, nastepnie pojedyncze z podwdjnymi szybami, az po okna

z nowoczesnych profili z szybg zespolong. Ogoélnie obowigzuje zasada, ze zawsze dobrze

jest zachowac jak najwigcej proporcji pierwotnego okna i na ich bazie konstruowa¢ nowe.

Pec pod Snézkou
nr 119
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Josefav Dyl

)my z przetomu XIX i XX w. majg okna zazwyczaj
elf e,,;bwfészcza W Szczycie, co zwigzane jest
nabyciem przez poddasze funkcji mieszkalnych.

ze okna s3 charakterystyczne dla Gér Izerskich.




Klasterska-Lhota- Rokytnice nad Jizerou)|
nr14 Stumpovka

Prosta, wyjmowalna i nieotwieralna
wewnetrzna rama podwdéjnego okna.

W maty otwér okienny w domu zrebowym po prostu nie uda sie wstawi¢ okna z szybg zespolona,
ktore by tam pasowato. Z powodu zbyt duzych uniwersalnych profili zawsze bedzie to sprawiac¢
wrazenie niezgrabnosci i niedopasowania. Z kolei w wieksze okna pensjonatu dobrze wpasujg sie
nawet okna z nowoczesnych profili, poniewaz tu tez mozna dobra¢ odpowiedni typ. Nie wolno ulegaé
wygodnictwu niektorych producentéw i nalezy domagac sie pracy naprawde wysokiej jakosSci.

© Odstraszajgce przyktady wskazaliSmy juz powyzej, dodajmy okna plastikowe i aluminiowe
w drewnianej $cianie. Dysonans materiatow zbyt czesto bowiem az bije po oczach.

Do dyspozycji sg takze plastikowe okleiny bezwarunkowo umieszczone jak najblizej
imitujgce drewno, mozna je zastosowac zewnetrznego ptaszcza bez wzgledu

w oknach na wyzszych pigtrach nowych na swojg konstrukcje. Jednoczesnie ze wzgledu
budynkéw w tradycyjnym stylu, ale w domku na ten kategoryczny wymog dobrze jest wybra¢
parterowym, gdzie rama jest bezposrednio odpowiednig konstrukcje, wtedy ponownie
widoczna dla zewnetrznego obserwatora, najlepsze okaze sie okno oscieznicowe.

okna te nie wygladajg zbyt dobrze. W $cianie murowanej okno moze byé¢ lekko
Bardzo wazne jest samo osadzenie okna wpuszczone, ale bez wyjatku nie wigcej

w $cianie. W zrebie okno po prostu musi by¢ niz 10 cm.

C) Czestym przewinieniem sg obecnie okna catkiem zatopione gteboko we wnetrzu otworu
okiennego. Wystarczy potem popatrze¢ na dom pod lekkim katem i wyglgda to tak, jakby budynek
nie miat zadnych okien, tylko dziury w murze lub jakies otwory strzelnicze. Chociaz ten zty nawyk
Jest czasem uzasadniony technologicznie, w przewazajgcej wiekszosci przypadkéw chodzi

tylko o wygodnictwo i absolutnie szkodliwy stereotyp, jakiemu ulegajg ci, ktérzy takie koszmary
wykonuja.

©® = negatywnie oceniany element lub postepowanie

Typowa architektura Karkonoszy i Gér Izerskich | 17



Obramienia

Jednym z najbardziej ozdobnych elementéw budynkéw o konstrukcji wiencowej (zrebowej)
byty wykonywane z desek obramienia otworéw okiennych, parapety z bruséw i rzezbione deski
podparapetowe. Chyba najsilniej z catego domu odzwierciedlaty mode i styl danej epoki.

Dlatego tez w Karkonoszach wcigz mozemy
sie spotkac¢ z urozmaicong galerig rzezbionych
obramien w stylu barokowym i rokokowym,
klasycystycznie prostych, dekoracyjnych

w stylu neorenesansowym, secesyjnych,
tradycjonalistycznych i pseudoludowych z lat
20. i 30. XX wieku. Niezaleznie od tego,

czy obramienia byly tylko prostokatne czy
bogato rzezbione, zawsze byly jednoczesnie
profilowane i nasladowaty dekoracje
sztukatorskie lub meblarskie.

Plaskie, tylko na obwodzie rzezbione deski
obramien to juz kwestia schytku XX wieku.
Okna w $cianie murowanej oczywiscie nigdy
nie miaty drewnianych obramien. Do nich
przynalezaty kamienne lub tynkowe opaski
okienne. Drewniane obramienia okien sg
niezbedne zaréwno na $cianach zrebowych

(z wyjatkiem czystej ramy z belek w minimalis-
tycznym domu zrebowym), jak i na jakichkolwiek
innych opatrzonych drewniang oktadzing.
Okna w $cianie murowanej nie muszg mie¢
za wszelkg cene uksztattowanych plastycznie
obramien, wystarczy ewentualnie tylko opaska
z tynku o odrebnej strukturze, z reguty na
chropowatej fasadzie gtadkie opaski.

© Zle wyglada, jesli obramienie jest
zastepowane zbyt subtelng narozng listwa,
co czasem wystepuje na odeskowanych
Scianach.

Obramienie okala okno zawsze ze wszystkich
czterech stron, ewentualnie na dole jest
zastepowane wizualnie zaakcentowanym
parapetem, ktéry nie musi juz by¢ uzupetniony
obramieniem. Zwykly blaszany parapet nie petni
tej funkcji estetycznej i powinien by¢ podparty
obramieniem.

©  Czestym problemem ostatnich
dziesigcioleci jest wykonywanie obwédek
okna (czy to jako obramienia deskowe,

czy tylko opaski z tynku) wytgcznie z gory

i po bokach. To zdecydowanie powazny btad.
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Do drewnianej $ciany pasujg drewniane opaski
okienne, do murowanej opaski z tynku lub
kamienia.

©  Szerzacym sie bezgusciem jest
instalowanie drewnianych opasek wokot
okien w $cianie murowanej. Dla tego kiczu
nie ma zadnego uzasadnienia w tradycyjnej
architekturze Karkonoszy i Gor Izerskich.

Bardziej odpowiednie sg drewniane obramienia
o prostych konturach, ale w przekroju
profilowane.

Ptaskie opaski w stylu tradycjonalistycznym lat 20. i 30.,
bogato profilowane na obwodzie, nie sg wzorem godnym
ES ia, s bowi




Vitkovice Rokytnice nad Jizerou
nr 16 - e R@kytnomnr=92

Ozdobny wariant opasek okiennych Najbardziej popularne profilowane
Dobrze wykonane nowe opaski z parapetem. ze zdobnym nadokiennikiem opaski okien z parapetem w zrgbie
i deskg podparapetowa. i odeskowanej $cianie.

© Obramien z gtadkich, ptaskich desek dziwacznie wyrzezbionych na obwodzie wedfug
wzoru ,chatka z piernika” nie mozemy uznac za tradycyjny element, a tylko za romantyczne
bezguscie.

Pewne podobienstwa znalezlibysmy Janske Lazné

na oryginalnych budynkach z lat dwudziestych :?ggéanovy Roudy
i trzydziestych XX wieku, gdzie byty czescig t y
ak zwanego tradycjonalistycznego stylu.

Te jednak respektujemy i chronimy jako zjawisko
czasowo i stylowo ograniczone, a zatem kwestie
zamknietg. Wyjatkiem od tej reguty sg rzezbione
na obwodzie deski podparapetowe wystepujgce
zwilaszcza w zachodnich Karkonoszach i Gérach
Izerskich, ewentualnie nadokienne barokizujgce
czy klasycyzujgce gzymsy, ktore sg jakby
dodane do opasek. Te chronimy i w zadnym
przypadku ich nie usuwamy.

Jesli chodzi o umieszczanie ich replik na nowych
budynkach, bgdzmy jednak bardzo ostrozni

i pozwalajmy sobie na to tylko w tych
konkretnych lokalizacjach, gdzie wystepuja

na zachowanej tradycyjnej architekturze na
wigkszg skale i sg typowe dla danego miejsca.

Drewniane opaski okienne na pokrytej tynkiem $cianie
i brak parapetu, a wigc od razu dwa powazne btedy.

©® = negatywnie oceniany element lub postepowanie
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Drzwi

Najprostszym typem drzwi byly jednoskrzydtowe
drzwi spagowe, ktore w tylnej Scianie domow
wstawiano jeszcze w pierwszym trzydziestoleciu
XX wieku. Ten typ w przypadku drzwi
wejsciowych byt wzbogacany o powierzchnie
licowg z ukos$nie uktadanych desek lub brusow.
Nad drzwiami wej$ciowymi wystepowat jeszcze
niski swietlik, ktéry latem stuzyt do wietrzenia,

a zimg zatykano; p6zniej wstawiano tam
przeszklong rame. Od schytku XIX wieku
dominowaty drzwi o konstrukcji ramowe;j

z kasetonowymi wypetnieniami, czasem
czesciowo przeszklone. Swietliki wcigz ciesza
sie popularnosciag. Drzwi wejsciowe sg czescig
podtuznej (okapowej) strony domu, nie musza
by¢ bezwarunkowo sytuowane centralnie,
jednak nie umieszczamy ich w samym rogu
domu (wyjatki sg dopuszczalne w okreslonych
obszarach Gor Izerskich, gdzie wystepujg domy
szklarzy bez czesci gospodarczej).

Miedzy drzwiami wejsciowymi i narozem domu
powinno by¢ co najmniej jedno okno.

©  Drzwi wejsciowe, a w przypadku replik
mniejszych domow (o konstrukcji zrebowej)
takze przeszklone drzwi porte-fenetre

w Scianie szczytowej, wygladajg obco,

a zatem stanowig element zaktdcajacy,
dlatego wstawienie ich uwazamy za biad.

Wybieramy ramowe drzwi wejsciowe
z wypetnieniami, czyli pojedyncze z kasetonami.

W Goérach Izerskich zachowato sig wiele
ramowych drzwi z kasetonowymi wypetnieniami,
bardzo pieknie zdobionych ornamentami

z motywami geometrycznymi i ro$linnymi.
Szczegolnie w niegdys bogatych
miejscowosciach szklarskich dzi$ jeszcze
mozemy sie spotka¢ z drzwiami do tradycyjnych
chatup w swojej ozdobnej pierwotnej postaci,

z tego wzgledu zastuguja na uwage i ochrone.

©  Zdrugiej strony powinnismy unikaé
nadmiernie zdobionych, romantyzujgcych
prefabrykowanych wyrobéw z okienkami o
przedziwnych ksztaftach czy z witrazami.
Pigkno tkwi w prostocie.

Jesli chodzi o kolory, drzwi powinny
korespondowac z elewacjg budynku.

Nie oznacza to, ze muszg by¢ bezwarunkowo

w tym samym kolorze jak konstrukcja zrebowa
Scian. Moga réznic sie odcieniem. Wiasciwe jest
wielobarwne wykonanie drzwi, kontrastowe
listwy kasetondw, a nawet cate kasetony. Mozna
tez uzy¢ koloru kontrastowego w stosunku

do $cian, zgodnego z tym, jaki majg obramienia
okien. Zasada ta jednak nie obowiagzuje,

gdy obramienia okien sg biate.

©  Wystrzegajmy sie silnego kontrastu krzykliwych drzwi i zrebowej $ciany.
Zupetnie niestosowne sg na przykitad cafte biate (do tego plastikowe) drzwi na ciemnym tle Sciany
zrebowej, w doprowadzonym do absurdu przypadku — biate drzwi z umieszczonymi asymetrycznie

trapezowymi okienkami...

Drzwi jedno
- deskowe, spagowe.
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Vrchlabi
nr 323

n

Drzwi dwuskrzydtowe ptycinowe
w poprawnej kombinacji kolorystycznej ze $ciang.




Cista v Krkonosich

e

Brak odpowiednich'szpar oddala budyﬁek, ch_oéby
byt Zrebowy, od typowej dla tych miejsc architektury.

ELEWACJA BUDYNKOW

Nie trzeba podkresla¢, ze elewacja jest dla wkomponowania budynku w otoczenie tylko troche mniej
wazna niz jego kontur i ogolna bryta. Dobrze dobrana elewacja jest w stanie odpowiednio skorygowac

nawet bryte budynku.

Konstrukcja zrebowa i jej kolorystyka

Tradycyjne karkonoskie budynki mieszkalne miaty
w przewazajgcej wiekszosci konstrukcje zrebowa,
a przyciosane boki belek przedzielane
zafugowanymi szczelinami stanowity zarazem
finalng powierzchnie domu. Dla ogdlnego wias-
ciwego wrazenia wazne jest, ze w budynkach
mieszkalnych rzeczywiscie szczeliny miedzy
belkami byty fugowane, co nadawato $cianie
poziomy rytm, ktory podkreslata jeszcze kontra-
stowa barwa wypetnienia. Koniecznie trzeba
przestrzega¢ zasady naprzemiennosci wypetnia-
nych (dzi$ tynkowanych lub szpachlowanych)
szczelin i drewnianych powierzchni belek.

(© Catkiem niewfasciwe jest tamanie
tej zasady i dociskanie belki do oporu.

Czesto powtarzaja sie wzmianki o tym, ze belki
bywaty impregnowane krwig wotowa. Oczywiscie
mogto tak byé w niektorych budynkach w odlegtej
przesztosci takze w Karkonoszach, ale duzo
czestsze byto impregnowanie $cian olejem
Inianym albo pokostem Inianym. Konstrukcja
wiencowa (zrgbowa) swoj ciemny wyglad
uzyskata dopiero z czasem wskutek oddziaty-
wania stonca i osadzania si¢ kurzu. Szpary
wypetnione gling byty potem malowane wapnem.
Ustalita sie zasada kolorystyczna: ciemniejsza
belka i jasna szczelina. Zasady tej nie zmienito
pojawienie sie kolorowych pigmentéw, ktore
dodawato sie zaréwno do pokostu, jak i do
wapna. Podczas gdy w przypadku wapna do
wypetniania szczelin najbardziej rozpowszechnita
sie niebieska ultramaryna, ktéra w matej ilosci
rozjasniata biatg wapienng farbe, a w wigkszej
nadawata szczelinom odcien lazurowego btekitu,
paleta koloréw na belki byta bardziej uroz-
maicona. Do najczestszych koloréw nalezaty
ochra i czerwonobrgzowy, wyjgtkiem nie byty

jednak zielony, brgzowy, szary i wreszcie

niebieski. Do$¢ czesto na $cianach wystepowato
tez potgczenie trzech koloréw. Oprécz szczelin

i belek, swdj kolor zyskaty tez obramienia okien

i drzwi czy kleszcze $cianowe. W tym przypadku
czeste byly potgczenia: czerwonobrgzowa
konstrukcja zrebowa, zielone obramienia;

albo czerwonobrgzowa konstrukcja zrebowa,
ciemnobrgzowe kleszcze i biate obramienia;
kolejnym wariantem byty Sciany w kolorze ochry,
ciemnobrgzowe kleszcze i biate obramienia, itd.
Ta urozmaicona kolorystyka elewacji karko-
noskich budowli jest charakterystyczna dla tego
obszaru i jak najbardziej warto jg zachowac.

© Niepozadane jest zatem usuwanie histo-
rycznych, kolorowych powtok i zastepowanie
ich bez inwencji nudnym, ciemnobrgzowym
impregnatem. W przypadku nowych budynkéw
dopuszczalne jest natomiast impregnowanie
belek ré6znymi brazowymi bejcami i kolorowymi
kryjacymi powtokami w tradycyjnych odcieniach.

Roprachtice
nr 184
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Wyrazne kolory sg nieodtgczng cecha tutejszych domow
o konstrukcji zrebowej, podkreslajgc ich-wyjatkowosé.
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Drewniane oktadziny scian

Zewnetrzna strona $cian wiencowych

(zrebowych) nie byta jednak zawsze odstonieta.

Im wyzej w gory, tym czestsze jest obtozenie
$cian wiencowych deskami.

Znamy dwa podstawowe typy oktadzin:
1) pionowe deski z kryjacymi listwami

na szczelinach,
2) pozioma oktadzina z desek lub tarcicy

(z bruséw) — z wyraznym piérem
(lub pdtpiérem przylgg) imitujgcym konstrukcje
wiencowa lub tgczonych na styk bez
widocznego pidra.
Starszym typem jest oktadzina z gontu,
ktéra zachowata sie juz tylko bardzo rzadko.
Zajmijmy sie jednak przede wszystkim
oktadaniem $cian deskami. Ta metoda pochodzi
bez wyjatku dopiero z czaséw, gdy rozwineta
sie masowa produkcja tartaczna, a wiec
przewazajgca wiekszos¢ oktadzin domow
mieszkalnych jest opatrzona barwiong olejowg
powtoka. Jesli chodzi o wykaz koloréw i zasad
ich tgczenia, obowigzujg tu reguty okreslone
w przypadku malowania konstrukcji zrebowe;j.
Czyli znowu kryjace listwy i widoczne pidra
poziomej oktadziny byly malowane jasng
(w wiekszosci biatg) farbg, natomiast deski
kolorowg w zaleznosci od gustu wiasciciela.
Kryjgce deski narozy, ktore z reguty byty dosé
szerokie (co najmniej tak, jak deski oktadziny
$ciany) i czasem tez profilowane lub uzupet-
niane przybitymi gzymsikami czy fatszywymi
kasetonami, miewaty niekiedy odmienny kolor
w stosunku do pozostatej oktadziny

'.'..ﬂlWllur‘ Ihm.

i Wlﬁmn“ |
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gl’movy Chalupy

— na przykfad czerwonobrgzowa oktadzina
z biatymi szczelinami i biatymi obramieniami
okien, zotta oktadzina narozy i zétte gtowice
wystajgcych belek (rysie).

Deski narozne, jesli byty profilowane, bywaty

z reguty wielobarwne. Narozna deska mogta
mie¢ zatem kolor desek okfadziny, a pionowe
rowki w niej, jak réwniez zaznaczone kasetony
mogty mie¢ kolor szczelin (jesli nie zostat uzyty
trzeci kolor). Na jednym budynku mozna tgczy¢
zaréwno widoczng konstrukcje wiencowa,

jak i oktadzine z desek. Oktadziny z desek

sg dobrym rozwigzaniem, gdy trzeba chroni¢
starszg naruszong konstrukcje $ciany i ociepli¢
budynek. Jesli wykonujemy deskowanie

na starszej $cianie, konieczne jest ponowne
osadzenie obramienia okien i drzwi.

©  Okna i drzwi w deskowaniu bez
dostatecznych obramien wygladajg

Jjak niewykornczone dziury w murze.

Do oktadzin pionowych i poziomych uzywamy
desek o szeroko$ci okoto 20 cm.




Cista v Krkono$ich

Zle wykonane narozniki poziomego odeskowania
Ze'szparami przechodzgeymisprzez-naroznik.

Q Waskie deski, a co dopiero szaléwki nie majg racji bytu w architekturze Karkonoszy i Gor
Izerskich. Wiele nie poprawi tez potozenie Kryjgcych listw co drugg szczeling. Unikamy takze
oktfadania Scian roznymi ptytkami i innymi produktami obcymi dla tradycyjnej architektury.

Przy pionowym deskowaniu szczeliny zawsze kryjemy listwami, ewentualnie wybieramy technike
za$lepiania.

Poprawny i btedny sposéb przybicia desek i listew pionowego deskowania.

Przy poziomej oktadzinie imitujacej konstrukcje
zrebowg znowu dbamy o zarysowanie
dostatecznie szerokich szczelin okoto 2 cm.
Odpowiednim rozwigzaniem jest wystarczajaco
szerokie pioro lub pétpiéro doczepione do gornej
krawedzi deski licowe;.

Wiozone piéra sg mniej odpowiednie, poniewaz
wokot nich do desek licowych podcieka.

W przypadku poziomego deskowania
dopuszczalny jest jednak wariant z ukrytymi
szczelinami, jednak szeroko$¢ desek

nie powinna spas¢ ponizej 15 cm. + Przy
szalunku poziomym imitujgcym konstrukcje

zrgbowg naroza zawsze wykanczamy kryjgcymi, o szfkn:éj
pionowymi deskami o szeroko$ci co najmniej e e
desek okfadziny. 2 pseudoszparami

miedzy belkami.

© Ciggnace sie przez naroze domu ,zebra” czy waskie naroze z listewek zawsze Zle wyglgda.
Przy pionowym listwowaniu szalunku $cian, wrecz przeciwnie, nie ma potrzeby specjalnego
podkreslania narozy.
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Elewacja budynkow
wielokondygnacyjnych

Pietrowe domy drewniane byty w Karkonoszach

tylko bardzo rzadkim wyjatkiem, co zmienia

sie wraz z pojawieniem sie pensjonatow i hoteli
w drugiej potowie XIX wieku. Bywajg one
przynajmniej w czesci zawsze opatrzone
szalunkiem. Podczas gdy parter ma widoczng
konstrukcje zrebowa, pietro (przewaznie

o konstrukcji ramowej) jest obtozone deskami,
utozonymi pionowo lub poziomo.

Pionowy szalunek jest znowu listwowany.
Uktad poziomy ma albo widoczne, kontrastowe

piora, czesciej jednak pidra nie sg juz widoczne,

za to deski moga mie¢ zmienng kolorystyke.
Ta poprzeczna ,zebra” nie bywata jednak zbyt
ostra, czesto chodzito tylko o zmiane odcieni:
jasno i ciemnobrazowa, czerwonobrgzowa

i brazowa, a takze odcienie ochry lub zieleni.
Kazde pietro oktadamy zatem odrebnie,

dla catego omawianego obszaru.

Na catym omawianym obszarze
Proste oblozenie szczytu odpowiednie ~ PoPUlamy typ szczytu, deski w gomej czesci
moga sie w zaleznoséci od lokalnych
zwvczaidw schodzi¢ i rozchodzié.

Cerny Dul
Prazska bouda
nr215

Prawidtowe odeskowanie z podziatem na pietra,....==

oddzielamy je albo gzymsem kordonowym,

albo dla kazdego pietra wybieramy inny szalunek.
W takim przypadku z reguty nizsze kondygnacje
majg szalunek poziomy, a wyzsze pionowy.

Nigdy odwrotnie. Sciane kolankowg pod dachem,
tzw. poddasze, oktadamy zawsze pionowo,

a na $cianie szczytowej oktadzina Sciany
kolankowej przechodzi ptynnie w szalunek
szczytu.

Szczyt bardzo popularny
w Gorach Izerskich.

Najbardziej skomplikowany szczyt dachu
o jetkowej wiezbie mozliwy do uzycia
na catym obszarze.

Bogate, wycinane drewniane szczyty ze wschodnich Karkonoszy
maja tu wtasnie swoje miejsce a ich przenoszenie na inne tereny jest btedem.

Szczyty dachéw ptatwiowych
i z poipigtrem miewajg
zazwyczaj proste deskowanie.

24| Typowa architektura Karkonoszy i Gor Izerskich

Triy wigksze okna na szczycie
sg typowe dla Gor Izerskich.

Duze szczyty nad potpigtrem umozliwiajg
osadzenie wiekszej liczby okien
niz szczyty dachéw z jetkowa wiezbg.



Horni Branna
nr 179

Elementy odeskowania szczytu i sposéb przybicia desek.

Szczyty

Podobne zasady obwigzuja takze w odniesieniu
do oktadzin, inaczej deskowania (szalunku),
szczytow. Szczyty najstarszych karkonoskich
schronisk byty oktadane gontem, czyli tak samo
jak wtasciwy dach. W miejscowoséciach gorskich
obok gontowych wystepowaty jednak réwnolegle
takze szczyty z desek, ktére najpdzniej

w XIX wieku juz przewazaty. Deskowanie byto
dwojakiego rodzaju. Z pewnoscig starsze byto
deskowanie potgczone z zaslepianiem, czyli
przykrywanie szerokich desek na zmiane w taki
sposob, ze gorna warstwa kryla szerokie przerwy
miedzy deskami dolnej warstwy. Podaje sie,

ze w ten sposéb byly pokrywane szczyty
podrzednych, zwtaszcza gospodarczych
zabudowan. Takie deskowanie jest znane jednak
takze z rzemieslniczych domkéw w centrum
Vrchlabi czy ze starej szkoty ewangelickiej

w Valteficach. Na rzeczywiscie podrzednych

Kompozycja szczytu

Wazne jest takze utozenie desek w szczycie.
Problemem sg dzi$ szczyty nadmiernie zdo-
bione, zbyt skomplikowane. Szczyty oryginalnych
karkonoskich bud i chatup byty z reguty bardzo
proste. Mogty w ogdle nie by¢ dzielone, tylko
pionowo deskowane, co jest czgste w przypadku
obiektéw potozonych w gérach, mogty tez by¢
dzielone poziomo na dwa pola. Dolne pole bywa
najczesciej cate deskowane pionowo, gdzie deski
konczg sie pod gzymsem w arkadowo rzezbionej
listwie. Najbardziej zdobne szczyty doméw
wschodnich i sSrodkowych Karkonoszy miewajg
dolne pole dzielone na 3 czesci, centralna jest
deskowana w opisany sposob pionowo, boczne
natomiast ukosnie. Gérne pole moze by¢
podzielone pionowo na dwie czesci, ktore sg
deskowane ukosnie i to albo réwnolegle do
nachylenia dachu, albo odwrotnie — prostopadle
do niego (w zaleznosci od miejscowych
zZwWyczajow).

Dolni Albefice

budynkach (stodoty, szopy) do zakrywania
szerokich szczelin uzywano okorkéw lub
nieotynkowanych desek. Czegstsze jest jednak
klasyczne deskowanie z listwami na szczelinach.
Na szczytach domoéw nigdy nie pojawiato sie
poziome deskowanie, dlatego wykonywanie go
na nowych budynkach jest niepozadane.

W dolinie rzeki Upy nad Mar$ovem spotykamy
sie ze szczytami deskowanymi pionowo bez
listwowania, ale w wyciete wpusty i piéra takie
same, jakie majg maszynowo produkowane
gonty. Ten interesujacy ze wzgledow
historycznych detal wart jest ochrony, jednak

nie usprawiedliwia szalowania szczytow waskimi
szaléwkami, nawet na nowych budynkach,

jesli celem jest uzyskanie tradycyjnego wygladu.
Oktadzine szczytu powinno sie wysuna¢ przed
fasade parteru, gérny tréjkat (najwyzszg czes¢
szczytu) przed poziom poddasza.

W Gorach Izerskich przy tych wariantach szczytu
spotykamy sie tez z dzieleniem goérnego pola na
4 czesci z ukosnym deskowaniem na przemian.

7 i £l

Prosty i jednoczesnie elegancki szalunek szczytu -
‘jest popularny w catych Karkonoszach i Gorach lzerskich.
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i Paseky nad Jizerou

nr 94

! o S
rk zy. Niektore majg podwéjny ozdobny fryz
z profilowanych pionowych deseczek (tzw. kém spacer‘)

Najbogatsze szczyty domoéw znajdziemy

w zachodnich Karkonoszach.

Powierzchnia tutejszych szczytéw nalezgcych
do tzw. poizerskiego typu byta tutaj dzielona
poziomo na pasy od 2 do 4, czesto w ré6znych
ptaszczyznach. Im wyzej, tym bardziej
wysuniete. Poszczegdlne pasy byty potem
jeszcze dzielone za pomoca rzezbionych
pionowych listew lub wigzek listew na samo-
dzielne pola. Wypetniaty je pionowo lub uko$nie
uktadane deski. Szczytem zdobnosci jest zwany
tu ,kocim spacerem”, a przypominajgcy
balustrade z ptaskich tralek ozdobny fryz

z profilowanych pionowych deseczek.

Na zachodnie Karkonosze rozcigga sie takze
wystepowanie dzielonego w do$¢ skompli-
kowany sposéb szczytu lomnickiego typu,
charakteryzujacego sie pionowym podziatem

Hoffmanovy Boudy
nr 295

We wschodnlch arkonoszach zupetme meodpowedma
zbytnia ozdobnos$¢ szczytu bez pokrywania szpar listwami
i z poziomym deskowaniem deskami szalunkowymi.

poziomych paséw na wiele pdl z naprzemian,
ukos$nie (w formie klosa) uktadanymi deskami.
W miejscowosciach, gdzie zachowaly sie takie
bogate szczyty, powstanie ich kopii i analogii
jest dopuszczalne, ale ich przenoszenie

w inne miejsca gor juz zdecydowanie nie.

W $rodkowych i wschodnich Karkonoszach

na przyktad nie majg juz czego szukaé. Jesli
jestesmy w rejonie, ktéry dopuszcza bardziej
ozdobne szczyty (Pojizefi/Poizerze), dbamy

o zachowanie proporcji pél odpowiadajgcych
oryginalnym szczytom. Dolny pas bywa zawsze
w poréwnaniu z pozostatymi najwyzszy. Jesli

z powodu wigkszych okien w szczycie pozostaje
pod nimi niedostateczna przestrzen na szerszy
pas niz ten migdzy oknami, nie powinno sie

go tworzy¢. Im wigksze mamy okna w szczycie,
tym prostsze powinno by¢ ich obtozenie.

Q Niepozgdane sg ,wycinanki” o udziwnionych ksztattach i przetadowane zdobieniami szczyty
z motywami innych zakatkéw naszej ojczyzny — jak na przyktad promienie stoneczne lub falisto$¢

cafych pol.

Kolorystyka szczytow

Takze szczyty bywaty barwione podobnie

jak szalunek $cian, ale doszto do tego pozniej.
Wiele doméw do dzi$ ma dzigki temu
wielokolorowy parter i tylko ciemny szczyt
impregnowany pokostem Inianym lub
karbolineum.

W przypadku kolorowych szczytéw tak samo
obowigzuje zasada, ze deski sg w zywych
kolorach, podczas gdy listwy sg z reguty biate.
Wystepuje tez stosowanie réznych koloréw
desek na zmiane (czerwony, zielony), przy czym
listwy pozostajg biate. Odpowiednie sg zatem
oba warianty — czyli szczyt kolorowy i szczyt
tylko impregnowany bejca zapewniajacy taki
sam wyglad, jaki dawat pokost lub karbolineum.
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Svaty Petr
Alpsky hotel

(okres migdzywojenn
Tu imitacja zrebl

Inne oktadziny szczytow

W Goérach Izerskich powszechnie wystepowaty oktadziny szczytéw z utozonego w formie ornamentéw
wielokolorowego tupka. Poszczegdlne kamienie ociosywano w ksztatty geometryczne i uktadano
z nich mniej lub bardziej skomplikowane obrazy. Wyjatkowe jest obtozenie wszystkich drewnianych

czesci domu tupkiem (Lu¢any nad Nisou).

Dwudziesty wiek przyniést nowe materiaty,

z ktérych na elewacjach budynkéw stosowano
zwilaszcza eternit. Oktadziny eternitowe
nawigzywaty do starszej tradycji oktadzin
tupkowych, ktora jest wiasciwa dla czesci Gor
Izerskich, ale nie Karkonoszy, gdzie chodzito
tylko o nieliczne wyjatki. Oktadziny eternitowe
rozpowszechnity sie jednak na znacznym
obszarze. Producenci oferowali podstawowg
skale odcieni: szary, bialy, ceglany oraz formaty:
kwadratowy, rombowy i z obttuczonym brzegiem,
z ktérych potem biegli w swej sztuce rzemie-
Slnicy uktadali r6zne dekoracyjne wzory.
Oktadzina ta dobrze chronita konstrukcje

nie byto pod nig podktadki z papy, umozliwiata
takze jej oddychanie. Podobnie byty obktadane

takze cate nowe budynki bez wzgledu na to,
jaka konstrukcje miaty ich Sciany (wymienmy

na przyktad Petrovke). Jesli to jest tylko mozliwe,
zachowajmy te oktadziny jako przyktad
dekarskich umiejetnosci. Oktadziny z produko-
wanych seryjnie waskich szaléwek sg natomiast
jednoznacznie czynnikiem degradujgcym, ktéry
zdotat zatrze¢ dawng elegancje, zamieniajgc
domy w przero$nigte przyczepy mieszkalne.
Wystarczy pobiezne poréwnanie dawnych

i wspotczesnych zdje¢ wielu budynkéw, zeby
pozby¢ sie wszelkich watpliwosci.

Duzo lepiej nie wygladajg tez oktadziny z profili
z frezowanym promieniem, ktére majg swoje
miejsce na domku ogrodowym czy chatce

nad woda, ale nie na gérskim pensjonacie

czy hotelu.

Powierzchnie scian murowanych

Pominegli$my $ciany murowane i tynki, jesli
chodzi o obrébke i typy, z trudem znalezliby$my
jakies$ cechy specyficzne.

Obowigzywat w tej dziedzinie ogdiny gust
bedacy pod wptywem wiasnie panujgcych stylow
budowlanych i méd. Do malowania fasad

nie musimy wybierac tylko koloru biatego.

W przesztosci czegsto byt tez stosowany btekit
ultramaryny o réznej intensywnosci, zotty, ochra
i kolor szary. Dawne farby na bazie wapna
odréznialy sie jednak swoimi miekkimi tonami

od stosowanych dzisiaj czesto zbyt krzykliwych

i ostrych koloréw fasad. Nie musimy sie zatem
bac koloréw, uwazajmy jednak na ich odpowiedni
odcien i jaskrawos¢.

Zwtaszcza na budynkach z XX wieku mozemy
zaobserwowac¢ mode na kamienny mur licowy

z granitu. Podczas gdy w pierwszej potowie
wieku jest to kamien tupany na suterenach

i czasem takze pierwszych pietrach nowych
wigkszych hoteli i schronisk, w drugiej potowie
wieku, przede wszystkim w latach 70. i 80.
modny stat sie wapien tupany i rzeczne kamienie.
Materiaty te pomogg nam niezawodnie okresli¢
okres powstania budynku, ale z pewnoscig

nie mogliby$my ich uzna¢ za typowe i godne
powtarzania. Tynki mogg by¢ zaréwno gtadkie,
jak i ,sptywajgce” (wykonywane z rzadkiej,
splywajgcej zaprawy) z opaskami wokot otworow
i na narozach.

©  Nasladowanie widocznej konstrukcji rygloweyj, jak rowniez fatszywe kamienie i inne zdobycze
wspotczesnych technik dekoracyjnych sa niepozgdane.
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Stylowe fasady

P6zny romantyzm konca XIX wieku wnidst
zwtlaszcza do tzw. architektury uzdrowiskowe;j

osrodkow rekreacyjnych niekiedy az nadmiernie

wybuijaty, eklektyczny dekoratywizm, tgczacy
elementy styléw historyzujgcych, alpejskiej
architektury ludowej, tradycyjnej niemieckiej
konstrukcji ryglowej i secesji.

W Gorach Izerskich od poczatku XX wieku,

w zwigzku z okresem koniunktury w przemysle
szklarskim, zaczely sie pojawiac, zwtaszcza

w centrach miejscowosci i miasteczek, muro-

wane wille i domy o charakterze miejskim, ktére

majg juz specyficzny wyraz architektoniczny,
wskazujgcy na wptyw modnego akurat stylu.
Charakterystyczne sg bardziej skomplikowane
rzuty poziome i ksztalty dachéw, tacznie

z wiezyczkami i oknami mansardowymi

Reklamy

o réznych ksztattach. Fasady sg prawie
wylgcznie tynkowane, czasem z ptaszczyznami
cegiet licowych lub elementami szkliwionymi.

Oktadziny $cian niektorych pensjonatéw, hoteli

i nowych czy przebudowywanych schronisk

sg potem komponowane w rozmaite ornamenty

uzupetniane rzezbionymi i karbowanymi

gzymsami, czesto imitujg konstrukcje ryglowa

%na przyktad Labska Bouda, hotel Hubertus
pindlertv Mlyn). Te oktadziny fasad dobrze

jest zachowac i troskliwie rekonstruowaé

jako dokument epoki, w jakiej powstaty,

jednak szukajgc inspiracji dla nowych budynkéw

w tradycyjnym duchu, powinni$my by¢ ostrozni

i wstrzemiezliwi.

Trzeba mie¢ Swiadomos¢, ze reklamy i oznaczenie zaktadu sg czescig elewacji budynku.
Powinny zatem by¢é wkomponowane architektonicznie.

© Reklama, ktéra zwraca na siebie uwage za cene bezguscia i prostactwa, zraza porzadnego
klienta i wydaje niepochlebne $wiadectwo wiascicielowi.

Uwagi

©® = negatywnie oceniany element lub postepowanie
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WIEZBY DACHOWE

Dach dwuspadowy

Podstawowym typem konstrukcji dachowej
chatupy w Karkonoszach jest prosty niedzielony
dach dwuspadowy. Nachylenie dachu zmniejsza
sie przewaznie wraz ze zwiekszajgca sie liczbg
pieter. Pochytos¢ dachu w stosunku do Scian
chatupy wynosi okoto 45° (czyli kat przy kalenicy
okoto 90°), w Gérach lIzerskich nawet 50°.

W zachodnich Karkonoszach i Gérach Izerskich
na dachach jetkowych sg czeste przypustnice

na krokwiach, ktére w dolnej jednej czwartej lub
jednej trzeciej dtugosci tagodza nachylenie dachu
i jednoczesnie zwiekszajg czes¢ wystajacg

poza przyzbe, nie zacieniajgc jej nadmiernie.

We wschodnich Karkonoszach takie rozwigzanie
stanowi wyjatek. Chatupa ze $cianka kolankowg

i poddaszem uzytkowym ma tagodniejsze
nachylenie dachu od 33 do 38° (kat przy kalenicy
od 115 do 105°).

Ponikla
Priviaka
nr 424

Nachylenie dachu tradycyjnego dwukondygna-
cyjnego pensjonatu z przetomu XIX i XX wieku
wynosi juz mniej niz 30° (kat przy kalenicy

do 120°). Mniejsze nachylenie dachu powoduje
skrécenie diugosci krokwi i zwieksza mozliwo$é
wykorzystania poddasza. Rozw6j w tym kierunku
zaowocowat w pojedynczych przypadkach

na przetomie XIX i XX wieku powstaniem nawet
gorskich domow z prawie ptaskim dachem,
najbardziej znaczacym przyktadem jest Petrova
Bouda nad Szpindlerowym Miynem.

Okres miedzywojenny oznaczat szybki powrot,
takze w przypadku wielokondygnacyjnych
budynkéw, do wiekszego nachylenia dachéw.
Roéwniez w Goérach Izerskich naprawde tylko
wyjatkowo wystepujg nachylenia dachow

z wiezbg ptatwiowo-kleszczowg mniejsze niz 30°.

©  Wyglad domu psuje nieregularne nachylenie dachu, spowodowane najczesciej przez
wzniesienie jednej strony wiezby na wyzszy poziom lub zatamanie Krokwi.

e

Schemat dachu jetkowego
z podwdjnym stolcem i przypustnicami.

Schemat ptatwiowego dachu.

Schemat ptatwiowego dachu
nad potpietrem.
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Dach jednospadowy

Nad drewutnig i werandg wystepuje tradycyjny
jednospadowy dach faczacy sie z gtéwnym
dachem budynku po jego stronie okapowe;j.
Podczas gdy w Goérach lIzerskich chodzi

bez wyjatku o jego proste przedtuzenie,

w Karkonoszach dach nad przybudéwka,
drewutnia, werandg zatamuje sie, co powoduje
jego mniejsze nachylenie. Klasyczny dach
jednospadowy majg natomiast przybuddéwki
szop i drewutni do tylnych $cian szczytowych.
Znajdziemy je takze na pierwotnych sasiednich
i pomocniczych budynkach, jakimi sg szopy,
sktadziki na narzedzia i materiaty, daszki

nad studzienkami, budki i mate urzgdzenia
techniczne. Nachylenie dachu na drewutni
wynosi do 30°.

© Dach dwuspadowy wyraznie nie pasuje

do mniejszych budynkoéw, powodujgc, ze obiekt
traci proporcje. Szopy, drewutnie i zadaszenia
oczyszczalni wéd w formie zmniejszonej
chatupki z dachem dwuspadowym

sg nieodpowiednie.

Belki stropowe

Cze$¢ mieszkaniowg i gospodarczg wienczg
belki stropowe potgczone na wrab, przymoco-
wane do najwyzszej belki konstrukcji wiencowej
lub ryglowej. Rozpigto$¢ belek stropowych
wynosi 1,2 metra, belki sg z reguty o wymiarach
18 x 24 cm i wystajg poza konstrukcje wiencowg
na zewnatrz o 40 cm. Belki stropowe stanowig
jeden z gtéwnym elementéw estetycznych
tradycyjnej chatupy lub domu wiejskiego.

Nie sg nigdy wewnatrz i na zewnatrz, tak samo
jak konce krokwi, pokrywane deskowaniem.

© Jich ukrycie pod oblozeniem z desek
zasadniczo zmieni charakter domu

Wiezba dachowa

Podstawowym elementem wiezby jest krokiew,
a doktadniej para krokwi potgczonych ze sobg
w ksztatcie litery A za pomocg poziomej belki,
czyli jetki. Sa to belki najczesciej o przekroju
14 x 16 lub 18 centymetréw na wysokos$¢.

Pary krokwi sg od siebie oddalone tak samo
jak belki stropowe, czyli najczesciej 1,2 metra.
Znamy oczywiscie wiele starych ,0szczednych”
wiezb dachowych z rozstawem do dwéch metrow
i krokwiami potozonymi nawet na szerokos$é.
Sg jednak cate powyginane, wytrzymaty
bowiem napdr juz wielu dziesigtek $nieznych
karkonoskich zim. Na takie wiotkie rozwigzanie
dzi$ nie pozwoli juz sobie zaden budowniczy.
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Dolni Mala Upa
U kostela
nr71

Dach jednospadowy drewutni i tylny wykusz dachowy
do wnoszenia siana typowy dla Malej Upy.

Bardziej skomplikowana jest sytuacja w przy-
padku garazy. Podczas gdy we wschodnich
Karkonoszach odpowiednie jest krycie

ich dachami jednospadowymi, w zachodnich
Karkonoszach i w Gérach Izerskich lepiej
wyglada juz dach dwuspadowy, poniewaz garaze
mozemy traktowac jako ekwiwalenty tutejszych
stodotek i spichrzéw, ktére na wschodzie
Karkonoszy prawie nie wystepowaty. Dachow
jednospadowych nie powinny miec¢ lukarny,

z wyjgtkiem budynkéw pietrowych inspirowanych
drugim i trzecim dziesiecioleciem XX wieku.

Krokwie sg w osi belek stropowych mocowane
do ciagtej belki zwanej murtatg. Jest ona
ulokowana albo bezposrednio nad $ciang nosna,
albo — czesciej — wysunigta na belkach
stropowych co najmniej o swojg szerokos¢

poza rzut poziomy $ciany nosnej — nazywamy

ja wtedy ptatwig okapowsg. Murtata bywa
najgrubsza belkg w drewnianym domu, czyli ma
co najmniej 18 x 24 centymetry.

Czesto zdobig jg na zewnatrz proste drzeworyty,
a przede wszystkim dobrze wykonane potgczenia
ciesielskie. Sposéb podparcia krokwi okresla typ
wiezby i jest ukrytg ,metrykg urodzenia” kazdego
domostwa.



Typy wiezby

Rozrézniamy dwa podstawowe typy wigzby,
jetkowg i ptatwiowa. Dla starszej jetkowej typowe
jest oparcie dolnych koncow krokwi o murtate
lub ptatew okapowa, oparta na gtowicach belek
stropowych, oraz mniejszy wysieg dachu przed
szczyt bez widocznej ostatniej pary krokwi.
Nachylenie tych krokwi nie spada ponizej 45°.

Dolni Marsov
nr9

Srodkowy stolec dachu jetkowego.

Najstarsze chatupy maja tylko proste jetkowe
wiezby, w ktérych pary krokwi tgcza sie
wzajemnie tylko dwoma belkami usztywniajgcymi
po kazdej stronie dachu dwuspadowego.

Takich wiezb dachowych zachowato sig zaledwie
kilka i bardzo szkoda bytoby zniszczy¢ je dzis
poprzez zabudowe strychu. Rzadkie sg juz takze
pierwotne wigzby z centralng $ciang stolcowa.
Srodkowa $ciana stolcowa to jedna $ciana
szkieletowa przebiegajgca przez $rodek domu
pod kalenicg dachu. Stupy wspierajg nie tylko
belke kalenicy, ale powyzej potowy wysokosci
jeszcze kolejng statg belke (stolcowa),

ktora niesie jetki. Cata ,$ciana” jest usztywniona
za pomocg krzyzy $w. Andrzeja i podpor.

Pec pod Snézkou

nr172

Od potowy XIX wieku takze w Karkonoszach byta
stosowana dzi$ najczestsza wigzba ptatwiowo-
kleszczowa z podwojng $ciang stolcowa.

Taki system podpiera jetki w miejscu ich
potaczenia z krokwiami. Umozliwia to nie tylko
stworzenie zabudowy w $rodku strychu,

ale takze otwarcie dachu dwuspadowego na duzg
lukarne z wejsciem na strych i frontowg lukarne z
dachem dwuspadowym. Dla wigzby ptatwiowej
typowe sg wolne konce krokwi opadajgce ponizej
poziomu murtaty i tworzgce w ten sposéb
obnizony wysieg po okapowych stronach domoéw.
Wiezby ptatwiowe w odréznieniu od jetkowych nie
bywajg nigdy uzupetniane przypustnicami

na krokwiach. Wysieg dachu przed szczyt

z reguly jest wigkszy i utrzymywany przez
wystajgcg pare krokwi.

Nachylenie tych dachéw czesciej spada ponizej
45°. Dla tradycyjnych budynkéw uzytecznosci
publicznej, jak gajowka, siedziba zarzadu lasu,
probostwo, szkota czy urzad celny, typowe byty
dachy czterospadowe. Goscince, zajazdy,

miyny, patacyki, niektére pensjonaty miaty

strych podwyzszony o dach mansardowy.

W Goérach Izerskich takie dachy wystepujg

tez na probostwach, wyjatkowo na szlifierniach

i domach mieszkalnych.

Dach czterospadowy budynku urzedowego — gajowki.
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Dach naczétkowy

Sciecie dachu w szczytach lub na dwuspadowym
oknie mansardowym znajdziemy w starszych
chatupach potozonych gtéwnie w wyzszych
partiach. Typowy element znalazt odbicie takze
przy budowaniu gérskich schronisk na szczytach
gor. Sciecie naczotkdw zmniejsza powierzchnie
szczytéw i wzmacnia brzegi wigzby, dzieki
czemu chroni przed silnym wiatrem. Gteboko$¢
Sciecia naczotka jest zalezna od wielkosci
wiezby. W Goérach Izerskich naczotki wystepuja
rzadko i nie zalezg do wieku domu. Fartuszek
(kozubek) na drewnianych domach zachodnich
Karkonoszy jest elementem o odmiennej
konstrukcji i znaczeniu. Nie chodzi o $ciecie

Wysieg dachu

Wysieg dachu w szczytach domoéw z wiezbg
jetkowa nie jest duzy, zaledwie do 50 centymet-
réw, na wierzchotku ponizej 25 cm, nastepnie

w dot przy cofnieciu dwdch i wiecej pasow
szczytu zwigksza sig. Szczyt chronit bowiem

nie potezny wysieg dachu, ale przede wszystkim
deskowanie, ktéremu dostateczng zywotnosc
zapewniata odpowiednia konstrukcja i powtoka
ochronna. Ostatnia para krokwi jest ukryta pod
deskowaniem szczytu (z ktérym moze by¢ tez
lekko wysunieta przed $ciane pod nim), a wysieg
tworzy juz tylko wystajgca fata lub deskowanie
dachu. Tylko w przypadku nowszych chatup

z mieszkalnym poddaszem ze $ciankg
kolankowa i wiezbg ptatwiowg na przedtuzonej
murfacie i ptatwiach lezy jeszcze jedna widoczna
para krokwi. W przypadku tych bardziej ozdob-
nych wiezb wystajgce przed szczyt krokwie.

w gornej czesci szczytu, rodzaj naczotka (fartuszek):

wiezby, ale tylko najwyzszej czesci dachu
wystajgcego przed szczyt. W Gérach Izerskich
fartuszek w zasadzie nie wystgpuje.

Krokwie mogg by¢ pod kalenicg potgczone
przymocowanym czopami krzyzem. Stabo
chroniona pozioma belka jest podatna na gnicie.
Krawedz tych skrajnych krokwi czasem zdobi
koronkowo rzezbiona listwa w duchu
romantyzmu zainspirowana domami alpejskimi.

Q Btedem jest, gdy dla nowego budynku
wybierzemy starszy typ wiezby jetkowej

z pfatwig okapowg utrzymywang na wysta-
Jacych gtowicach belek stropowych i jedno-
czes$nie wykonamy zbyt duzy wysieg dachu

z widoczng parg krokwi wysunietg przed szczyt.

Na Zzadnej oryginalnej chatupie nie mozna
zobaczy¢ tego konstrukcyjnego ,mieszanca”.
Musimy wybra¢ albo — albo. Krokwie majg taki
dolny wysieg, aby ich konce siegaty do jednego
metra od sciany nosne;j.

© Przediuzenie lub skrocenie wysiegu dachu zmieni wyglad domu na jego niekorzy$c.

tacenie

Wzmocnienie wigzby zapewnia jeszcze facenie,
w nowszych domach deskowanie. taty czesto
bywajg recznie ciosane tylko z dwdch stron

z cienkich dragéw. Bylty najtariszym drewnem
uzywanych do budowy chatupy. Rozpieto$¢
miedzy nimi jest zalezna od dtugosci wybranego
gontu, ktéry weczesniej miewat 50, a pdzniej 60
centymetréw. Przy zastepowaniu zuzytego
dachu gontowego pasami papy lub eternitem,
przygotowywano deskowang powierzchnie.
Ciesle w wiekszosci pozostawiali taty jako
wzmacniajgcy element i deski ktadli na lub
miedzy nie.

© Wazne jest, aby nie pozostawia¢ na tatach
ani zadnym innym drewnie paskéw kory,
poniewaz umozliwia ona mnozenie sie owadéw
niszczgcych drewno.
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E Janske'Lazng
Velke Pardubické Boudy

nr 136

Nierozcztonkowany dach dwuspadowy
z wrotami w szczycie.

Deskowanie dachu

Wraz z rozwojem przemystu tartacznego tacenie
listwami zastepowano deskowaniem dachu.

Dzi$ natomiast, takze przy remontach
architektury ludowej, zamiast desek stosowane
sg wielkoformatowe, prasowane ptyty drewniane.

Dolni Mala Upa
Tonovy Domky

Przynajmniej widoczny wysieg dachu powinno
sie wykonac z desek z oheblowang dolng strong.
Jesli we wnetrzu mieszkalnym widac obicie
wiezby, dobrze jest w celu wyeliminowania
przerw wybra¢ deski z wregiem.

©  Natomiast catkiem niewtasciwe Jest, tak samo jak przy zewnetrznych oktadzinach, stosowanie
desek profilowanych ze Scietg krawedzig, czyli szaléwek. Taka poprzecinana powierzchnia $ciany
Jest obcym i nieestetycznym elementem. Gdy uda sie wykonac podbitke widocznej wigzby z desek

0 roznej szerokosci, efekt jest lepszy.

We wnetrzu z odkrytg wigzbg izolacje umieszcza sie dopiero nad deskowaniem, gdzie daje si¢ jeszcze
jedng warstwe krokwi, albo czes$ciej ramy z bruséw, migedzy ktérymi pod drugie deskowanie wchodzi
izolacja, bariera paroszczelna i wentylacyjna szczelina powietrzna.

Udostepnienie strychu

Najstarsze domy miaty strych dostepny z zewnatrz tylko przez dwuskrzydtowe wrota umieszczone
w jednym z dwoch szczytdéw. Rama wrét po srodku oparta jest o stup srodkowej $ciany stolcowe;j.
Poprawe dostepu przyniosto dopiero wprowadzenie lukaren z wejsciem na strych.

Maloupska lukarna z wejsciem na strych

W Malej Upie, gdzieniegdzie tez w Albeficach,
Lysecinach i w MarSovie pierwsze lukarny

z wejsciem na strych wykonywano poprzez
podniesienie dwoch krokwi z tylnej strony
dachu dwuspadowego i oparcie ich o matg
$ciane stolcowg stanowigcg jednoczesnie rame
dla dwuskrzydtowych wrot.

S

Nastepnie cato$c¢ tacono i pokrywano gontem.
W efekcie na dachu powstawata fala, pod ktérg
na poziomie murtaty umieszczano
dwuskrzydtowe wrota. Ten unikatowy, mozna
powiedzie¢ ,endemiczny” element do dzi$
zachowat sie¢ na szesnastu ostatnich chatupach.

W niektérych chatupach te typowe dla Malej Upy lukarny stosunkowo niedawno wyburzono

nie zastepujgc ich zadnym nowym elementem, ale w wiekszosci przypadkow przestaty one istnie¢
juz dawno, zastgpione przez bardziej nowoczesne duze lukarny.

©® = negatywnie oceniany element lub postepowanie
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Mate lukarny
z wejsciem na strych

Roéwnie proste sg mate lukarny z wejsciem

na strych wbudowane w tylng (na réwninach
czasem takze frontowg) strone dachu
dwuspadowego tylko miedzy dwie krokwie.

Ich szeroko$¢ odpowiada szerokos$ci wrot, czyli
najwyzej dwa metry. Majg dach dwuspadowy,
czasem naczotkowy i obite deskami pionowe
$ciany. Nie wystajg poza obrys domu, konczg
sie nad murfatg. Taka lukarna byta rozpowsze-

chniona w catych Karkonoszach, Gérach Izerskich

i na przedgorzu, ale tak samo jak w przypadku
innych prostych elementéw od konca XIX wieku
stopniowo zastepowaly jg duze lukarny.

Typowy maty wykusz do wnoszenia siaha
W mniej typowym miejscuina skraju dachu:

Duze lukarny z wejsciem na strych

Wprowadzenie dzi$ wystepujacej najczesciej
duzej lukarny z wej$ciem na poziom strychu
wigzato sie z wprowadzeniem bardziej nowo-
czesnej konstrukcji wiezby dachowej — podwaj-
nego stolca wiezby ptatwiowej. Kalenica duzej
lukarny siega, lub prawie siega, wysokosci
kalenicy chatupy. Duza lukarna zajmowa¢ moze
nawet jedng trzecig powierzchni tylnej czesci
dachu dwuspadowego, jest umieszczona nad
sklepieniem piwnicy, najczesciej symetrycznie
posrodku chatupy. Moze wystawac¢ nawet o trzy
metry poza obrys domu, ma dach dwuspadowy,
czasami opatrzony naczotkiem, o kacie
nachylenia okoto 40°. Sciany tworzy wytgcznie
konstrukcja szkieletowa obita pionowymi
deskami, rzadziej gontem. Lukarna zwigkszata
powierzchnie poddasza o warsztat i sktadzik

Mieszkalne poddasze

narzedziowy, dzi$ ze wzgledu na fatwe doswiet-
lenie dzieki oknom w bocznych pionowych
$cianach jest ulubionym miejscem do rozszer-
zenia powierzchni mieszkalnej chatupy.

© Nieodpowiednim elementem sg okna
w czesci szczytowej wbudowywane kosztem
pierwotnych szerokich wrot.

Duze lukarny z wejéciem na strych
dobudowywano do wiekszosci starszych
karkonoskich chatup. Jednocze$nie wigzba
chatupy byta przebudowywana ze starszych
typow na wiezbe z podwdjnym stolcem.

© Lukarny z ptaskim lub jednospadowym
dachem nie sg oryginalnym elementem typowej
architektury.

Zasadnicze zwigkszenie czesci mieszkalnej przyniosto powigkszenie karkonoskiej chatupy o $cianke
kolankowa, ktérej utworzenie jest catkowicie zalezne od nowszej wiezby ptatwiowej. Budowane

w konstrukgji szkieletowej $cianki kolankowe miaty wysoko$¢ najczesciej 1,1 metra, w Gérach Izerskich
czasem mniejszg, czesto zalezy to od catkowitej wielko$ci domu, z zachowaniem proporcji. Budowa
$cian kolankowych wigzata sie ze zmniejszeniem nachylenia dachu. Dzigki temu wykorzystuje sie
wigkszg cze$¢ poddasza do wbudowania pomieszczen mieszkalnych. W Karkonoszach domy z kolan-

Dolni Mala Upa
nr 100

. Dbdatkowo wstawmny duzy wykqsz os

ex il
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Chatupa z mieszkalnym-pétpietrem i facjatka
o dachu dwuspadowym.



Horni Mala Upa
Smréi
nr 74

Poddasze btednie dosw
wykuszu, btedny ,fatszywy zrab“ na drewutni.

Horni MarSov
Krausovy Boudy nr 178

kowa nadmuréwka maja prawie zawsze frontowa lukarne albo ryzalit z dachem dwuspadowym i oczy-
wiscie takze tylng duzg lukarne. W Gérach Izerskich bywajg jednak czesto w czystej formie bez duzej
lukarny, czasem z dwoma matymi lukarnami zwienczonymi dachem dwuspadowym, czesty natomiast
jest ryzalit, ktory bywa takze murowany. Takie konstrukcje podwajajg powierzchnie mieszkalng domu,
jednoczesnie mozna je jeszcze zaliczy¢ do tradycyjnego typu ludowego budownictwa karkonosko-

izerskiego w ostatnim stadium jego rozwoju.

Doswietlenie poddasza

Odpowiednie doswietlenie poddasza jest Scisle zwigzane z tradycyjnymi elementami wigzby.

W chatupach z prostym dachem dwuspadowym do doswietlenia strychu, ktéry dopiero wtornie zyskat
funkcje mieszkalng, wystarczy¢ musza okna w szczytach, ewentualnie okna dachowe wykonane
metodg blacharska. Wiekszg ingerencjg w bryte budynku jest umieszczenie od frontu, nad drzwiami
wejsciowymi symetrycznie osadzonej lukarny krytej dachem dwuspadowym.

Frontowe lukarny

Poszerzenie przestrzeni mieszkalnej o poddasze
spowodowato pod koniec XIX wieku powstanie
nowego elementu budowlanego — frontowej
lukarny z dachem dwuspadowym. Nie jest ona
lustrzang kopig duzej lukarny z wejsciem na
strych znajdujgcej sie z tytu domu, jest bowiem
mniejsza i nie wystaje poza obrys budynku.

Ma jednak to samo nachylenie dachu, czyli okoto
400. Najczesciej licuje sie z murtata, do ktorej jej
prosta konstrukcja z belek jest przymocowana
czopami. Czasem jest natomiast wysunieta
daleko w przdd tworzac, wraz z przedsionkiem
na parterze, chetnie uzywany element — ryzalit.
W Gérach Izerskich duze frontowe lukarny nie
sg czyms$ popularnym i typowym, za to przedni
ryzalit jest juz bardzo czestym rozwigzaniem,
takze w kombinacji chatupy z wiezbg jetkowa

i wysunietego ryzalitu z wiezbg ptatwiowg

o0 mniejszym nachyleniu. Dzieki lukarnom

z dachem dwuspadowym, w odréznieniu

Okno dachowe

od ptaskich dachow, $nieg nie spada z dachu
przed drzwi wejsciowe. Lukarny ptaskim dachem
nie sg oryginalnym elementem tradycyjnego
karkonoskiego domu. Lukarna z bocznymi
pochytoéciami stata sie natomiast charakterys-
tyczng cechg nowych obiektéw schroniskowo-
hotelowych w pierwszej potowie XX wieku,
gdzie ma swoje state miejsce, stanowigc jeden
z typowych elementéw tych kilkupietrowych
wiekszych gorskich budowli, ze zmiennym
powodzeniem stosowany do dzi.

©  Szerokie lukarny pulpitowe, czesto zbyt
duze, doSwietlaty strychy gorskich chatup przy
ich rozlegtych przebudowach na komercyjne
obiekty rekreacyjne od potowy lat 60. ubiegtego
wieku. W ten sposoéb setki karkonoskich doméw
pozbawiono warto$ci architektonicznych.
Podobnym btedem wspéiczesnosci sg rzedy
mniejszych lukarn z daszkami dwuspadowymi.

Zachowujac charakter tradycyjnej chatupy, mozemy w dachu umiesci¢ nawet kilka dobrze usytuowanych
matych okien dachowych. Bazuje sie przy tym na pierwotnym elemencie, czyli znajdujgcym sie w okolicy
komina wytazie dachowym. Wytaz miat umozliwi¢ cztowiekowi dostanie sie na dach, temu odpowiadajg
jego rozmiary: co najwyzej 60 x 70 centymetréw z dtuzszym bokiem na wysoko$¢.

Tradycyjne okno dachowe jest wyrobem blacharskim z odpornej ocynkowanej lub miedzianej blachy,

otwieranym na goérnych zawiasach.

© Niewtfasciwe sg wigksze, wydiuzone okna dachowe obrotowe (obracajace sie wokot osi srodkowey).
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Kominy

W tradycyjnym wiejskim domu kominy
umieszczano zawsze po srodku, przy Scianie
oddzielajgcej mieszkalng izbe od sieni.

W warunkach gérskich komin znajdowat sie jak
najblizej kalenicy dachu, zeby jak najwieksza
jego czes¢ byta wewnatrz domu, co chroni¢

go miato przed dziataniem zimna.

Z zewnatrz wiec komin byt w gérnej czesci dachu

za jego kalenicg od strony wejscia.

Horni Mar$ov
Bertholdovo nameésti
nr 65

Wytazy dachowe, tradycyjny komin i wentylacja
wyprowadzona na goére w kierunku kalenicy dachu.

© Zupetnie nienaturalng praktyka jest sytuowanie komina przy Scianie domu, bez wzgledu na to,
czy byta to Sciana szczytowa (tu moze znajdowac sie tylko w Gérach Izerskich w budynkach
warsztatowych przeznaczonych do produkcji szkta), czy $ciana okapowa.

W Goérach Izerskich, gdzie bardzo typowe byto
zamienianie czesci gospodarczej na mieszkalna,
ewentualnie przy budowie nowszych domoéw
rzemieslniczych z dwoma cze$ciami mieszkal-
nymi po obu stronach sieni, przybywat drugi
komin, dobudowywany przy $cianie migedzy
sienig a tylng czescig domu. Przez dach
przechodzi znowu jak najblizej kalenicy.

Ocieplenie

Zwienczenie komina zalezne jest od lokalnych
zwyczajow. W Karkonoszach gtowice kominéw
z kamiennym daszkiem wystepowaty rzadko,

i to raczej na terenie przedgorza. Jednak

na starszych ilustracjach czasami zobaczy¢
mozna drewniane daszki, co z punktu widzenia
dzisiejszych przepiséw ochrony przeciwpoza-
rowej nie jest mozliwe. Akceptowalnym
kompromisem sg daszki blaszane.

Tradycyjne ciesielskie konstrukcje wiencowe, konstrukcje ryglowe i réznie wykonane wiezby nie

spetniajg wymagan dotyczgcych matej utraty ciepta. Ocieplenie historycznego domu zawsze oznacza
zagrozenie dla jego tozsamosci. Utrate wartosci mozna ograniczy¢ dzieki przestrzeganiu kilku
podstawowych zasad. W budynkach o wyjatkowym wyrazie architektonicznym mozemy zrezygnowaé

z ocieplania najcenniejszych czesci. Bardziej skuteczne jest ocieplenie zewnetrznego ptaszcza, do tego
konieczne jest jednak przesuniecie na zewnatrz do nowego poziomu fasady wszystkich jej elementéw,
czyli nie tylko ram okiennych, ale tez o$cieznic drzwi, parapetéw okien, instalacji, jak choéby skrzynek
elektrycznych i zwyktego domowego dzwonka. Tworzgc nowg ptaszczyzne, staramy sie odwzorowaé
dawng forme fasady.

(© Dodanie zewnetrznej warstwy powoduje jednak optyczne skrécenie krokwi i zmniejszenie wysiegu
dachu. Muriata czesto przestaje by¢ widoczna pod deskowaniem. Niepozgdane jest tez wysuwanie
podwadjnego dachu, nawet z izolacjg, przed poziom szczytu, czyli wysieg. Nie spetnia tu zadnej funkcji,
a zbyt potezne czofo wysiegu jest estetyczng wada.

Domy rekreacyjne

Elementy architektury ludowej przeniknety do
budynkéw i konstrukcji pensjonatéw i schronisk
gorskich. Budowniczowie doméw dla gosci
przejeli metody ciesielskie, facznie z fugowang
konstrukcja wiencowa, konstrukcja ryglowag

z deskowaniem, czy doswietlanie poddaszy za
pomocg lukarn i ryzalitow. Wyraznym elementem
sg wykonane na roézne sposoby werandy i sale
pensjonatéw i schronisk gorskich, ktére tam,
gdzie wykraczajg poza obrys domu tylko

na poziomie parteru, majg dach jednospadowy.
Tradycyjne domy dla gosci bazujg na konstrukcji
gorskich chatup, dlatego majg takze podobne
deskowanie, subtelnie podzielone okna licujgce
sie z fasadg i inne elementy architektury ludowej,
dzieki czemu pozostajg z nig w wyjatkowej
zgodnosci.
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Pec pod Snézkou
Jeleni Louky
nr 77
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Elementy architektury ludowej przeniesione
na domy dla turystéw.



Nowe budynki
koto miejscowosci Vysoké nad lzes

Plastikowy gont nie jest w pewnych wypadkach
najgorszym rozwigzaniem.

POKRYCIA DACHOWE
Gont i strzecha

Modry Dul
nr 97

Typowym pokryciem dachowym architektury gorskiej, a wiec takze architektury Karkonoszy i Gér
Izerskich, byt gont drewniany tupany z prostego swierkowego drewna bez sekéw. Jednak w przesztosci
najbardziej rozpowszechnionym pokryciem dachowym na terenie naszego kraju byta stomiana strzecha.
Chociaz dzi$ praktycznie juz sie z nig nie spotkamy, kiedys nie byta wyjatkiem takze w gérskich
miejscowosciach z rozwinieta roslinng produkcja rolng. Na pasterskich budach jej jednak nie
znajdziemy. Stomiang strzeche bardzo czesto tgczono z gontem, ktérym kryto bardziej eksponowane
partie, czyli kalenice i krawedzie dachéw. Mimo ze byty znane bardziej trwate materiaty, a drewnianemu
gontowi nie sprzyjaty takze panstwowe rozporzgdzenia, ktére od potowy XIX wieku preferowaty pokrycia
niepalne, przetrwat w Karkonoszach az do lat trzydziestych XX wieku. Wtedy byt juz jednak uzywany
tanszy ciety i frezowany materiat, cho¢ byt gorszej jakosci. Produkowano go w licznych wytwérniach
gontéw (gonciarniach). Ci, ktérzy nie bedg sie obawiali pokrycia swojego domu prawdziwym
drewnianym gontem, nadadzg mu pietno oryginalnosci i elegancji. Dzieki nowoczesnym $rodkom
konserwujgcym nawet dzi$ drewniany gont nie jest tematem zamknietym. Ws$réd wykonanych

z tworzywa sztucznego imitacji tradycyjnych pokry¢ pojawity sie takze imitacje gontu. Nie mozna

ich bezwzglednie odrzuci¢, wcigz jednak nie wygladajg na tyle dobrze, zeby na dawnym domu o
konstrukcji zrebowej nie sprawiaty niestosownego wrazenia. Mozna je natomiast zastosowa¢ na nowo
powstajgcych budynkach. Na razie jednak imitacje eternitu i tupkéw wygladajg duzo lepie;j.

Papa

W latach siedemdzisigtych XIX wieku popularne
stato sie pokrywanie dachéw pasami smotowanej
papy, ktéra w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku
zdominowata inne pokrycia. Czesto ktadziono

ja bezposrednio na starszy dach z gontow.
Charakterystyczne jest mocowanie i taczenie papy

za pomocg pionowych listw o tréjkatnym przekroju.

Papa pokryta masg asfaltowg znalazta zastoso-
wanie takze na dachach nowych budynkéw

i przybudéwek schronisk czy hoteli, ktore miaty
bardzo tagodne nachylenie dachéw, na przyktad
na Petrovce. Popularno$c¢ i utarte stereotypy
zwigzane z pokryciem z papy daty o sobie zna¢
takze podczas konserwacji pierwszych dachéw

z blachy, ktére pokrywano rozpuszczonym
asfaltem. W efekcie prawie nie roznity sie
wygladem od dachoéw z papy. W ostatnich

latach obserwujemy pewien renesans pokrycia
papowego (zmodyfikowanych paséw).

Jego produkcja jest juz dzi$ na wyzszym poziomie
technologicznym. Do pokrywania naszych dachéw
nadal powinnismy wybieraé pasy papy, najlepiej
pionowe.

© Ciety gont bitumiczny nie jest odpowiedni
ze wzgleddéw estetycznych, poniewaz jego
rzekome podobieristwo do prawdziwego gontu
Jest tylko chwytem marketingowym.

Horni Maxov
nr 83 4

Pociete kawatki‘papy (gont bitumiczny) nie nalezg
do tradycyjnych pokry¢ w Karkonoszach czy Gérach
Izerskich, nie sg tez zblizone do takich pokry¢

pod wzgledem wizualnym

Typowa architektura Karkonoszy i Gor Izerskich | 37



tupek

W Gorach lIzerskich w Il potowie XIX wieku na
dachy przenikneto pokrycie z tupkowych ptytek,
wydobywanych i tupanych w kamieniotomach

w regionie Zeleznego Brodu. Ksztatty kamieni
zalezaty od tupliwosci réznych typow tupkéw,
dlatego mozemy sie spotkac z szeroka skalg
ksztattow, ale tez koloréw, od szarosrebrnego,
przez zielonoszary az po rézne odcienie ciemnej
szarosci. Na niektérych budynkach do dzi$
podziwiamy doskonatg sztuke dekarskg przy
formowaniu koszy, lukarn, krawedzi dachow

i okolic kominéw. Lupek pozostaje jednym

z najlepszych i najtrwalszych pokry¢, jednak jego
dostepnosc¢ i cena znacznie ograniczajg jego
stosowanie. Obecnie na rynku pojawiajg sie tez
jego imitacje z tworzywa sztucznego.

Podczas rekonstrukcji cennych historycznych
obiektéw raczej unikamy tupka, jednak w nowej
kontekstualnej zabudowie juz dobrze sig
sprawdza.

Eternit

Jindfichov

Lupek to typowe, estetyczne i trwate pokryC|e
w niektorych obszarach Gor Izerskich.

© Nie powinno sie stosowaé imitacji tupkow
z tworzywa sztucznego tam, gdzie tupek
nie byt w przesztosci uzywany lub uzywano
go bardzo rzadko.
Dotyczy to wiasciwie cafych Karkonoszy.

W przypadku nowo powstajgcych budynkéw, takze na wsi juz przed Il wojng $wiatowg pape

pod wzgledem popularnos$ci wyprzedzit eternit (ptytki azbestowo-cementowe), czesto uktadany

w dekoracyjne wzory uzyskiwane dzigki roznym odcieniom lub kolorom ptytek. Jedynie na podgérzu
réwnie szybko rozpowszechniaty sie betonowe dachéwki. Blacha byta wprawdzie znana, ale w naszym
rejonie zaczeto jg stosowac dopiero w Il potowie XX wieku, a wypalana dachéwka ceramiczna
pozostata wyjatkiem do dzi$. Dobrej jakosci trwaty i szeroko rozpowszechniony eternit azbestowo-
cementowy tylko z wielkim trudem da sie zastgpi¢ nowoczesnymi nieszkodliwymi dla zdrowia
zamiennikami. Wymagane przez producentéw uktadanie na fatach w przypadku tego kruchego
pokrycia w gérach sig nie sprawdza, a wiele popgkanych ptytek po kazdej zimie nie robi dobrej reklamy
temu, ze wzgledow estetycznych bardzo odpowiedniemu, pokryciu dachowemu. Ekstremalne warunki
klimatyczne naszych gor niestety mu nie stuza. Jednak rozwdj wcigz postepuje. Coraz wigkszg
popularno$¢ zyskuja ptytki z tworzywa sztucznego o podobnym ksztaicie, jaki miat dawny eternit.

To pokrycie wytrzymuje obcigzenie $niegiem i lodem bardzo dobrze i jest takze mozliwe

do zaakceptowania pod wzgledem estetycznym.

Rokytnice nad Jizerou
Rokytno 93

Nlezdrowé
podobne n
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Eternit nalezy do typowych pokry¢é w Karkonoszach
i Gérach Izerskich.




Dolni Misecky
nr 136

Ciemna blacha falcowana jest odpowiednia
dla obiektow w gérach.
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leseniu przypominajacym
jest odpowiednim

Nowoczesne pokrycia dachowe

Druga potowa XX wieku jest okresem, gdy
przewage zyskiwata blacha ocynkowana tgczona
na rabek stojgcy (blacha falcowana), ktérej pod
wzgledem czestos$ci wystepowania dotrzymywat
kroku tylko eternit. W Gérach Izerskich

i Karkonoszach prawie catkowicie zmienita sie

w tym okresie kolorystyka pokry¢ dachowych,

a w ten sposoéb takze kolorystyczny charakter
pierwotnej gorskiej zabudowy. W odréznieniu

od wczesniejszych, neutralnych koloréw (szarych
i szarobragzowych odcieni wpadajgcych w zielen)
przewazyt niewtasciwy, ale bardzo popularny,
czerwony kolor dachu z blachy falcowanej,

ktory w ciggu kilku dziesiecioleci tak zakorzenit
sie w $wiadomosci wtascicieli, ze w wiekszosci
uwazajg go juz za pierwotny.

Na terenie czeskiego Karkonoskiego Parku
Narodowego (KRNAP) utrwalit sie natomiat kolor
zielony, ktory byt wprawdzie troche bardziej
odpowiedni, ale jego zastosowanie na duzych
powierzchniach tez nie byto krokiem w dobrym
kierunku. U schytku epoki socjalizmu wchodzi

w uzycie blacha aluminiowa w formie ptyt
falistych. Po zmianie ustroju w 1989 roku

w pokryciach dachowych nastgpita dostownie
rewolucja w zakresie oferty wszystkich mozliwych
rodzajow, materiatow, ksztattéw i barw.
Najwiekszg popularno$¢ zyskaty przede
wszystkim dachéwki betonowe, blacha
formowana powlekana i gont bitumiczny.

Zadne z tych pokryé dachowych nie jest jednak
godne polecenia dla tradycyjnej gorskiej
architektury.

© Ze wzgledu na to, ze zasieg wystepowania
dachoéwki ceramicznej i betonowej byt
w przeszto$ci w gérach mocno ograniczony,
nie powinno sie jej stosowac takze dzis.

Mimo to u podnéza Karkonoszy Zachodnich
mozemy znalez¢ wysepki (na przyktad koto
Vichovej) ze stosunkowo bogato reprezen-
towanymi wypalanymi dachéwkami zaktadkowymi
z okresu migdzywojennego. Za odrzuceniem
tego pokrycia przemawiajg wzgledy estetyczne,
poniewaz jest to element zaktocajacy.

Kolejng wadg jest znaczny cigzar, ktéry w gérach
sumuje sie z ciezarem lezgcego na dachu $niegu.

© Z powodéw estetycznych musimy odrzucic
takze powlekang blachodachoéwke. To pokrycie
Jjest wprawdzie lekkie i funkcjonalne,

ale jednoczesnie jest imitacjg czegos,

co nawet w oryginale nie przynalezy

do naszego regionu.

Blachy samej w sobie nie mozna jednak potepic,
wrecz przeciwnie. Preferujemy jednak klasyczng,
falcowang forme tego pokrycia (blache ptaskg
faczong na rgbek stojacy).

Materiaty i wykonczenia pokry¢ dachowych

z blachy sg dzi$ bardzo r6znorodne, dlatego
tylko ogdélnie wspomnijmy, ze w przypadku
dachéw z blachy dobrze jest wybiera¢ czarne
lub ciemnoszare odcienie, ktére przypominajg
dawne dachy kryte papa lub blachg powlekang
asfaltem. Pewna konsternacje budzi takze
miedz. Szybko ciemniejgcy dach miedziany

na wiekszych obiektach (hotele, pensjonaty,
potozone wyzej schroniska) nie musi wygladac¢
Zle, jednak na niewielkim domu zrebowym

to troche zbyt okazate pokrycie wyglada
niewtasciwie.

©® = negatywnie oceniany element lub postepowanie

Typowa architektura Karkonoszy i Gor Izerskich | 39



Cista v Krkonosich

Ogodlne zasady i szczegoty

Jak zatem miatby wygladac¢ dach tradycyjnej

architektury Karkonoszy i Gor Izerskich? i i :
W przypadku budynkoéw, ktére nie podlegaja ' .h
ochronie konserwatorskiej, fundamentalistyczne . | N

obstawanie przy stosowaniu pierwotnych

L. . Zbyt duza zawietrzna listwa podkresla nieodpowiednio$¢
materiatow, na przyktad gontu drewnianego, blachy prasowanej imitujgcej dachéwke.

nie jest konieczne. Pozadana jest jednak dbato$¢
o to, aby dach byt funkcjonalny i jednoczes$nie
nie kidcit sie z resztg budynku.

Uwzgledniamy takze miejscowe zwyczaje i, ©) Nie stosujmy nienaturalnych, zywych
zwlaszcza w przypadku imitacji tradycyjnych koloroyv, ktére dzi$ oferujg katalogi proc_iuceptow
pokryé sprawdzamy, czy pasujg do danej p_okryc dachowych - czerwonyc_h, n_/eb{esklch,
lokalizacji. Bardzo wazny jest kolor pokrycia zielonych (ludziom czesto wydaje sie, ze kolor
dachowego, ktéry w odréznieniu od materiatu zielony na dachu dobrze wyglada w przyrodzie,
jest widoczny nawet z duzych odlegtosci. Jjednak w przesztosci wystgpowat tylko na
Pozostawmy tradycyjnym materiatom (gont, mredz:anych dachach obleklfow sakralnych
tupek, papa) ich naturalny kolor, pozostate i innych znaczgcych budowl)).

materiaty zamienne (blacha, sztuczne plytki, Takze srebrmy, wrecz biaty, Swiecgcy kolor
asfaltowe pasy) wybierajmy w pierwotnych, blachy ocynkowanej, ewentualnie podobnych
tradycyjnych kolorach, czyli ciemniejszych powfok nie wyglada tadnie w otoczeniu
neutralnych odcieniach, od szarosci do brazu. gorskiego krajobrazu.

O dobrym koncowym wygladzie dachu nie decyduje tylko jego ksztatt i pokrycie, ale takze jako$¢ prac
dekarskich.

© Wrazenie psuja czesto zbyt duze wiatrownice i zbedna, zbyt potezna obrébka blacharska okapéw,
co w przypadku nowego, dobrze zabezpieczonego przed obcigzeniem wiatrem dachu nie ma
uzasadnienia.

Uwage poswiecajmy tez odpowiednim otworom wentylacyjnym w dachach. W przypadku pokry¢
falistych preferujemy faliste krawedzie (z ewentualng ukryta obrobkg blacharska).

Uwagi
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Szopa dobudowana przy tylnej $cianie domu
pod przedtuzong potacig dachu.

PRZYBUDOWKI WIEJSKICH DOMOW

Dom wiejski na terenie Karkonoszy oraz potudniowej i wschodniej czesci Gor Izerskich budowano
tradycyjnie na planie prostokata i kryto symetrycznym dwuspadowym dachem. Budynek jest z drobnymi
wyjatkami konsekwentnie podzielony na trzy czesci (z wieloma wariantami wnetrza) — $srodkowag
murowang sien, z ktérej wchodzi sie po jednej stronie do izby mieszkalnej o konstrukcji zrebowej,

po drugiej stronie do pierwotnie drewnianej, pézniej murowanej czesci gospodarczej z oborg i komorg
(zob. rozdz. Usytuowanie i rzut poziomy). Wedtug typu dachu dwuspadowego rozrézniamy dwie
podstawowe fazy tradycyjnej architektury wiejskiej — w pierwszej z nich wystepujg starsze domy

z archaiczng wigzbg jetkowg z ciggtymi przypustnicami po stronie okapowej, w drugiej natomiast
mitodsze budynki z wiezbg ptatwiowo-kleszczows i wystajgcymi poza lico krokwiami i ptatwiami oraz
strychowg nadmuréwkg (zob. rozdziat Wiezby). Ten podstawowy ksztatt wiejskiego domu byt z uptywem

lat uzupetniany o rézne typy przybudéwek.

Przedsionek i szopa

Najprostszg i najczestszg przybudowkg
Karkonoszy i Gor Izerskich jest przedsionek
dotgczony do podtuznej strony domu w miejscu
wejscia do sieni. W rzucie poziomym chodzi

o wyrazny prostokat przylegajacy do $ciany
domu, ktéry obejmuje przedsionek i potgczony

z nim korytarz do suchego ustepu
umieszczonego nad gnojowiskiem na jego koncu.
Przedsionek jest kryty ciagtym dachem bez
zataman, potgczonym z przypustnicg wiezby

i migkko sptywajgcym w strong okapu. Cztowiek
wchodzacy do domu przychodzit po przyzbie
wzdtuz okien gtéwnej izby pod wysiggiem

dachu w strone gtéwnych drzwi do przedsionka,
ktory sie tutaj przesunat z sieni. Wysoka
podmuréwka fgczyta sie z kamienng przyzbag

i ciggneta sie dalej czesto tylko w formie filarow
unoszacych belki podtogi korytarza i ustepu.

Na przeciwnej stronie domu zwréconej w strone
stoku powstawata pod podobnie skonstruowanym
dachem szopa wzdtuz catego domu lub jego
czesci. Oba typy przybuddwek miaty prostg
ramowg konstrukcje, byty obite ciesielskg
okfadzing — szerokimi pionowymi deskami

z listwami na szparach. Pokrycie dachu tgczy

sie bez przejscia z pokryciem gtéwnego budynku.

Wezsze przybuddéwki o mniejszej powierzchni,
usytuowane przy jednej z podtuznych $cian
budynku powinny by¢ zatem kryte dachem

przedtuzonym, w Gérach Izerskich bez tamania.
W Karkonoszach tamanie jest dopuszczalne,
ale im potgczenie jest bardziej ptynne, tym lepiej.
Chodzi o bardzo praktyczng zasade,

ktéra umozliwia zsuwanie sie $niegu z dachu
bez jego gromadzenia sie w miejscu tamania.
Zasada nietamania dachu jest $cisle zwigzana
z nachyleniem dachu, szerokos$cig przybudowki
i wysokoscig przejscia przy Scianie zewnetrznej.
Im wezsza przybudoéwka, tym tatwiej udaje

sie dotrzymac zasady nietamania dachu, przy
wiekszej szerokosci musimy liczy¢ sie z tym,

ze przejscie przy Scianie zewnetrznej bedzie
nizsze. Maksymalna szerokos¢, przy ktorej
podtuzna przybudéwka nie zaktoca jeszcze
proporcji catego budynku, to jedna trzecia
szerokosci $ciany szczytowej. Na tej zasadzie
powstajg przede wszystkim przedsionek

czy wiatrotap przy gtéwnym wejsciu albo rézne
pomieszczenia uzupetniajgce (sktadziki, szopy,
drewutnie) w tylnej czesci domu.

Za przybudéwke musimy uwazac takze
zadaszenie werandy i r6zne dodatkowe
zadaszenia przy domu. Przedsionek wejsciowy
dobrze jest oddali¢ od $ciany szczytowej,
jednoczes$nie powinno sie zapewni¢ odpowiedni
wysieg dachu przed przedsionkiem, aby uzyskac
bezpieczne wejscie do domu (ochrone przed
deszczem i $niegiem zsuwajgcym sie z dachu).
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© Niewfasciwe jest tgczenie dachu
przybudowki ze $ciang domu pod okapem,
szerokosc¢ wieksza od jednej trzeciej szeroko$ci
Sciany szczytowej oraz juz wspomniane
tamanie dachu.

W przypadku starych wiezb jetkowych tatwiej
jest potgczy¢ nachylenie dachu przybudowki

z wygietg przypustnicg, w przypadku wiezb
ptatwiowych z prostym dachem bez przypustnicy
nalezy dopasowac¢ nachylenie dachu, wysoko$¢
nadmuréwki, szeroko$¢ przybuddwki

i odpowiednig wysokos$¢ przejscia wewnatrz niej.

Jablonec nad Jizerou

”Zbyt duZa., cho¢ wydawaloby sie tradycyjna szopa
zaktdca ogdlne wrazenie poprzez brak proporciji.

Przybudéwki zgodnie z logikg nigdy nie byty dotgczane do gtownej Sciany szczytowej domu,
ktorg stuzyta do o$wietlenia izby mieszkalnej przez szereg okien. Natomiast do tylnego szczytu
bywaty dodatkowo dostawiane szopy o konstrukcji ramowej i z dachem o jak najwigkszym spadku,

aby jak najlepiej zsuwat sie z niego $nieg.

W budynkach wiejskich o konstrukcji zrebowej
przybudoéwki te bywaty wykonywane

w konstrukcji ramowej i w sposéb naturalny

ich fasada byfa obijana (deskowana) szerokimi,
pionowymi deskami z listwami na szczelinach.

W nowo budowanych domach murowanych
mozna wybraé, przedsionek wejsciowy moze by¢
otynkowany lub pokryty drewnem, zawsze jednak
mocowanym pionowo.

Szopa w tylnej cze$ci domu powinna mieé
deskowang fasade jako wyraz podrzednej
funkcji gospodarczej tak, jak to byto w zwyczaju.
Podmuréwke nalezy dopasowaé do podmurdwki
domu, idealny jest miejscowy kamien.

Jesli nie jest dostepny, odpowiednia jest gruba,
szara podmuréwka w kolorze kamienia.

© Zle wyglada podmuréwka otynkowana w kolorze parteru, ewentualnie w ostrych, pstrokatych
kolorach. Logiczna tektonika wertykalnego podziatu domu, gdzie podmuréwka harmonizuje z terenem
(kamienie) i ,osadza” zewnetrzny budynek, powinna by¢ dotrzymana takze w przypadku

przybuddwek.

Rizalit

Od czaséw, gdy w Gorach lIzerskich zadomowita
sie wiezba ptatwiowa, zaczeto jg stosowacé
miedzy innymi takze nad przedsionkiem przed
wejsciem do sieni. Réwnoramienny dwuspadowy
daszek prostopadty do podtuznej strony domu
przykrywat przestrzen parteru przed wejsciem
do dawnych chatup i nowo budowanych doméw.

Mimo ze w petni funkcjonalny jest tylko

w przypadku, gdy wchodzimy do domu
prostopadle do krawedzi okapu (odprowadza
deszcz i $nieg zsuwajacy sie z dachu na boki),
stat sie popularnym elementem takze

na budynkach z przyzbg i wejSciem wzdtuz
okapowej krawedzi domu. Chodzi jednak

o element powszechny jedynie w Gérach
Izerskich, w Karkonoszach nie wystepuije.
Takze ten przedsionek ma konstrukcje ramowa,
pokryta pionowymi deskami z listwami

na szczelinach.

Waska, pietrowa przybudéwka w miejscu
wejscia do domu kryta protopadtym, przewaznie
dwuspadowym, wyjgtkowo mansardowym
dachem, to ryzalit (nazwa pochodzi od wtoskiego
risalto — wystep), czyli srodkowa cze$¢ budynku
wystajgca na catej wysokosci przed lico fasady,
tutaj z podtuznej strony domu.

Ryzalit przy gorskich chatupach Goér Izerskich

i Karkonoszy rozwigzywat zaréwno problem
przedsionka prowadzacego do pierwotnego
domostwa, jak i powigkszenia powierzchni
mieszkalnej na poddaszu, gdzie powstawata
izdebka wykorzystywana latem przez gosci —
letnikow.

Konstrukcja ryzalitu przy budynkach zrebowych
bywa prawie wytgcznie ramowa, fasada jest
pokryta ciesielskim, pionowym deskowaniem,
czesto bez poziomego podziatu.

©® = negatywnie oceniany element lub postepowanie
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Obtozony deskami przedsionek o dwuspadowym dachu
prostopadtym do dachu gtéwnego jest charakterystyczny
dla budownictwa w Gérach Izerskich, ale nie dla Karkonoszy.

W nowszych zrebowych domach rzemiesinikow czesto roznigcych sig od okien pierwotnego

w Gorach Izerskich spotykamy sie czasem budynku. Na oknach mozemy wyraznie dostrzec
z murowanym ryzalitem miedzy dwoma zrebowymi  rdznice w czasie powstania poszczegéinych
czesciami domu. Kompozycja okien ryzalitu jest czesci domu. W budynkach murowanych ryzalit
najwyzej dwuosiowa. W szczytach ryzalitéw jest wkomponowany w fasade, ktéra bywa

z poczatku dwudziestego wieku zachowane sg symetryczna wzgledem osi jako wspomnienie
elementy dekoracyjne, secesyjnie wykonczone kompozycji klasycystycznych, czesto jest

i ciesielskie, podobnie jak motywy secesyjne uksztattowana w stylu historyzujgcym.

widoczne w ksztatcie okien i opasek okiennych,

Ryzalit takze dzi$ jest ulubionym typem przybuddwki przy wejsciu do domu, zapewnia tez doswietlenie
czesci poddasza dzieki oknu w jego szczycie. Wazne jest rozwigzanie kwestii wejscia — jesli wchodzimy
prostopadle do domu, jesteSmy podczas wchodzenia chronieni przed zsuwajgcym sie $niegiem

za pomocg dachu dwuspadowego, jesli wchodzimy po przyzbie albo inaczej wzdtuz domu odpowiednie
jest czesciowe wysuniecie dachu wzdtuz odcinka wejsciowego.

Prostopadte przybudowki

Wraz z rozwojem drobnej przedsiebiorczosci (rzemiosta czy ustug rekreacyjnych), rosngcg liczbg
mieszkancéw i podnoszeniem sig poziomu zycia dawne, pierwotnie rolnicze domy byty powigkszane,
czasem zdecydowanie, za pomocg réznych typéw bardziej masywnych przybudéwek.

Ludzie zaspokajali w ten sposob zapotrzebowanie na nowe pomieszczenia mieszkalne, produkcyjne,
niekiedy takze gospodarcze.

Najpowszechniejszg formg jest przybudéwka Sporadyczne jest oktadanie tupkiem.

w miejscu wejscia, na szeroko$¢ z dwoma Prostopadte przybudéwki mogg by¢ rozmaitej

i wiecej osiami okien, bardziej wysunigta i glebsza wielkosci, w ten spos6b miejscami powstawaty
niz ryzalit, zadaszona réwnoramiennym dachem potezne ciggi optycznie dominujgce nad catym
dwuspadowym o tagodniejszym nachyleniu, budynkiem.

czasem dachem mansardowym. Przybudowki
wystajg z pierwotnego domu w kierunku zgodnym
z nachyleniem stoku i nie moga sie obejs¢ bez
wysokiej podmurowki, w ktérej mieszczg sie
dodatkowe pomieszczenia, przewaznie piwnice

z prostymi, deskowymi drzwiami spggowymi.
Parter ma konstrukcje zrebowg lub ramowa,
niekiedy z pionowym obtozeniem, pigtro lub
poddasze zawsze jest ramowe z pionowym
deskowaniem (wraz ze szczytem, ktory jest

w wiekszosci prosty w stylu mtodszych budynkéw
z wigzbg ptatwiowg). Uksztattowanie fasady
(ksztatt okien, opaski okienne, zdobienia)
odpowiada czasowi powstania, czesto epoce
secesji. W pdzniejszym okresie wystepuje tez
murowany parter tych przybudéwek, a w Gérach

Izerskich bardzo rzadko takze pigtro o konstrukcji Odg"(\jﬂied“im TQZVkViﬁza“ie'S_"‘Lra_Zie kO”ieCZf‘O;Ci ol
ryglowej lub JEJ imitacji. wybudowania wigkszego obiektu jest prostopadte skrzydto.
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Bardzo czesto znajdziemy przybuddwki
prostopadte do izby mieszkalnej, w kierunku
zgodnym z nachyleniem stoku lub przeciwnym.
Prostopadty, czesto pietrowy cigg nawigzuje

w ptaszczyznie $ciany szczytowej do czesci
mieszkalnej domu, jest kryty dwuspadowym
dachem ptatwiowym, rzadko dachem
mansardowym. Przybudéwki bywaja réznej
wielkosci, od parterowych z jedng lub dwoma
osiami okien po potezne pietrowe z kilkoma
osiami okien. Fasada tektonicznie i kompo-
zycyjnie nawigzuje do gtéwnej Sciany
szczytowej i stara sie do niej dopasowac
plastycznie (ksztatt i wielko$é okien, opaski
okienne, linie tektoniczne, sposéb deskowania,
tacznie z ozdobnymi listwami itp.). Niekiedy
zachowuje sie koncepcje pierwotnego szczytu

wraz ze skrajng krokwia, a fasada
przybuddwki jest odrebna.

Do celéw raczej gospodarczych byty
wykorzystywane prostopadte przybuddwki
stawiane zgodnie z nachyleniem stoku,
nawigzujgce osig do sieni lub przytgczone

do gospodarczej czesci domu. Dzieki
wykorzystaniu réznicy poziomu ich poddasze
stuzyto jednoczesnie jako dostep do wiezby

w celu sktadowania siana, a w ten sposéb
zastepowato klasyczng lukarne z wejsciem

na poziom strychu. Konstrukcje tych skrzydet

sg na poziomie przyziemia kamienne, poddasze,
ewent. pigtra ramowe z deskowaniem, dachy
dwuspadowe. Mozliwosci poszczegdinych dziatek
budowlanych w warunkach gérskich réznity sie,
czesto powstawaty zatem niepowtarzalne,
indywidualne kompozycje form.

Takze dzi$, jesli konieczna jest przybudéwka o wiekszej powierzchni w rzucie poziomym, powinno

sie wybra¢ prostopadty cigg réznej wielkosci zadaszony réwnoramiennym dachem dwuspadowym.

Do pierwotnego domu zrebowego z wiezbg jetkowg nie musi by¢ wybierana takze jetkowa wiezba,

ale mozna zastosowac ptatwiowa, jak to byto w zwyczaju od konica XIX wieku. Prostopadte przybudowki
moga by¢ potaczone z domem w ksztalcie litery ,L“, ,T“ lub w formie krzyza. Ich wielko$¢ powinna
uwzgledniac¢ skale istniejgcego domu. W uzasadnionych przypadkach przybudéwka moze by¢ tez
wieksza, jak dowodzg przyktady historyczne, ale trzeba pogodzi¢ ogélne proporcje budynku i jego
osadzenia w terenie. Prostopadta przybudéwka dobudowana w gére stoku (forma lukarny z wejsciem
na strych) moze petni¢ funkcje na przyktad magazynu, szopy, a jesli jest skierowana ku drodze niekiedy
takze garazu. W przypadku przybudéwki skierowanej w dét stoku proponujemy, jesli jest to

na stoneczng strone, rozszerzenie pomieszczen mieszkalnych. Koncepcja $ciany szczytowej nowego
ciagu mieszkalnego powinna opierac sie na koncepcji $ciany szczytowej gltéwnego budynku.
Konsekwentnie powinnismy zachowaé horyzontalny podziat domu na podmuréwke — najlepiej
kamienng, parter — przewaznie zrgebowy lub deskowany, ewentualnie murowany i tynkowany,

oraz poddasze z prostym deskowanym szczytem.

O Niewtasciwe sa skomplikowane budynki o réznych ksztattach, z niejednorodnymi lub
asymetrycznymi dachami. Btedy w koncepcji wiezby, fasad i otworéw sg podobne jak w przypadku
gtownych budynkoéw — zob. rozdziaty Wiezby, Elewacja budynku, Otwory.

Przybudéwke prostopadta do kalenicy domu
i do zbocza wykorzystaé mozna jako garaz.
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Jizerka Jizerka
nr 24 nr2

Rozbudowe poprzez zwigkszenie rzutu poziomego
faczy nowy wspolny szczyt.

Rozszerzanie i wydtuzianie rzutu poziomego

Do znaczacych ingerencji dochodzito podczas powiekszania domu potgczonego z catkowitg wymiang
wiezby starszego budynku. Rzut poziomy byt rozszerzany na catej dlugos$ci o boczny ciag, a wszystko
zadaszone nowa ptatwiowg wiezbg. Powstawata dodatkowa izba i inne pomieszczenia potgczone

z gospodarczg czescig domu. Do zrébwnowazonej kompozycji $ciany szczytowej, projektowanej w duchu
dwczesnego poczucia estetyki, przewaznie wkomponowywano takze zachowany fragment pierwotnej
fasady. W niektérych przypadkach rozszerzenie domu byto kryte tylko jedng nowa potacig dachu,

co tworzyto wprawdzie asymetryczny szczyt, jednak w kompozycji gléwnej $ciany szczytowej znowu
maksymalnie byta wykorzystana osiowa symetrycznos$¢, pierwotny szczyt wcigz wizualnie dominowat.

Mniej czesto w wyzszych partiach Gor Izerskich
dom przedtuzano po stronie dtuzszej, albo
poprzez dodanie kolejnego pomieszczenia
(stodoty, szopy) do cze$ci gospodarczej, albo
wyjatkowo takze dodajgc nowe izby mieszkalne
przed juz istniejaca (Jizerka, Antoninov).

W obu przypadkach wymagato to wysuniecia
wiezby w petnym profilu.

Jesli chcemy przedtuzy¢ dom, bardziej
odpowiednie jest dotgczenie kolejnych czesci
do tylnej, gospodarczej czesci domu. Mozemy
w ten sposéb wykonac garaz lub szope czy
magazyn pod wysiegiem wiezby.

Parter bedzie dzi$ prawdopodobnie murowany

a w zaleznosci od sytuacji mozna zdecydowac,
czy fasade wykona¢ otynkowang czy deskowana.
Jesli cze$é mieszkalna jest drewniana, szczyt

w kazdym przypadku nalezy pokry¢ drewnem.

W razie potrzeby mozna przediuzy¢ dom takze
dzieki dotgczeniu nowego pomieszczenia
mieszkalnego (do czesci o konstrukcji zrebowej —
zrebowego, do murowanej — murowanego) przed
to istniejace, ponownie pokry¢ dachem o takim
samym profilu i w szczycie powtdrzy¢ szereg
okien pierwotnego szczytu, z uwzglednieniem
pierwotnego typu okien.

© Niezbyt dobre sg przybudowki wezsze od szerokosci domu, ktére przy zachowaniu ksztattu i
nachylenia dachu dwuspadowego majg nizej kalenice. Przybuddéwki z dachem jednospadowym
dostawiane do gtéwnego szczytu sq absolutnie niedopuszczalne.

©® = negatywnie oceniany element lub postepowanie
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Werandy

Specyficzng, a dzi$ w Gérach Izerskich

w odréznieniu od Karkonoszy, o dziwo, niezbyt
czestg przybudowka jest przeszklona weranda
przed gtéwna $ciang szczytowa. Stuzy¢é mogta
jako letnia restauracja a znana jest na przyktad
ze starych ilustracji Jabloneckiej Chaty lub domu
nr 22 w Jizerce, gdzie swego czasu byta
gospoda. Prosta konstrukcja jest w przewaza-
jacej czesci wypetniona cigglym szeregiem
okien, podzielonych na mate pola, poza tym

w prosty sposob odeskowana. Do werandy
wchodzito sie zazwyczaj przez centralnie
usytuowane drzwi zorientowane na 0o$ domu.
Prawdopodobnie dlatego, ze turystyka

w Karkonoszach rozwijata sie szybciej,
przeszklone werandy o konstrukcji ramowej
dobudowywane przed $ciane frontowg izby
mieszkalnej byty tu duzo czestsze.

Zdarzaly sie tez werandy pietrowe, a wiec
ingerujgce wysoko w przestrzen szczytu.

,,Chtodnie”

Szczegdinym typem przybudowek typowym

dla Gér Izerskich sa tzw. ,chtodnie” szlifierni
szkta. Szlifiernie to budynki, ktére zachowujg
charakter tradycyjnych wiejskich domow,

ale réznig sie od nich usytuowaniem blisko
ciekéw wodnych, czesto na stokach o znacznym
spadku, a takze wigkszg liczbg okien w izbach.
Ich charakterystyczng czescig sg wysokie
granitowe podmuréwki wyréwnujace duzg
réznice terenu (czesto nawet 6 metrow)

i tzw. ,chtodnie”, potezne, kamienne przybuddwki
przed $ciang szczytowa lub przy $cianie bocznej,
z dachem jednospadowym, ktore kryly w sobie

We wsodnich Karkonosza
werandy dobudowane do sciany szczytowej.

Byto to mozliwe za sprawg ich samodzielnego,
dwuspadowego dachu typu ptatwiowego

o nachyleniu z reguty mniejszym niz miat gtéwny
dach budynku. Kolejne przeszklone werandy

z dachem jednospadowym powstawaty wzdtuz
bocznej $ciany wejsciowej domu w miejscu
starszego krytego przedsionka

kota wodne, a pozniej turbiny poruszajace ukfad
napedowy szklarskich maszyn szlifierskich,
umieszczonych w gtéwnej izbie.

Dawne szlifiernie z pozostatosciami ,,chtodni”

do dzi$ znajdziemy na stokach wzdtuz
gwattownych potokéw w Malym i Velkim
Semerinku w Janovie nad Nisou, nad Pekelskim
Potokiem, na Tichej Ri¢ce i Jedlovej

w miejscowosci Joseflv Dul, nad potokiem
Vabrloch w Albrechticich, nad Kamenica

od miejscowosci Joseflv DUl po Tanvald,
wzdtuz Desnej i jej doptywéw. Obecnie zachowaty
sie tylko we fragmentach.

Jak postepowac przy planowaniu przybudéwek do budynkéw o tradycyjnym charakterze, i to zaréwno
do zachowanych dawnych doméw, jak i do nowych budynkéw w duchu tradycji? W obu przypadkach
podstawowa reguta jest nastepujgca: respektowac opisane powyzej cechy, jak ksztatt, wielkos$¢,
proporcje i zasady konstrukcyjne pierwotnego budownictwa ludowego.

Vichova nad Jizerou
nr 81
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,Chtodnie” szklarskich doméw w Gorach Izerskich
to/juz historia, jednak tym bardziej powinnismy je chroni¢.




Budynki dodatkowe 1: Tradycja nakazywata budowanie stodét prostopadle do domu mieszkalnego
i w miare mozliwosci tak, aby stodota wizualnie go nie zdominowata.

BUDYNKI DODATKOWE

Pierwotne domy mieszkalne — chatupy stuzyty do mieszkania, jako obora dla zwierzat i magazyn
zapasow, w tym zywnosci. Uboga gleba i surowe warunki klimatyczne nie pozwolity na budowanie
wielkich siedlisk. Obory byly cze$cig domostwa, do przechowywania siana wykorzystywano strych

i w ten sposéb tylko stodota stata oddzielnie, poza wtasciwym domem. W przesziosci stodoty staty
prawie za kazdg chatupa, jednak od potowy XX wieku niemal zniknety z naszego krajobrazu.
Stopniowo zastapity je rézne szopy i szopki, kurniki, domki ogrodowe, wedzarnie, grille, altanki.
Zapotrzebowanie na rézne drobne budowle na dziatce domu mieszkalnego zalezy, podobnie jak cate
otoczenie domu, od sposobu zycia i korzystania z obiektu.

Stodoty

Dawne budynki gospodarcze, przewaznie
kwadratowe lub lekko prostokatne, byty
sytuowane w wiekszosci kalenicg prostopadle

do domu mieszkalnego, miejscami — w zaleznosci
od warunkéw — takze réwnolegle.

Najstarsze majg konstrukcje wiencowa (zrebowa)
na podmuréwkach z ptytkimi fundamentami,

ze starymi jetkowymi wiezbami na zrebowym
wiencu, pézniejsze sg o konstrukcji szkieletowej
oszalowane pionowymi deskami z listwami

na szczelinach. Najnowsze, stupowe majg
kamienne lub ceglane stupy w narozach,

a w zaleznosci od wielkosci tez posrodku $cian
oraz wypetnienie z desek miedzy nimi. Kryte sg
ptatwiowg wiezbg, czesto z nadmurdéwka, stodoty
te bywajg wigc potezniejsze niz ich poprzedniczki
o konstrukcji zrebowej. Stodoty majg proste
szczyty z desek bez okien, ewentualnie z matymi
otworami wentylacyjnymi, na parterze rowniez
nie ma okien, za to jedne lub wiecej wrét, moga
sie tam pojawi¢ tez zwykte drzwi w zaleznosci

od potrzeb. Tylko wyjgtkowo znajdziemy stodoty
cate murowane z kamienia, tgcznie ze szczytem.
Nie s3 jednak rzadkoscig potgczenia réoznych
konstrukcji, wraz ze stopniowym rozwojem
budynku przybywaty tez dobudoéwki kryte
jednospadowym dachem. Poza pionowym
deskowaniem spotykamy sie czasem takze

z oktadzing gontowa.

Poza pionowym deskowaniem spotykamy sie
czasem takze z oktadzing gontowg. Dachy bywaty
gontowe, do dzi$ sg zachowane te z papy lub
eternitu, wspotczesnie stosuje sie falcowang
blache i rézne surogaty pierwotnych pokryé
dachowych.

Stodotfa pozostaje idealng partnerkg pierwotnej
chatupy. Jesli sie¢ zachowata, mozna

ja wykorzysta¢ do odstawienia samochodu,
umieszczenia kosiarki, podcinacza krzewow, frezu
$nieznego, do przechowywania mebli ogrodowych
i narzedzi, a moze pozostanie jeszcze miejsce

do ztozenia drewna.

W przypadku stodoty o konstrukcji wiencowe;j
najlepiej jest naprawi¢ konstrukcje, ewentualnie

ja wymieni¢, podobnie jak w przypadku domu
mieszkalnego. Remont budynkéw o konstrukgji
ramowej jest prostszy, szkielet wewnetrzny

w wigkszosci bywa zdrowy, dlatego przewaznie
trzeba tylko wymienic¢ ptaszcz zewnetrzny lub jego
czesci. Wazna jest naprawa dachu, ewentualnie
jego wymiana. Odpowiednie sg proste pokrycia,
takie, jak pasy asfaltowe albo gtadka falcowana
blacha w naturalnych ciemnych kolorach,
oczywiscie tez dostatecznie wytrzymali nastepcy
lub imitacje eternitu.
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zal ) o kiadzionymi deskam
¢ ja mozna za wzor réwniez dla nowo powstatych budynkow.

Stoddtka o konstrukcji wiencowej
z wentylacjg przez niewypetnione szpary.

nstrukcja pod odeskowaniem moze by¢ dowolna.

W przypadku nowo powstajgcych budynkow
nalezy z jednej z strony rozwazy¢ wszelkie
potrzeby, jakie budynek uzupetniajgcy miatby
zaspokoi¢, z drugiej strony oceni¢, w jakiej
zabudowie sytuujemy nowy budynek.

Do odosobnionej chatupy potozonej

w niezabudowanym krajobrazie, widocznej

ze wszystkich stron, pasuje jeden budynek,
ktory taczy w sobie kilka funkcji i ma proporcje
tradycyjnej stodoty.

Powinnismy go usytuowa¢ w mniej
eksponowanym miejscu w stosunku do gtéwnego
budynku. Nowy obiekt gospodarczy nalezy
podporzadkowad, jesli chodzi o fasade,
gtébwnemu domowi, to znaczy obudowac
drewnem catg fasade lub co najmniej oba
szczyty. Fasada budynku gospodarczego
powinna by¢ prostsza pod wzgledem koloru

i ksztattu, dlatego wybieramy deskowanie
zamiast konstrukcji zrebowej.

© W przypadku czysto funkcjonalnych budynkéw uzupetniajgcych nie powinno sie imitowaé domu
mieszkalnego, osadzajgc na przyktad nadmiernie duze okna (w garazu zbedne) lub dodajgc

skomplikowany szczyt.

Szopy

Oprécz stodot wokét chatup wyrastaty takze
rézne szopy o charakterze tymczasowym,
proste ramowe konstrukcje z oktadzing

z desek, z daszkami dwuspadowymi,

ale tez jednospadowymi.

Jesli gtéwny budynek mieszkalny jest
umieszczony w ciagtej zabudowie z ogrodem,
mozna zaakceptowa¢ w ogrodzie mniejsze
obiekty z dachem jednospadowym.

Zawsze powinny one odpowiadac charakterowi
(skali, ksztattowi, usytuowaniu) otoczenia

i swojej funkcji uzupetiajgcej, czyli budynku
podporzgdkowanego pod wzgledem
architektonicznym, materiatowym

i kolorystycznym. Szopa powinna pozosta¢
szopg, a garaz garazem (ewentualnie stodotg),
a nie stawac sie miniaturg domu. Orientacyjna
zasada jest taka, ze do wiekszych budynkéw
uzupeiajagcych pasuje dach dwuspadowy,
ktory jest odpowiedni dla stodoty, a do wyraznie
mniejszych jednospadowy, dzigki ktéremu nie
wygladajg jak przerosniete psie budy.
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© Niewtasciwe jest zbudowanie wielu
réznych drobnych budynkéw, kazdego

do innego celu, oddzielnych, réznej wielkosci
i ksztaftu, ktore zaburzajg harmonie

i wzajemng zgodno$¢ tradycyjnych budynkow.

Sumburk

.

Udany nowy obiekt — garaz zainspirowany stodétkami
albo szopami zachodnich Karkonoszy i Gor Izerskich.
W Karkonoszach Wschodnich nie bytby btedem
réwniez dach jednospadowy.



Vichova

Takie spichlerze to dzis juz rzadkos¢. Obok swojej
niewatpliwej wartosci estetycznej majg tez nadal wartos¢
uzytkowg — moga stuzy¢ bardzo dobrze jako szopy.
Grzechem wigc jest pozwoli¢ im sig rozpasé.

Spichlerzyki i budynki do chatupniczej obrébki szkta

Spichlerz, czyli budynek do sktadowania plonow,
stanowit powszechng czgs¢ obejs¢ rolniczych

w Czechach. Niekorzystne warunki naturalne
gor sprawiaty jednak, ze tu plony miescity

sie w piwnicy, komorze i na strychu, odrebny
spichlerz nie byt zatem potrzebny. Dlatego
spichlerzyki znajdziemy w wigkszej liczbie tylko
w zachodnich Karkonoszach, gdzie warunki dla
rolnictwa, zwlaszcza uprawy zb6z, byly bardziej
korzystne. Spichlerzyk to z reguty niewielki
budynek o konstrukcji zrebowej, czasem pietrowy,
ktory od stodoty odréznimy po wypetnionych
szparach w konstrukcji oraz po wejsciu, ktérym
w wiekszosci sg niewielkie drzwi, a nie wrota.
Spichlerzyki miewaty tez tylko mate szczelinowe
okienka. Budynki te znikajg z krajobrazu jeszcze
szybciej niz stodoty, dlatego starajmy sie je
chroni¢ i zachowywac. Spichlerzyk dobrze speti
funkcje szopy, jednak jako wzér dla obecnych
uzupeiajgcych budynkéw gospodarczych moze
postuzy¢ tylko tam, gdzie ma swoje historyczne
uzasadnienie, czyli w zachodnich Karkonoszach.
W charakterystycznych dla Gor Izerskich

i ich catego podgérza niewielkich murowanych
budyneczkach, stuzgcych jako pracownie

Grille i baseny

do chatupniczej produkcji szkfa (po czesku
,mackarny“, zwane tez ,driketami*,

od niemieckiego stowa ,driicken®), z kolorowych
pretéw szklanych wyttaczano na prasach guziki,
szkietka do zyrandoli, szklane paciorki i inne
ozdoby. Typowymi cechami sg podtuzne daszki
dwuspadowe kryjgce otwor wentylacyjny

w kalenicy dachu, kominy w $cianach szczytowych
i szereg wysokich okien w podtuznych $cianach.
W przesztosci znajdowaly sie przy wielu
chatupach, do dzi$ juz tylko niewiele z nich
zachowato sie w pierwotnej postaci. Wiekszo$¢
albo przestata istnie¢, stuzy jako szopy,

albo zostata przebudowana na domki rekreacyjne.
W tym przypadku pozgdane jest zachowanie

ich specyficznego charakteru architektonicznego,
ktory jest interesujgcym $ladem historii

w tutejszym krajobrazie — tworzg go kominy

w szczytach, otwdr wentylacyjny w kalenicy
dachu kryty daszkiem dwuspadowym, okna

w podtuznych $cianach. Jako szopy lub
magazyny mackarny sg mozliwe do przyjecia.
Chociaz w niektorych przypadkach idealne
bytoby odnowienie ich oryginalnego wyposazenia
i udostepnienie ich zwiedzajgcym.

Nasz wspotczesny, inny styl zycia wymaga od nas wznoszenia obiektéw, ktérych nasi przodkowie

w ogdle nie znali. Podczas gdy garaze mogg znalez¢ odpowiednie wzory w szopach i stodotach,
trudniej jest z grillami, kominkami ogrodowymi, wedzarniami i basenami. Miejsce z grillem (odpowiednik
réznych altan i pergoli) mozna dotgczy¢ do wspdlnego obiektu gospodarczego. Przyjemne i oryginalne
miejsce do posiedzenia mozna na przyktad zbudowa¢ w niewykorzystywanej w innych sytuacjach
stodole, ktorej wrota wjazdowe umozliwiajg dostateczne potgczenie z ogrodem.

© Samotnie stojgce ogrodowe kominki i grille z kamienia lub betonowych prefabrykatéw
w wiekszosci przypadkow sprawiajg wrazenie elementow jednoznacznie zaburzajgcych harmonie

ogrodu tradycyjnego domu.

Jesli ogrodowego kominka lub grilla nie mozna
potaczy¢ z innymi funkcjonalnymi budynkami,
postarajmy sie przynajmniej o to, aby nie
dominowat w ogrodzie. Schowajmy go zatem
za domem, ewentualnie z wyczuciem ustawmy
na zboczu. Do jego zbudowania uzywajmy
przede wszystkim miejscowego materiatu,
czyli odpowiedniego kamienia.

Modne staty sie prywatne baseny. Jednak rzadko
udaje sie je wkomponowac w tradycyjng
zabudowe tak, aby jej nie zakiocaty. Jesli nie
mozemy sobie poradzi¢, szukajmy naturalnie
ptaskiego miejsca, aby unikng¢ poteznego

tarasu i raczej zrezygnujmy z segmentowego
zadaszenia z tworzywa sztucznego nad basenem
koto tradycyjnej chatupy.
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OTOCZENIE TRADYCYJNYCH DOMOW

Nie tylko same budynki, ale takze ich otoczenie oraz stosunek do sgsiednich doméw tworzg typowy
charakter gorskiego i podgorskiego krajobrazu. Domostwa sg osadzane w terenie z minimalng
ingerencjg w sam teren. Praca reczna byta ciezka, a mechanizacja nie istniata.

Dlatego domy sg umieszczane diuzszg strong (kalenicg) wzdtuz poziomic, a strong przylegta

do zbocza prawie w nie wpuszczone, jakby wyrastaty wprost z ziemi.

Poniewaz nachylenie terenu wyréwnywata
wysoka podmuréwka, z terenu przed domem
powoli wznosi sie do wejscia do domu rampa
przyzby, czesto ograniczona prostym drazkiem
zamiast poreczy i czgsciowo kryta wysiegiem

Przed gtéwna $ciang szczytowg swoje miejsce
miat maty ogrédek z kwiatami, ziotami

i warzywami, ograniczony ptotem z waskich
sztachet. W Goérach Izerskich ogrodek
przeddomowy byt z reguty urzgdzany

dachu spoczywajgcym na koncach belek
stropowych.

Na przyzbie nie brakowato taweczki

do odpoczynku albo drobnych prac domowych,
na zime uktadato sie tutaj zapas drewna.

na kamiennej podmuréwce. Kamienne murki

i podmuréwki zastugujg na podziw z powodu
idealnego utozenia grubo ociosanych kamieni

i precyzyjnego wypetnienia przerw miedzy nimi
drobniejszymi odtamkami. Cato$¢ tworzy potem
imponujgcg mozaike.

Reszte otoczenia domu to regularnie koszona tgka bez wyréwnywania terenu, ewentualnie trawiasta
lub ziemna droga zmierzajgca do domu lub wokét niego do dalszych domostw. Jesli prowadzita przez
potok, czescig byta drewniana ktadka z porgczg — drgzkiem, w przypadku wazniejszej drogi kamienny
mostek, sklepiony lub z jednego duzego ptaskiego kamienia. £gka wokét domu ptynnie przechodzita
w grunty gospodarcze — w goérach przede wszystkim tgki i pastwiska oraz mate poletka z wyzbieranymi
kamieniami. Kamienie te gromadzono w stosy zwane ,grobowcami” albo uktadano z nich miedze

(czy waty), wyznaczajgce granice posiadanych gruntéw, ktérych w inny sposéb nie ogradzano.
,Grobowce” i miedze porastaty cze$ciowo drzewami, z ktérych drewno byto wykorzystywane

do produkcji rozlicznych przyboréw i narzedzi, takze drzewa i krzewy nie przerastaty i byly regularnie
odmtadzane. Jesli byta taka potrzeba, réznice terenu wzdtuz drég albo tez koto domoéw wyréwnywaty
kamienne, uktadane na sucho murki, stopniowo porastajace trawg i roslinami zielnymi.

Wiekszo$¢ doméw miata takze wiasng studzienke — zrodto na zboczu, otoczone troskliwg opiekg

i ostonigte drewnianym lub kamiennym domkiem z jednospadowym, a czasem dwuspadowym dachem.
Podobny wyglad miewaty tez piwnice do przechowywania mleka, przez ktére przeptywata woda
zrédlana chtodzgc nadojone mleko.

Bezposrednie otoczenie domu uzupetniato kilka drzew owocowych — jabtoni, grusz, $liw, czeresni

odpornych na surowy klimat, ewentualnie duze rodowe lub domowe drzewo, gatunkowo miejscowego
pochodzenia.

Bratrouchov

Przyzba z balustradg i taweczka
to atrybuty tradycyjnego gérskiego domu.
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Zbiorniki szlifierni wskazujg na dawne tradycje
szklarskie Gor Izerskich.

Zadni Rennerovky

Wokot domu przechowywano drewno na opat — w dtugich stertach, albo w wysokich ksztattem
przypominajéych jeza stosach. Wyjatkowe byto otoczenie szlifierni w Goérach Izerskich z niezbednymi
zbiornikami o kamiennych groblach oraz upustami, zastawkami i kanatami derywacyjnymi,

przenoszacymi wode z jednej szlifierni do drugiej.

Wyglad otoczenia budynkéw takze dzis w sposob
nierozerwalny wigze sie ze sposobem zycia

i wykorzystywania domoéw. Inaczej wyglada
otoczenie domu mieszkalnego rolnika, ktory
codzienne wyjezdza traktorem, dba o zwierzeta
gospodarcze i przechowuje maszyny rolnicze

i inne sprzety. Inaczej tez wyglada troskliwie
utrzymywany ogréd domostwa zamieszkiwanego
na state, a inaczej domku rekreacyjnego, dokad
ludzie przyjezdzaja tylko odpoczaé. Dzi$ ogodlnie
przewaza aranzacja okolicy doméw stuzgca

do spedzania wolnego czasu, nie do uprawy roli

i hodowli zwierzat domowych. Urzgdzenie
otoczenia domow zalezy tez od trendéw mody,
zainteresowan witasciciela, sposobu dojazdu

i rodzaju $rodkéw transportu, utrzymania dziatek
itp. Podczas gdy w przesztosci ludzie chodzili
pieszo i tadunki przewozili wozami, dzi$ chociaz
samochod osobowy jest wiasciwie czym$
niezbednym. W odréznieniu od wczesniejszych
mieszkancow naszej krainy, ktorzy wiekszosc
swojego czasu poswiecali pracy i utrzymaniu,
my dzi$ wybieramy miedzy réznymi sposobami
spedzania wolnego czasu. Wspotczesne wymogi
dotyczace wykorzystania przestrzeni wokot
budynku sg z tego powodu duzo wigksze

co do zakresu i réznorodnosci form, a zatem
pogodzenie tych intereséw z ochrong typowego
charakteru gorskiego krajobrazu jest czesto
bardzo trudne.

Droga dojazdowa i parkowanie pojazdoéw

Obok budynkéw usytuowanych przy drodze
wystarczy utwardzi¢ wjazd na dziatke i miejsce
postojowe albo poprzez potozenie nieregularnych
ptaskich kamieni, albo poprzez potozenie
odwadniajgcej warstwy drenazowej i warstwy
powierzchniowej wzmocnionego tlucznia,

ktory stopniowo zarosnie trawa.

Domy usytuowane dalej do statej drogi
przejazdowej wymagajg zbudowania nowych drég
dojazdowych. W takiej sytuacji nalezy rozwazy¢,
czy dojazd do domu po nachylonym terenie

jest niezbedny, czy tez mozna parkowac lub
garazowac przy drodze przejazdowej i do domu
mie¢ tylko dostep.

Jesli koniecznie potrzebujemy dojazdu,

to zapewnijmy go jak najwezsza drogg

z jak najmniejszymi zmianami terenu i zasadniczo
z naturalnie przepuszczalng powierzchnig

z warstwy drenazowej, wzmocnionego ttucznia
oraz naturalnie lub sztucznie pokrytej trawg

w zaleznosci od warunkéw miejsca.

Mniej uczgszczane drogi utwardzone zwirem
porasta trawa — powoli zrastajg si¢ z'otoczeniem.
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Tarasy i inne poziome
powierzchnie, regulacje terenu

Bardzo popularng regulacja jest wyréwnywanie
terenu na potrzeby roznych form spedzania
wolnego czasu. Nam, wspétczesnym ludziom,
ciezko zyje sie na zboczu. Réwniny potrzebujemy
do posiedzenia przy stole pod pergola,

do umieszczenia basenu z terenem wypoczyn-
kowym lub do zbudowania kortu tenisowego.
Oczywiscie niektore z tych zaje¢ ciezko
usytuowac na pochylym terenie w gérskim

krajobrazie. Jesli rowna powierzchna jest nam Z kolorytem kamiennej drogi nie moze

koniecznie potrzebna, dobrze jest likwidowaé rownag sie nawet asfalt czy kostka.

réznice w terenie albo poprzez ich ptynne

niwelowanie, albo za pomoca niskich kamiennych © Catkowicie niepozgdane sg wysokie mury
murkéw, w idealnym przypadku z na sucho oporowe z betonowych elementéw deskowania
uktadanych kamieni, co umozliwia poro$nigcie straconego — utozonego w jakikolwiek sposob
trawg i odpowiednimi roslinami oraz zharmoni- oraz z ogrodowych ksztattéwek do uktadania
zowanie z okoliczng roslinnoscig. Utworzony na stoku, ktére w gérskim otoczeniu wygladajg
w ten sposéb taras powinien by¢ jak najwezszy, zawsze niestosownie.

aby murki nie byty zbyt wysokie.

Ogrodzenie

W przypadku wolno stojgcych doméw w niezabudowanym krajobrazie nie powinno sie w ogole
stosowaé ogrodzen.

© Ogradzanie wigkszych dziatek, ktére przewaznie nalezg do domu, jest dzis wymagane

ze wzgledu na ochrone majatku, zapewnienie prywatno$ci, aby nie uciekt pies lub po prostu,
Zeby poinformowac ,tutaj jest moja ziemia i nikomu nie wolno tu wejs$¢”. Ploty tworzg wigc
nienaturalne regularne ,techniczne” formy w krajobrazie, a jednocze$nie mogg by¢ przeszkodg
w migracji wigkszych zwierzat i psychologiczng barierg dla cztowieka.

W terenie o ciggtej zabudowie ogrodzenia s3 jej naturalng czescia, jednak w szlachetnej formie
przejrzystych, najlepiej, zwtaszcza od strony ulicy, drewnianych sztachetowych ptotéw, bez podmuréwek

i bez murowanych stupkow z ksztattéwek. Miedzy ogrodami do zaakceptowania sg tez ogrodzenia
z siatki do wysokosci ok. 150 cm.

© Catkiem nieodpowiednie w jakiejkolwiek zabudowie w gérskim krajobrazie sg ploty nieprzejrzyste,
czy to murowane, czy drewniane w formie ogrodzenia z desek. Ekstremalnym przypadkiem ptotéw
niemozliwych do przyjecia w niezabudowanym krajobrazie sq wysokie ogrodzenia boisk.

W przypadku wysadzania zywoptotéw dobrze wybrac¢ lokalne gatunki krzewéw dobrze znoszacych
ciecie, czyli przewaznie liciastych. W niezabudowanym krajobrazie wazne jest znowu otoczenie
zywoptotem tylko matej czesci dziatki wykorzystywanej w zyciu prywatnym rodziny i raczej ograniczanie
wzrostu krzewdw, a nie przycinanie ich i nadawanie im regularnych ksztattow.

Horni Maxowv. . Janeva Hora

I % o » Jesli-musimy wyréwnac teren, najlepszym rozwigzaniem
De_llk_atr_\y_ drewnlany ptotz tyczek " moze by¢ murek zbudowany bez zaprawy
na _)ggrplennych SLRkgD ‘F?-E’;Y-"Y A . Z miejscowych kamieni.

W Sat el T
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Roslinnosé

Naturalng i przewazajgca roslinnoscig w okolicy
chatupy jest trawa, najlepiej dobrej jakosci tgka
z réznymi gatunkami kwitngcych roslin, ktére
wiosng i latem zaiskrzg wieloma kolorami. Nisko
przyciety trawnik pasuje tylko w bezposrednim
otoczeniu wejscia do domu, czyli na powierzchni
intensywnie wykorzystywanej, nie w catym
ogrodzie. Przestrzen ogrédka przeddomowego
mozemy obsadzi¢ trwatymi roslinami lub b %

kwitngcymi krzewami, na suchym murku dobrze “przyRalezy do typowo gdrskiego domu zaréwno
jest posadzié rosliny sucholubne, ktére wypetnig LB Tt ZErKch,
szpary miedzy kamieniami.

W przypadku wyzszej roslinnosci najlepiej przystosowac sie do tradycyjnych zwyczajéw — wybra¢ jedno
drzewo lisciaste w dostatecznej odlegtosci od domu, aby jesli to mozliwe, jak najmniej zasypywato
okapy lis¢mi, a pézniej nie naruszato fundamentéw budynku.

Q z niewiedzy i z powodu nieuzasadnionych obaw dochodzi do obcinania gatezi zdrowych drzew
lisciastych w blisko$ci domoéw. Paradoksalnie w ten sposob zwiekszamy ryzyko uszkodzenia domu
i zagrozenia ludzi.

Nowe gatezie szybko rosngce wokét niezagojonych blizn majg bowiem rzadkie drewno, czegsto
ostabione zgnilizng z rany po wczesniejszej, nieodpowiedniej ,pielegnacji’. Z takiego drzewa moze
spas¢ pozornie zdrowa gataz takze w bezwietrzny stoneczny dzien. Zdrowy, wysoki jesion czy klon,

a w znacznym stopniu takze lipa stanowig natomiast tylko minimalne ryzyko, podczas gdy okaleczony,
potencjalnie niebezpieczny kikut obok domu $wiadczy o ludzkiej gtupocie.

Krzewy i drzewa owocowe odpowiadajgce
warunkom klimatycznym mogg we wiasciwy
sposob uzupetni¢ otoczenie domu,

a takze przynies¢ oczywista korzysé.

© Wysokie drzewa iglaste z pewnoscig majg
swoje miejsce w gérach, jednak nie
w sgsiedztwie domu. Pojedynczych $wierkéw,
Jodet ani sosen nie powinnismy zatem sadzic¢
koto budynkéw.

© Dzi$ popularne sg jednak przewaznie
niepierwotne, ozdobne, fatwe w utrzymaniu
ro$liny, zwtaszcza iglaki, ktore nie wymagaja

Oprécz powodow estetycznych jest takze sprzatania opadajacych lisci.

ten czysto praktyczny. Swierk zagraza domowi
bardziej niz wigkszos¢ drzew lisciastych.
Ze wzgledu na ptytkie korzenie jest podatny

na powalenie i dtugo potrafi skrywa¢ przed Oferowane w ogrodnictwie tuje we wszystkich
laikiem uszkodzenie pnia przez zgnilizne, mozliwych kolorach, egzotyczne cyprysiki
ktora tez w sposéb podstawowy zmniejsza i jatowce obsypane kora, pseudojaponskie
jego stabilnos¢. ogrody, obce kolorowe trawy i inne twory

nie pasujg do gorskiego krajobrazu.

©® = negatywnie oceniany element lub postepowanie
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PROJEKTOWANIE BUDYNKOW

na terenie parku narodowego i pasma ochronnego

z punktu widzenia panstwowej administracji ochrony
przyrody i krajobrazu

Zarzad parku narodowego wystepuje w postepowaniach dotyczacych zagospodarowania
przestrzennego, budowlanych i innych, prowadzonych przez urzedy budowlane jako wtasciwy organ
administracji panstwowej i wydaje, zgodnie z postanowieniami kodeksu postgpowania
administracyjnego, wigzgce stanowiska w odniesieniu do poszczegdlnych zamiaréw inwestycyjnych.
Ich orzeczenia sg wigzace dla sentencji decyzji urzedoéw budowlanych.

Zarzad przy wydawaniu pozwolen na wszelkie prace budowlane na terenie parku narodowego i jego
pasma ochronnego postepuje zgodnie z normami prawnymi, zarzadzeniami i branzowymi dokumentami
Zarzadu KRNAP [Karkonoskiego Parku Narodowego] oraz instrukcjami metodycznymi, obowigzujgcymi
w Ministerstwie Ochrony Srodowiska. Konkretnie chodzi o:

Ustawe Czeskiej Rady Narodowej nr 114/1992 Sb. [DzU], o ochronie przyrody i krajobrazu,
w obowigzujgcym brzmieniu,

Zarzadzenie Ministerstwa Ochrony Srodowiska RCz nr 395/1992 Sb., ktére stanowi przepisy
wykonawcze do niektérych postanowien ustawy nr 114/1992 Sb., o ochronie przyrody i krajobrazu,
w obowigzujacym brzmieniu,

Rozporzadzenie rzagdu RCz nr 165/1991 Sb., ktérym powotuje sie Karkonoski Park Narodowy
i okresla warunki jego ochrony, w obowigzujgcym brzmieniu,

Plan opieki nad Karkonoskim Parkiem Narodowym i jego pasmo ochronne,

Studium ,Ocena charakteru krajobrazu Karkonoskiego Parku Narodowego i jego pasma
ochronnego”, opracowane przez inz. arch. Jitkg Brychtova i inz. Josefa Krausa w okresie
2003-2005,

Zalecenia metodyczne ,Ocena charakteru krajobrazu i jej zastosowanie w administracji publicznej”,
wydane przez Agencje Ochrony Przyrody i Krajobrazu,

Instrukcja metodyczna wydziatu ochrony przyrody Ministerstwa Ochrony Srodowiska RCz, dot.
stosowania § 12 ustawy nr 114/1992 Sb., o ochronie przyrody i krajobrazu, w obowigzujacym
brzmieniu.

Proces wydawania wigzgcego stanowiska mozna podzieli¢ na ocene planéw inwestycyjnych
w odniesieniu do ogdlnie obowigzujgcych i branzowych dokumentéw oraz ocene konkretnych,
poszczegolnych planéw w terenie.

Jednym z gtéwnych dokumentéw stanowigcych podstawe do wydania wigzgcych stanowisk sa plany
zagospodarowania przestrzennego gmin. Zarzady parkow wystepujg jako wtasciwe organy juz w ramach
omawiania planéw zagospodarowania przestrzennego, nowe plany zagospodarowania przestrzennego
sg juz zatem efektem konsensusu miedzy gminami a organami ochrony przyrody i krajobrazu. Innym
podstawowym dokumentem sg materialy oceniajgce charakter krajobrazu na terenie parku narodowego

i jego pasma ochronnego, opracowane przez niezaleznych, autoryzowanych architektow. Materiaty
okreslajg podstawowe typy krajobrazu z punktu widzenia przestrzennego uksztattowania krajobrazu oraz
przewazajacych charakterystyk przyrodniczych, kulturowych i historycznych, dzielg terytorium na catosci
krajobrazowe, obszary krajobrazowe i miejsca o charakterze krajobrazowym, do ktérych podajg
zalecenia, w jaki sposéb chroni¢ miejsca wartosciowe pod wzgledem krajobrazowym i odbudowywac
miejsca naruszone, w jaki sposob sytuowac budynki, jak wykorzystywac charakterystyczne elementy itp.
Jako dokumenty pomocnicze sg wykorzystywane rézne instrukcje metodyczne, zaréwno do oceny
budynkéw pod katem wptywu na charakter krajobrazu, jak i pod katem projektowanych zmian
budowlanych w stosunku do elementéw tradycyjnej architektury ludowe;j.

Poszczegolne plany sa oceniane zawsze indywidualnie, a ich ocene mozna podzieli¢ na ocene

pod katem wptywu na wartosci przyrodnicze oraz ocene pod katem wptywu na krajobraz parku
narodowego lub pasma ochronnego. Charakter krajobrazu, ktéry stanowi przede wszystkim
przyrodnicza, kulturowa i historyczna charakterystyka okreslonego miejsca lub obszaru, jest chroniony
przed dziatalnos$cig obnizajgcq jego wartos¢ estetyczng i przyrodniczg. Ingerencje w charakter
krajobrazu, zwtaszcza sytuowanie budynkoéw i wydawanie pozwolen na budowe, mogg by¢ dokonywane
tylko z uwzglednieniem zachowania waznych elementéw krajobrazu, przede wszystkim obszaréw
chronionych, elementéw kulturowych dominujgcych w krajobrazie oraz stopnia harmonii krajobrazu

i wzajemnych relacji jego poszczegodlnych elementow.
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W przypadku jakiejkolwiek ingerencji poza gesto zurbanizowanymi cze$ciami miejscowosci wydanie
stanowiska poprzedza ocena dokonana przez fachowych pracownikéw pod kgtem wptywu na rosliny
i zwierzeta oraz ich zbiorowiska, na charakterystyczne zjawiska przyrody nieozywionej i zjawiska
geomorfologiczne. Do tego celu specjalistyczne pracownie wydajg opinig, ktéra stanowi jeden

z podstawowych dokumentéw w dalszym przebiegu postepowania. Ocena pod katem wptywu

na krajobraz — charakter krajobrazu zawsze jest unikatowa dla kazdego planowanego przedsigwziecia
na danym obszarze, gtéwnie z tego powodu, ze na terenie Karkonoszy znajduja sie rézne rodzaje
zabudowy od samotnych schroniska w partiach szczytowych, przez rozproszong, gérskg zabudowe,
osrodki rekreacyjne i uzdrowiskowe, az po rejony przemystowe. Grupy te bardzo sie miedzy sobg
réznia, odznaczaja sie wyjatkowymi, charakterystycznymi elementami, dlatego poszczegéine
przedsiewzigcia sg oceniane niezaleznie. Najpierw ocenia sie stosunek do wymienionych wyzej
dokumentow, nastepnie przeprowadza sie wizje lokalna, podczas ktérej ocenia sie stosunek
proponowanego budynku do okolicznej zabudowy (rozwigzanie urbanistyczne, kubatura, wysokos¢,
charakterystyczne elementy architektoniczne, zastosowane materiaty itp.), przede wszystkim

pod katem wptywu na wartos¢ estetyczng lokalizacji, takze oglgdanej z dalekiej perspektywy.

Do tego celu stuzy gtéwnie wizualizacja budynkéw lub szkice na dokumentacji fotograficznej.

Od poczatku 2010 roku Zarzad parku w sposob uproszczony i przyspieszony ocenia przedktadane
plany na terenach o obnizonym potencjale przyrodoznawczym i krajobrazowym. Obszary te zostaty
wyznaczone w miejscowosciach znajdujgcych sie w pasmie ochronnym parku narodowego,

w miejscach ze skupiong lub ciggta zabudowa, a sg wyznaczane na dokumentacji kartograficznej,
ktora jest czescig planu opieki nad parkiem narodowym i jego pasmem ochronnym. Na wyznaczonych
w ten sposéb obszarach Zarzad KRNAP bedzie w trybie uproszczonym i przyspieszonym dokonywaé
oceny i zajmowac stanowisko odnosnie budowli, po ktérych mozna sie spodziewac¢ tylko lokalnego
wptywu na $rodowisko, niesiggajacego do pozostatych czgsci pasma ochronnego i do wtasciwego
parku narodowego. Chodzi przede wszystkim o domy jednorodzinne, obiekty rekreacyjne, przybuddwki,
nadbudoéwki, zmiany budynkéw, drobne budynki itp. Budowle siggajgce do okolicznego terenu,

jak np. budowle liniowe, energetyczne, wodne, bedg oceniane jak dotychczas.

Wigzace stanowiska sg wydawane na podstawie podania ztozonego w organie administracji,
ktore powinno zawiera¢ nastepujgce dane:

1. Wniosek, z ktérego wynika, kto sktada podanie, jakiej sprawy dotyczy i co proponuje, tgcznie
z datg urodzenia w przypadku, gdy podanie sktada osoba fizyczna, lub nazwg czy firma
handlowa, numerem identyfikacyjnym i adresem siedziby w przypadku, gdy podanie sktada
osoba prawna.

2. Pisemne petnomocnictwo do reprezentowania w przypadku, gdy inwestor nie dziata
samodzielnie.

3. Dokument potwierdzajgcy prawo wtasnosci lub inne do rzeczy, ktéra jest przedmiotem wniosku,
a takze zdjecie mapy gruntéw w formacie A4,

4. Dokumentacje projektowg o stopniu szczegotowosci odpowiednim do postepowania, do ktérego
zostanie nastepnie uzyta, a ktéra zostanie opracowana przez osobe, posiadajgcg odpowiednig
autoryzacje oraz zgodnie z postanowieniami prawa budowlanego i jego przepisow
wykonawczych.

5. Do wniosku nalezy tez zatgczy¢ dokument o zgodnos$ci projektowanej inwestycji budowlanej
z obowigzujgcg dokumentacjg w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Proces wydania wigzgcego stanowiska powinna jednak w wigkszosci przypadkéw poprzedzac
konsultacja planu inwestycji w fazie opracowywania. Juz w fazie przygotowywania przedsigwziecia,
w opracowywanym projekcie czy studium mozna zminimalizowa¢ ewentualne rozbieznos$ci miedzy
inwestorami a Zarzadem KRNAP. Obecnie Zarzad preferuje forme wstepnej konsultacji takze

z powodu przyspieszenia rozpatrywania planéw inwestycyjnych. Zarzad uwaza biezace konsultacje
przedsiewzigcia za optymalne rozwigzanie takze wtedy, gdy w trakcie budowy wykonywane sg zmiany
projektu lub budowli.

Konsultacja planowanego przedsigwziecia budowlanego moze by¢ przeprowadzona przez inwestora
lub jego upowaznionego przedstawiciela w Zarzgdzie KRNAP — wydziale administracji panstwowej
we Vrchlabi w dni urzedowania, tzn. w poniedziatki i Srody w godzinach 8:00 — 17:00, ewentualnie
telefonicznie lub elektronicznie przez e-mail. Podczas tej konsultacji Zarzad okresli, jakie niezbedne
dokumenty musi zawiera¢ podanie inwestora, a takze wyznaczy kierunek, jaki zaakceptuje jako organ
ochrony przyrody i krajobrazu. Nastepnie moze by¢ wydane pisemne stanowisko konsultacyjne,

ktore bedzie juz zawiera¢ wstepna ocene planu inwestycji i ewentualne warunki wymagajace zmiany
lub dopracowania. Niniejsze stanowisko konsultacyjne nie jest jednak wystarczajgce jako podstawa
do wydania decyzji przez odpowiedni organ administracji.
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Chcieliby$my na zakonczenie zaapelowac¢ do architektéw i projektantéw, aby nie spetniali wytgcznie
wymagan inwestoroéw, ale wykorzystali podczas projektowania swojg fachowa wiedze i starali sie

wptyna¢ na inwestoréw w taki sposéb, aby projektowana budowla nie zakiécata unikatowej warto$ci
krajobrazu w parku narodowym, ale by zostata z wyczuciem wkomponowana w krajobraz i okoliczng

zabudowe.

Sylwetki tradycyjnych domoéw: starszy z dachem jetkowym i mtodszy z dachem ptatwiowym.
Oba moga postuzy¢ jako wzor w architekturze kontekstualnej.

Sylwetki pensjonatu i hotelu bazujgce na wzorach popularnych na tym terenie u schytku XIX w.

-,

\

Typowe sylwetki wiekszych ,bud” dostosowanych do potrzeb turystyki.
Wzér ten utrwalit sie w okresie miedzywojennym a architekci starajgcy sie nawigzac
do typowej architektury gér wracali do niego przez catg reszte wieku XX.
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POZWOLENIA NA BUDOWE NA TERENIE PARKU
KRAJOBRAZOWEGO GORY IZERSKIE

Mozliwosci wptywania na usytuowanie
i wyglad budynkoéw

Zarzad CHKO JH [CHKO - dostownie ,obszar chronionego krajobrazu”, pod wzgledem stopnia ochrony
odpowiada polskiemu parkowi krajobrazowemu; JH — Jizerské hory, czyli Gory Izerskie] jest organem
panstwowej administracji ochrony przyrody i krajobrazu na terenie CHKO JH z kompetencjami

do zajmowania stanowiska w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z § 2 ust. 2,
litera g) i wydawania zgody na inwestycje zgodnie z § 44 ust. 1, 3 ustawy nr 114/1992 Sb. w
obowigzujgcym brzmieniu.

W planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin sg wyznaczane tereny budowlane o réznym
sposobie wykorzystania (np. pod zabudowe mieszkaniowsg, obiekty uzytku publicznego, sport, produkcje
itp.), a takze wskazywane odpowiadajace im przepisy regulacyjne, ktére definiujg inwestycje
dopuszczalne na danym obszarze. Zarzgd CHKO JH wydaje stanowisko w odniesieniu do koncepcji

i projektu planu zagospodarowania przestrzennego i w ten sposéb zapewnia z punktu widzenia ochrony
przyrody i krajobrazu ochrone warto$ci przyrodniczych (obszary szczegélnie chronione, strefowo$¢
CHKO JH, system terytorialny stabilnosci ekologicznej, obszary o znaczeniu wspolnotowym, obszary
ptasie, znaczace elementy krajobrazu, siedliska szczegdlnie chronionych gatunkéw roslin i zwierzat,
cenne biotopy itp.). Plan zagospodarowania przestrzennego porzadkuje tereny miast i gmin na poziomie
szczegotowosci wynikajacym z prawa budowlanego. W zwigzku z ochrong tradycyjnej zabudowy mozna
zdecydowac¢ zwtaszcza o jej strukturze, uporzadkowaniu, gestosci i liczbie kondygnaciji.

Przy sytuowaniu i zezwalaniu na konkretne inwestycje Zarzad CHKO JH wydaje zgode w formie
wigzacego stanowiska w sprawie decyzji lokalizacyjnej (decyzji o warunkach zabudowy), pozwolenia
na budowe, wydania zgody lokalizacyjnej, zgtoszenia budowli, zmiany uzytkowania budynku, zgody
kolaudacyjnej, jesli jest zwigzana ze zmiang budynku, pozwolenia na usunigcie budynku i pozwolenia
na regulacje terenu. Sentencja obowigzujgcego stanowiska jest wigzgca dla wymienionych wyzej
decyzji urzedu budowlanego. Zarzad CHKO JH nie wydaje wigzacego stanowiska w przypadku,

gdy inwestycja znajduje sig na terenie 4. strefy CHKO JH na objetym ciggtg zabudowg terenie miasta
lub gminy, jesli majg one zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego. W tych przypadkach
na wniosek urzedu budowlanego zarzad wydaje opinie.

Zarzad CHKO JH wydaje takze opinie specjalistyczne albo jako podstawe do dziatan w trakcie oceny
inwestycji budowlanej, albo ogdlnie jako informacje dotyczacg okreslonej problematyki.

Gléwnymi dokumentami, stanowigcymi podstawe do wydawania wigzacych stanowisk
i specjalistycznych opinii dotyczacych inwestycji budowlanych, sa:

Ustawa Czeskiej Rady Narodowej nr 114/1992 Sb. [DzU], o ochronie przyrody i krajobrazu,
w obowigzujgcym brzmieniu (dalej tylko ,ustawa'), zwtaszcza § 12, § 44, § 65

Rozporzgdzenie o utworzeniu CHKO JH — Rozporzadzenie Ministerstwa Kultury i Informacji
nr 13.853/67-11/2

Plan opieki nad CHKO JH (Zarzad CHKO JH, 1997)

Studium ,Prewencyjna ocena charakteru krajobrazu CHKO JH (inz. arch. J. Brychtova, 2008)

Podstawowe zasady projektowania budynkéw w Parku Krajobrazowym Gory Izerskie
(informacje dla inwestoréw)

Dokumentacja architektury ludowej na terenie CHKO JH (Zarzad CHKO JH, na biezaco)

Wigzace stanowisko wydaje sie na podstawie wniosku, uzupetnionego o dokumentacje projektowa lub
jej czesci, ktora dostatecznie przedstawia inwestycje oraz jej wptyw na przyrode i krajobraz w danym
miejscu, zwtaszcza usytuowanie budynku, wraz z sieciami inzynieryjnymi, budynkami uzupetniajgcymi,
powierzchniami utwardzonymi, regulacjami terenu i ewentualnym ogrodzeniem, a nastepnie widoki
budynku pod katem, tgcznie z osadzeniem w terenie, z oznaczeniem istniejgcego i projektowanego
terenu, informacja techniczng, ewentualnie przekrojami i zasadami organizacji budowy.
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Zarzad CHKO JH na podstawie dokumentacji projektowej, fachowych i metodycznych materiatéw

i wtasciwej wizji lokalnej ocenia plan inwestycyjny i jego wptyw na wartosci przyrodnicze i krajobrazowe
w danym miejscu. Opiera sie przy tym na wymienionej wyzej dokumentacji i konkretnej sytuaciji

w terenie, wraz z charakterem okolicznej zabudowy. W przypadku ochrony tradycyjnej zabudowy

w danym miejscu Zarzgd CHKO JH w trakcie oceny, sformutowania sentencji wigzgcego stanowiska

i jego uzasadnienia wykorzystuje gtéwnie § 12 ustawy Ochrona charakteru krajobrazu, zwtaszcza
brzmienie ,Charakter krajobrazu, ktéry stanowi przede wszystkim przyrodnicza, kulturowa i historyczna
charakterystyka okreslonego miejsca czy obszaru, jest chroniony przed dziatalno$cig obnizajgcg

jego wartosc¢ estetyczng i przyrodnicza.” oraz ,Ingerencje w charakter krajobrazu, zwtaszcza sytuowanie
budynkéw i wydawanie pozwolen na budowe, mogg by¢ przeprowadzane tylko z uwzglednieniem
zachowania znaczacych elementdw krajobrazu, obszaréw szczegdlnie chronionych, elementéw
kulturowych dominujgcych w krajobrazie oraz stopnia harmonii krajobrazu i wzajemnych relacji

jego poszczegolnych elementow.”

Jest oczywistos$cig, ze tradycyjna zabudowa na terenie CHKO JH jest wazng czescig charakterystyki
kulturowej i historycznej, wartosci estetycznych, a rowniez stopnia harmonii krajobrazu i wzajemnych
relacji jego elementéw. Mimo to czesto nie mozna w wigzgcym stanowisku ujg¢ wszystkich detali,
ktore wspotdziatajg w tradycyjnym wygladzie budynkow. Nalezy wigc zapoznawac inwestordw,
projektantow, dostawcow, radnych gmin, pracownikéw urzedéw budowlanych i spoteczenstwo

z zasadami tradycyjnego budownictwa i przyczynia¢ sie w ten sposéb do lepszego zrozumienia
specyficznych cech tych budowli.

Bardziej skomplikowane plany inwestycyjne, ewentualnie inwestycje na bardzo cennym pod wzgledem
krajobrazowym terenie, fgcznie ze zmianami budynkéw przed zakonczeniem zaleca sie konsultowaé
w fazie koncepcji przed opracowaniem ostatecznej dokumentacji projektowej. Mozna w ten sposob
unikng¢ bezcelowego poniesienia kosztéw projektu, ktéry nie zostanie zatwierdzony. Konsultacja
odbywa sie ustnie, mailem lub pisemnie — w tym przypadku administracja wydaje specjalistyczng
opinie (zob. wyzej).

Whioski o wigzgce stanowisko, ewent. specjalistyczng opinie sktada sie pisemnie na adres
Sprava CHKO Jizerské hory, U jezu 10, 460 01 Liberec 4 albo pocztg elektroniczng na adres:
ep.jizhory@nature.cz albo przez skrzynke urzedowej poczty elektronicznej, numer identyfikacyjny:
zgmdynq albo osobiécie w budynku Zarzagdu CHKO JH. Konsultacja moze sig odby¢ telefonicznie,
pisemnie, mailem lub osobiscie w godzinach urzedowania w poniedziatki i $rody od 8:00 do 17:00

(kontakty na www.jizerskehory.nature.cz).

) o i . ,Skrocone” domki szklarskie w Gérach Izerskich moga
Tradycyjna chatupa z przedsionkiem typowym dla Gor Izerskich. stanowi¢ inspiracje dla matych obiektéw rekreacyjnych.
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OCHRONA ZABYTKOW
na terenie Karkonoszy i Gor Izerskich

Na marginesie nalezy jeszcze wspomnie¢, ze na obu omawianych pogérzach w sprawie wygladu nowej
czy adaptowanej budowli mogg sie wypowiadac takze organy panstwowej ochrony zabytkéw.

Oprécz poszczegdlnych budynkéw uznanych za zabytki kultury (lub techniki), jakimi sg nie tylko zamki,
patace i koscioty, ale w znacznej liczbie takze obiekty reprezentujace architekture ludowa, niektére
krzyze i kapliczki, mostki i kilka dawnych budowli przemystowych, mamy zaréwno w Karkonoszach,

jak i w Gorach lIzerskich tereny objete obszarowg ochrong zabytkéw. W Karkonoszach jest to wiejski
obszar zabytkowy Horni Stépanice oraz wiejskie strefy zabytkowe Dolni Vernéfovice, Simovy Chalupy,
Modry Dul i Velké Tippeltovy Boudy, z kolei w Gdrach Izerskich wiejski obszar zabytkowy Jizerka.
Ogolnie mozna powiedzie¢, ze organy panstwowej ochrony zabytkdw nadzorujg zachowanie wartosci
kulturowych i historycznych, a ze wzgledu na krajobraz takze zachowanie i utrzymanie istotnych lub
charakterystycznych cech krajobrazu, wynikajgcych z ich przyrodniczej konfiguracji lub z dziatalnosci
cztowieka. Dla organéw panstwowej ochrony zabytkdéw podczas rekonstrukcji wazne sg zawsze
konkretnie: ogélny ksztatt (wielko$¢) obiektu, wysokos$¢ kalenicy, nachylenie dachu, podziat
architektoniczny poszczegdlnych fasad, zachowanie pierwotnych materiatéw czy zastgpienie
nieodwracalnie uszkodzonych materiatéw tradycyjnymi materiatami, wazny jest takze sposéb obrébki,
wykonania, wykonczenia powierzchni itd. W sferze zainteresowan jest réwniez ochrona otoczenia
zabytkow kultury, gdzie konkretnie przynalezg ptoty czy mury ogrodzeniowe, a takze rézne budynki
uzupetniajgce, ktére mogtyby swoja kubaturg lub wygladem zaktdci¢ postrzeganie wiasciwych zabytkéw
kultury. Podobne szczegoty sg przedmiotem zainteresowania organéw panstwowej ochrony zabytkow
takze w przypadku budowania nowych obiektéw na terenach objetych obszarowg ochrong zabytkéw.
Tutaj jednak ocenia sie dodatkowo proponowane usytuowanie nowej budowli (np.. budowanie

na historycznej dziatce budowlanej bedzie oceniane inaczej niz budowa ,na surowym korzeniu”)

w ramach okreslonego terenu czy siedliska (wptyw na gestosé zabudowy) i ponownie wielko$¢ obiektu
(liczba kondygnacji, czesto rozstrzygana juz w ramach planu zagospodarowania przestrzennego
konkretnego siedliska) oraz jego oddziatywanie w blizszym i dalszym otoczeniu. W przypadku obszaréw
gorskich z wieloma mozliwosciami widokow z réznych miejsc ocenia sie tu takze zachowanie charakteru
krajobrazu danej lokalizacji. Wszystko, co zostato opisane powyzej, musi by¢ oczywiscie zgodne

z obowigzujgcg dokumentacjg w zakresie planowania przestrzennego danego siedliska.

Najwazniejszymi normami prawnymi, stanowigcymi podstawe do wydawania wigzgcych stanowisk
i regulujgcymi postepowanie z zasobem zabytkowym w ogole, sg;
1) Ustawa nr 20/1987 Sb.[DzU], o panstwowej ochronie zabytkdw, w brzmieniu pézniejszych przepisow,
2) Rozporzadzenie nr 66/1988 Sb., w sprawie wykonania ustawy o panstwowej ochronie zabytkdw,

w brzmieniu pézniejszych przepisow,
3) Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Architektonicznego Europy nr 73/2000 zbioru uméw miedzynar.,
4) Europejska Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Archeologicznego nr 99/2000 zbioru uméw miedzyn.,
5) Europejska Konwencja o Krajobrazie nr 13/2005,
6) Rozporzadzenie rzadu nr 127/1995 Sb., o uznaniu terenéw jednolitych czesci wybranych miast

i gmin z zachowanymi kompleksami architektury ludowej za obszary zabytkowe pod ochrong

(VPR [wiejski obszar zabytkowy] Horni Stépanice i VPR Jizerka)
7) Zarzadzenie Ministerstwa Kultury nr 413/2004 Sb., o uznaniu terenéw z historycznym otoczeniem

w wybranych miejscowosciach i ich czesciach za strefy zabytkowe oraz okreslenie warunkéw

ich ochrony (VPZ [wiejska strefa zabytkowa] Dolni Vernéfovice, Simovy Chalupy, Modry Dl

Velké Tippeltovy Boudy).

Panstwowa ochrona zabytkéw jest zorganizowana pod wzgledem terytorialnym w gminach

z rozszerzonymi kompetencjami i w krajach. W ten sposob troche niepraktycznie jako organizacje
wydajace odpowiednie wigzace stanowiska w zakresie panstwowej ochrony zabytkéw dla Parku
Krajobrazowego Géry Izerskie i Karkonoskiego Parku Narodowego dziatajg urzedy od razu kilku gmin
z rozszerzonymi kompetencjami (Trutnov, Vrchlabi, Jilemnice, Tanvald, Jablonec nad Nisou, Liberec,
Frydlant) oraz dwa urzedy krajéw (Hradec Kralové a Liberec). Z tymi wszystkimi urzedami mozna sig
kontaktowac¢ za posrednictwem poczty elektronicznej, skrzynek urzedowej poczty elektronicznej,
telefonicznie i osobiscie w godzinach pracy tych urzedoéw.

Tak samo, jak przy ocenianiu budowli z punktu widzenia ochrony przyrody, takze w tym przypadku
wszystkim inwestorom zalecamy omoéwienie ich planéw w ramach konsultacji z organami panstwowej
ochrony zabytkéw jeszcze przed ztozeniem wniosku o wydanie wigzgcego stanowiska. Praktyka ta
sprawdzita sie szczegdlnie w przypadku bardziej skomplikowanych planéw budowlanych.

Dzieki wczesniejszemu omoéwieniu mozna osiggng¢ konsensus jeszcze w okresie opracowywania
dokumentacji projektowej, inwestor nie ponosi wtedy zbednych wydatkéw na wprowadzenie
koniecznych zmian.
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Juz w pierwszej potowie XX wieku nasi poprzednicy prébowali zachowac typowy charakter tutejszej
architektury, okreslajac typowe dla niej rysy. Oto przyktady ze stworzonego w Jeleniej Gorze w 1940 r.
formularza stuzgcego okresleniu ogdlnych zasad budowy.
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